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Kladrubska spojka

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Karlovarského, Usteckého a Libereckého kra-
je. Dlivodem jejiho zkapacitnéni na étyfpruh na
uzemi Usteckého kraje mezi Klastercem nad
Ohfi a Teplicemi je jeji znaéné dopravni zatize-
ni, zejména nakladni dopravou (asi 25 az 40%).

Zkapacitnénim silnice /13 bude naplnén dlouhodoby
zamér na homogenizaci silnicniho tahu hlavni pod-
krusnohorské magistraly v souladu s ,Kategorizact
silnic a dalnic do roku 2030

Kladrubska spojka bude napojena na stavajici silnici
1/63, slouzici jako jizni privadéc¢ Teplic k dalnici D8, na
kterou se napojuje v mimouroviiové kfizovatce Reh-
lovice. Po vybudovani Kladrubské spojky bude proto
1/63 v celé délce precislovana na silnici I/13 se vSe-
mi ddsledky z toho vyplyvajicimi (zména dopravniho
znaceni a povolené maximalni rychlosti). Od dalni¢ni
kiizovatky Rehlovice po dalniéni kiizovatku Kninice
bude silnice 1/13 vyuZzivat trasu dalnice D8 (tzv. peaz).
Z ni bude prostrednictvim silnic 11/613 a 1/30 umoz-
nén prijezd do Usti nad Labem. Od kfizovatky Knini-
ce bude silnice 1/13 vedena do Décina v nové trase
jako dvoupruh v kategorii S 11,5.

Toto feSeni bude mit pozitivni viiv na Zivotni prostredi.
Hlavnim pfinosem bude odlehceni tranzitni dopravy
ve sméru Bilina — Teplice — Usti nad Labem — D&din,
ktera v souc¢asné dobé prochazi zastavenymi ¢astmi
Teplic, Srbic a Sobéchleb.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Kladrubska spojka je situovana jizné od obci Klad-
ruby, Svétice, Bystfany a Nové Dvory. Zacatek tra-
sy je umistén do prostoru mimouroviiové kfizovatky
(MUK) Kladruby na stavajici silnici /13 Bilina ~Teplice
a konec na stavajici silnici 1/63 Nové Dvory — Rehlo-
vice severovychodné od obci Bystfany a Nechvalice.
Spojka, navrzena v silnicni kategorii S 24,5/100, je
dlouha 5100 metr(. Minimalni polomér smérového
oblouku ¢ini 570 metr{, maximalni podélny sklon
5,89 %.

Od napojeni na silnici I/13 se trasa odklani vpravo do
upravované MUK Kladruby. Soudasti této stavby se
stane také nové navrzena rampa MUK na 1/13 v pro-
storu Morového pahorku. Mostnim objektem pak
trasa prekraCuje polni cestu na Pytlikov a biokoridor.
Severné obchazi Morovy pahorek a mostem precha-
zi pfes dalsi biokoridor. Pak klesa jizné od obce Sve-
tice v zarezu k hlubokému tdoli s potokem Bystfice,
Zelezni&ni trati, silnici 1/8 a silnici IIl. tfidy do Upofin.

Toto Udoli prechézi mostem o délce 450 metr
a maximalni vy$ce nad terénem 35 metr(. Od mos-
tu stoupa do MUK Nechvalice, kde se napojuje na
silnici 1/63.

Stavba zasadné neovlivni zajmoveé Uzemi. Dopad na
krajinu bude minimalni. Jednd se o Uzemi s previa-
dajici zemédeélskou pldou, bez vyrazné vyznamnych
krajinnych prvkl. Trasa prochdzi pres ekologicky
malo stabilni zemédélské pozemky, pfi¢emz se vy-
hyba pfirodné cennym Uzemim, do kterych je sou-

stfedéno mnozstvi volné Zijicich zivodicht a plané
rostoucich rostlin. KFfiZi jen dva lokalni biokoridory,
pres které prechazi mostnimi objekty. Ty budou slou-
zit také pro migraci zvére. Zasah do mimolesni zelene
bude minimalini.

Smeérovou Upravou trasy a hlubokym zarezem podél
obce Svétice bude minimalizovan dopad hlukového
zatizeni z provozu na obyvatele. V prostoru mimo za-
fez je k ochrané obce navrzena vlevo protihlukova
sténa. Oboustranné pro-tihlukové stény, které budou
osazeny i na most pres udoli Bystfice, jsou navrzeny
v prostoru obce Upofiny. RovnéZ obec Nechvalice
bude ochranéna protihlukovymi sténami.

Trasa Kladrubské spojky je vymezena v Uzemnich
planech obci Kladruby a Bystfany a je ve schvale-
nych Zasadach Uzemniho rozvoje Usteckého kraje
uvedena jako verejné prospésna stavba.

Realizace stavby 1/13 Kladrubska spojka je logickym
pokragovanim vystavby a modernizace silni¢niho
tahu 1/13 (E 442), ktery zajiStuje spojeni ddleZitych
préimyslovych center severozapadnich Cech a mést
Chomutov, Most, Teplice a Usti nad Labem.
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Kladrubska spojka

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

S ohledem na existenci stanoviska EIA dle zak. 244/1992 Sb. bylo nutné projit
novym zjistovacim fizenim na posouzeni zaméru a zpracovat novou dokumen-
tace EIA. V 04/2017 byla uzavfena smlouva na zpracovani dokumentace viivu
na zivotni prostredi, v 08/2017 byla dokumentace pro zjiStovaci fizeni dokon-
¢ena. Dne 18. 7. 2018 vesel v platnost zaver zjistovaciho fizeni, ze zamér stav-
by nepodléha dalSimu posuzovani. Ve 12/2021 byla podana zadost o zmeénu
UR a v 01/2022 24adost o vydani UR na tpravu MUK Kladruby v km 95,2.

Pdvodni dokumentace DSP musela byt s ohledem na zmény norem a rezort-
nich predpist aktualizovana. Prace na aktualizaci DSP zacaly v 04/2020 po
dokongeni realizace podrobného IGP. Zpracovani konceptu aktualizované DSP (I. ¢ast) doslo v 11/2020. V ramci dosavadni majetkopravni pripravy je vykoupeno priblizné

47,17% pozemkd potrebnych pro stavbu (25 z 53 listl viastnictvi -

(mllzlle[=]a]=]=]

04/2003  05/2004 08/2006

2024 2025 2027 2029

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

stav k 11/2022). Vykupy pozemkd byly preruseny do doby dokonceni aktualizace DSP. V 08/2023 doslo

ke zpracovani znaleckych posudki. V 09/2022 byl odevzdan Gistopis DSP a zahajena IC pro ziskani SP. Dne 3. 7. 2023 zvetejnil KU UK oznameni o zahdjeni tzemniho
fizeni. Zména a rozsiteni UR se tyka 41 stavebnich objektti. Zména a rozsiteni UR vydal KU UK dne 6. 11. 2023. V 02/2024 byla uzaviena smlouva na provedeni prelozky
kabelového vedeni VN (prelozka CEZ Distribuce).

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 5096 m

kategorie: S 24,5/110

pocet stavebnich objektd: 104
Mostni objekty:

na silnici 1/13: 4

nad silnici 1/13: 3
Mimouroviové kfizovatky:
MUK Nechvalice, MUK Kladruby,
MUK Nova Ves (vétev 3)
Protihlukové stény:

pocet: 4 (celkova délka: 1131 m)

Opérné a zarubni zdi:
pocet: 1 (délka: 184 m)

Prelozky a upravy ost. komun.:

prelozky plynovodu: 5

Nazev stavby:

Uprava silnice 1/13:

rozsiteni silnice 1/13: 1
silnice 111/25328: 1

silnice 11l/25337: 1

silnice 111/25336: 1

mistni komunikace: 2

polni cesty: 4

PreloZky a Upravy inZ. siti:

I/13 Kladrubska spojka
Misto stavby:

Ustecky kraj

Katastralni uzemi:
Bystrany, Bystrany-Svétice,

Nechvalice u Bystran, Lysec,

Kladruby u Teplic
Druh stavby:

vodohospodarské objekty: 22
objekty elektro a sdélovaci: 17

novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s.p.
Zpracovatel DSP:

AFRY CZ s.r.o.

Predpokladana cena stavby:
4116 703 554 K& (bez DPH)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v tnoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktor, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



