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Odpocivka Rozvadov

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Na D5 je dlouhodobé velky previs poptavky po-
stanich pro nakladni automobily. Proto dojde
k rekonstrukci oboustranné odpocivky Rozva-
dov, ktera svym dispoziénim fesenim a kapaci-
tou prestala vyhovovat sou¢asnym potrebam.

\Wyznam odpocivky je dan také jeji polohou, kdy jde
0 odpodivku umisténou pfimo na hranici s Némec-
kem. Proto kromé zajisténi standardnich sluzeb pro
uzivatelé dalnice, musi byt v ramci odpocivky zajis-
tény i sluzby spojené s nakupem myta a dalni¢nich
znamek. Stejné tak i zazemi pro bezpecnostni sloz-
ky, které zajistuji kontrolu hranic. | z téchto divodu je
odpodivka Rozvadov nejvétsi odpodivkou v celé CR.
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Stavba se nachézi v km 150 staniceni stavajici dal-
nice D5. Reseny jsou obé strany odpodivky, veskeré
rozsieni bude feseno na stavajicim zéboru a tedy po-
zemcich RSD. JelikoZ byla odpogivka budovéna jako
celnisté, odpovida tomu i dispozicni feSeni a vyuziti
ploch. To ale jiz nevyhovuje standardnimu dalni¢nimu
provozu.

Prostor pro nova parkovaci stani bude ziskan de-
molici byvalych celnich budov, které jsou od zruseni
pfimych hrani¢nich kontrol nevyuzity. A cela odpociv-
ka bude preorganizovana dle novych standard. Na
levé odpocivce zlstane zachovéana budova byvalého
odbaveni, ktera bude rekonstruovana jako informacni
centrum. Cést celnich aredlu z(istane zachovana pro
zajisténi vykonu bezpecnostnich slozek.

Odpocivka je na dalnici D5 napojena pomoci odbo-
Sovacich a pripojovacich prund, které jiz byly upra-
veny tak, aby vyhovovaly navrhovanému usporadani.

Na odpocivce bude zfizen mobilidr, véetné zastrese-
nych posezeni. Pro zlepSeni celkového vzhledu odpo-
Civky a zlepSeni mikroklima budou v odpocinkové zéné
vysézeny stromy, stejné tak i v ostrivcich mezi stanimi.

Obé odpocivky budou po celém obvodu oploceny.
Oploceni bude navazovat na oploceni dalnice. Od-
pocivka bude vybavena vefejnym osvétlenim LED
plnicim nejnovejsi pozadavky z hlediska ochrany zi-
votniho prostredi a no&ni oblohy, co do teploty svétla
a jeho rozptylu.

UMISTENI A POPIS STAVBY

V prostoru odpocivek jsou na prijezdni komunika-
ci navrzeny zdlivy pro stani nadrozmeérné soupravy.
VySkové feSeni odpocivek respektuje stavajici feSeni.
Pristup na odpocivku a jednotlivé plochy je zajistén
patefnimi komunikacemi tak, aby jednotlivé typy vo-
zidel projizdély odpocivkou v pfimém sméru.

Pro zlepSeni vyuziti kapacity stani bude odpociv-
ka vybavena systémem pro sledovani obsazenosti
a telematickym systémem pro roziazeni nakladnich
vozidel do jednotlivych fad a mezi odpocivkami, kte-
ré jsou vzajemné dorpavné propojeny. V ramci toho
bude na odpocivce zfizen i kamerovy dohled. Na od-
pocivce jsou navrzena mista pro osazeni rampy na
Uklid snéhu z navésl nékladnich automobild.

V ramci stavby neni feSena problematika napojeni
odpocivky na sité infrastruktury nebot bude vyuZito
stavajicich siti.

Veskeré stavajici obsluzné objekty budou zachovany,
najemce je jiz budoval nebo vybuduje s ohledem na
navrzené feSeni. Na odpocivce budou doplnény kor-
poratni toalety, tak aby byla vzhledem k poctu mist
dostate¢na kapacita v pfimérené dochazkové vzda-
lenosti.



Dalnice D5 Legenda — parkovaci stani
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nakladni vozidla (vpravo: 206, vlevo: 303)

osobni vozidla (vpravo: 89, vievo: 131) {

autobusy + karavany (vpravo: 12, vlevo: 12)

nadrozmérné soupravy (vpravo: 1, vlevo: 1)

kontrolni stanovisté Policie CR (vpravo: 1)
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zakres je pouze orientacni, skute¢na poloha jednotlivych objektl se mize lisit
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V roce 2017 byla zpracovana technicka studie, v roce 2018 zamér projektu,

ktery byl CK MD schvalen v listopadu 2018. V roce 2020 bylo provedeno zjis-

-tovaci fizeni o vlivu stavby na Zivotni prostredi, z néhoz v 06/2020 vySel zavér, 06/2020 11/2018 2024 2024 2024 2025

Ze stavba nebude mit vyznamny vliv na zivotni prostredi. V 05/2021 byl vybran ) ) L , -
zhotovitel DUSP a byly zahdjeny prace na jeho pHipravé. Cistopis DUSP byl V¥znam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projektu ¢ SPP: Vydani
dokonden v 07/2023. Na konci 10/2023 byl vydén pokyn k zahdjeni pracina  SPOleEného povoleni e VR: Vyhlaseni vybéroveho fizeni ¢ ZS: Zahdjeni vystavby
zpracovani konceptu PDPS. UP: Uvedeni do provozu

i DATA O STAVBE

Kapacita parkovacich mist na Kapacita parkovacich mist na levé Nazev stavby: Objednatel:
pravé odpodivce: odpodivce: D5 Odpocivka Rozvadov Reditelstvi silnic a dalnic CR
stani pro osobni vozidla: 89 stani pro osobni vozidla: 131 Misto stavby: Zpracovatel TES a DUSP:
stani pro autobusy+karavany: 6 stani pro autobusy+ karavanyv: 6 Plzerisky kraj Valbek spol. s r.o.
stani pro nakladni vozidla: 206 stani pro nakladni vozidla: 303 Katastralni uzemi: Predpokladana cena stavby:
stani pro nadrozmérné soupravy: 1 stani pro nadrozmérné soupravy: 1 Streble 472 489 000 K¢ (bez DPH)
kontrolni stanovigté PCR: 1 Druh stavby:

rekonstrukce

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v prosinci 2023. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientaéni.
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