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Modernizace v useku Mirosovice—-Kyvalka
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DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

NejvétSim prinosem modernizace dalnice D1 v useku
Mirosovice-Kyvalka bude zejména novy, moderni beto-
novy povrch odpovidajici normam v silniéni dopravé 21.
stoleti. Sou¢asna modernizace je provadéna na celkem
160 kilometrech dalnice D1, coz predstavuje 320 km vo-
zovek v obou smérech jizdy.

Potfeba modernizace je patrna pii prijezdu inkriminovanym
Usekem mezi MiroSovicemi a Kyvalkou. Cementobetonovy
kryt vozovky vykazuje poruchy v podobé trhlin a vysSkového
posunu cementobetonovych desek, coz se odrazi v nepfi-
jemném drncani. Na asfaltobetonovém krytu se navic objevujf
vyjeté koleje a plosny rozpad. Velmi Spatny je i technicky stav
vétsiny mostd.

Délnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytize-
n&j$i komunikaci na celé Geské dalnicni siti. Denné po ni v rliz-
nych &astech projede od 35 tisic az do 100 tisic vozidel. Nej-
vy$si hodnota je v okoli Prahy, proto bylo v letech 1996-1999
pristoupeno k rozsiteni dalnice D1 na Sestipruhoveé usporada-
ni mezi Prahou a MiroSovicemi. Priblizné 160 kilometr( dlouhy

usek MiroSovice—Kyvalka se predpoklada provozovat nadéle

jako Ctyfpruhovy. Po de-
sitkach let provozu je ale
dalnice na kongci planova-
né zivotnosti, proto je nyni
nutné pristoupit k celkové
modernizaci. V prosto-
ru Brna, mezi Kyvalkou
a Holubicemi, se rozsite-

letech.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba fesila modernizaci délnice D1 v tiseku od MUK
Ostfedek za MUK Sternov na kategorii D 28/120.
Hlavnim pfedmétem praci bylo jednak rozsiteni stava-
jici dalnice a také kompletni rekonstrukce cementobe-
tonového a asfaltového krytu. Celkova délka stavby je
7200 metrd.

Realizace stavby byla provadéna v Sesti etapach.
V nulté etapé byla provedena oprava vozovky pred
stavbou, zfizeny provizorni prejezdy stfedniho déli-
ciho pasu v km 38,2; 38,9 a 39,2 a bylo provedeno
provizorni rozsiteni levého mostu D1-041 pres Kresic-
ky potok a vozovky v km 38,548-38,910 vlevo. V 1.
etapé byly zbourany nadjezdy v km 37,2 a 41,2 pfi
UpIné uzavirce a zahdjeny prace na pravém mosté D1-
041. Ve 2.A etapé bylo provedeno provizorni rozsiteni
levé poloviny vozovky v km 34,375-36,800 a pravé
poloviny v km 38,756-39,204 a 41,009-41,208 a vy-
stavba opér nadjezdd. Ve 2.B etapé byly realizovany
prace ve stfednim délicim pasu, tj. oprava kanalizace
a prelozky kabelovych vedeni v km 34,140-38,060
a 39,380-41,340. Ve 3.A etapé probéhla rekonstruk-
ce pravé poloviny vozovky v km 34,140-38,760 a re-
alizace nosné konstrukce nadjezdd. Ve 3.B etapé byl
dokon&en pravy most D1-041 pres KreSicky potok
vCetné prilehlého useku km 38,360-39,040 vpravo.
Ve 4 etapé byly provedeny prace na rekonstrukci levé
poloviny vozovky v km 34,140-38,760 a pravé polo-
viny v km 39,040-41,340. V 5.A etapé byly realizova-
ny dokondéovaci prace ve stfednim délicim pasu v km
34,140-38,060 a 39,380-41,340. Dale pokracovaly
prace na realizaci levého mostu D1-041 pres KreSicky

potok. V 5.B etapé byl dokoncen most pres KreSicky
potok. V 5.C etapé probéhla Uprava stfedniho déliciho
pasu v km 38,060-39,380.

Doprava byla po dobu rekonstrukce vedena ve
2+1+1, resp. 242 pruzich, zcela vyjime¢né 2+1 pfi
demolici nadjezd( a pfi pokladce provizornich beto-
novych svodidel.

Smérové ani vySkové pomery nebyly zasadné mene-
ny, doslo pouze k omezenému vyrovnani, které bylo
vyvolané vyrovnanim pfi¢nych sklonti délnice. Pavod-
ni Sitkové usporadani 10,75 m neumoznovalo vedeni
dopravy ve 2+2 pruzich na jedné poloviné pfi uzavirce
dalnice. Proto bylo pfistoupeno k rozsifeni vozovky
0 0,75 m prevazné na vnéjsi stranu tak, aby byl umoz-
nén provoz ve 2+2 pruzich o Sifce 3,15 + 2,5 + 2,5 +
3,15 m a oddelené mobilnim svodidlem.

Uprava spodivala v rozsiteni o 0,75 metru na vnéjsi
strany dalnice tak, aby vysledna $itka zpevnéni Cinila
minimalné 11,50 metru v kazdém jizdnim pasu. Rozsi-
feni je provedeno v celé délce Useku kromé prilehlého
useku v okolf protihlukové stény Ostredek, kde je dal-
nice rozéifena do stfedniho déliciho pasu. Sitka stred-
niho déliciho pasu zlstala v pfevazné ¢asti zachovana
— 4,0 metry, kromeé Useku v okoli PHS Ostredek, kde je
stfedni délici pas zuzen na 3,5 m.

Stavajici protihlukova sténa Ostfedek neni posunuta,
byla jen opravena. Protihlukova sténa Tremosnice byla
kvUli rozsiteni dalnice na vnéjsi stranu odsunuta.
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Modernizace v useku MiroSovice — Kyvalka
Usek 4, EXIT 34 Ostfedek — EXIT 41 Sternov
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Modernizace D1 - Gsek 04, EXIT 34 Ostredek—EXIT 41 Sternov

TR A E1 N EN TS
V CGervenci 2016 bylo zahdjeno vybérové fizeni na zhotovitele stavby. V listopadu 2016

hodnotici komise doporudila nejvyhodnéjsi nabidku. Smlouva se zhotovitelem byla podespana
. - 12/2013
22. unora 2017.
Modernizace této Casti dalnice byla zahdjena v 25. bfezna 2017. Ke zprovoznéni tohoto ) ; L ; o
Useku dochazelo postupné béhem posledniho zarijového vikendu v roku 2018. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvéleni zaméru projektu ® UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Viydani stavebniho povoleni e VZ: Vlyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

- 05/2016  07/2016 03/2017  09/2018

*{ DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Upravy ostatnich komunikaci: Nazev stavby: 9biednatel: 3

délka: 7200 m silnice II. tfidy: 2 D1 modernizace — Usek 04, EXIT 34 Reditelstvi silnic a dalnic CR

km: 34,140 — 41,340 polni cesty: 2 Ostiedek — EXIT 41 Sternov Zpracovatel PDPS:

kategorie: D 28/120 délka prelozek: 613 m Misto stavby: Sdruzeni NOVA

plocha vozovek: 186 699 m? PreloZky a Upravy inZ. siti: StfedoCesky kraj (VALBEK, spoal. s r.0. — vedouci &len)
pocet stavebnich objektl: 28 vodohospodarské objekty: 3 Katastralni uzemi: Zhotovitel:

Mostni objekty: objekty elektro: 2 Ostredek, Tremosnice, Drahfiovice, HOCHTIEF CZ a.s. a BT Beton

na hlavni trase: 3 dalni¢ni systém SOS: 8 Méchnov Technik

nadjezdy: 2 Druh stavby: Cena stavby dle smilouvy:

opravy mostl: 3 modernizace 884 523 561KC¢ (bez DPH)

celkova délka: 266 m
Protihlukové stény:
pocet objektd: 2 (1470 m)

Pozn.: Tento leték byl aktualizovan v fijnu 2018. Jelikoz vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviuje velké mnozstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedend data pouze orientacni.
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