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Chlumc¢any, zkapacitnéni

DOPRAVNi VYZNAM STAVBY

Stavba ,,D7 Chluméany, zkapacitnéni“, je sou-
c¢asti souboru staveb zkapacitnéni stavajici
dvoupruhové silnice 1/7 na étyrpruhovou dal-
nici D7. Ta je zahrnuta do vyhledové sité dalnic
v Ceské republice. Hlavni dalniéni tah D7 Praha
- Chomutov - hranice se Spolkovou republikou
Némecko (hraniéni piechod Hora Svatého Se-
bestiana - Reitzenhain) umozni po prestavbé
rychlé a hlavné kapacitni spojeni ¢eského vnit-
rozemi s oblasti Chemnitz ve Svobodném staté
Sasko a navazné se staty Evropské unie.

Od Prahy po Slany je jiz ¢tyfpruhova komunikace
D7 vybudovana. V Useku od hranic Stfedoceského
a Usteckého kraje po Postoloprty byly v minulych le-
tech na silnici I/7 vybudovany v poloviénim &tyfpru-
hu obchvaty Panenského Tynce, Chlumcéan, Loun
a Postoloprt. V souladu s usnesenimi viady bude
silnice I/7 od Slaného po Chomutov zkapacitnéna
na dalnici D7 v kategorii R 25,5/100. Vzhledem ke
slozitému horskému terénu v Uzemi od Chomutova
po Horu Svatého Sebestidna a neimérné vysokym
nakladdm na vybudovani dalnice v tomto Useku zde
byla prelozka silnice 1/7 vybudovana v minulych le-
tech jako dvoupruhova silnice v kategorii S 11,5/70
se stoupacimi pruhy a pruhy pro klesani.

I/7 je zajisténi dopravni obsluznosti prdmyslovych
z6én u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strate-
gické préimyslové zény Zatec-Triangle vybudované
v prostoru byvalého vojenského letisté, jedné z nej-
vétsich v Ceské republice.

.=¢ UMISTENI A POPIS STAVBY

Na vychodé navazuje tato stavba na dokon&enou
stavbu ,R7 Sulec, obchvat® (v 11/2009 uvedeno
do provozu), na zapadé navaze na jiz dokonéenou
stavbu ,D7 Louny, zkapacitnéni obchvatu® (zpro-
voznéno v 09/2023).

Délka stavby ve zcela nové trase &ini 4448 metrd.
Dalnice byla projektovana v kategorii D 25,5/120.
Navrhové prvky D7 jsou dle pozadavku objednatele
upraveny tak, aby odpovidaly rychlosti alespori 120
km/hod.

V pocate¢nim Useku je dalnice vedena v tésném
soubéhu, vlevo ve sméru Praha—Chomutov, od sta-
vajici silnice I/7, ktera bude po dokon&eni Ctyfpruhu
slouzit jako doprovodna komunikace 11/607. V km
1,000 trasa kfizi mostem prelozku silnice 111/22932.
Pdvodné zde byla navrzena MUK Smolnice, ktera
byla dle stanoviska MV CR vypusténa. Odtud se
trasa dalnice D7 mirné odklani od pvodni silnice.
Ddvodem bylo predevS§im vymisténi navrzenych
krizovatkovych vétvi mimo stavajici silnici. Stykova
kfizovatka silnic 11/22932 x 1I/607 bude doplnéna
o odbocovaci pruh a vyvyseny ostriivek.

V km 2,800 podchazi trasa D7 Zelezni¢ni trat, v km
3,250 prechazi mostem udoli Smolnického potoka,
v km 3,500 pak mostem opét prechazi zelezni¢ni
trat. V konci Useku navazuje navrzena trasa na jiz
provozovany dalni¢ni obchvat Loun, a to v prostoru
MUK Louny-vychod.

V zévére¢ném, priblizné 500 metrd dlouhém Useku,
se proto postupné dostava do trasy obchvatu Loun.
Z tohoto divodu dojde ke smérové zméné vedeni
dvou vétvi MUK Louny-vychod.

Soucasti stavby je dale nékolik prelozek silnic Il.
a lll. tfidy a sedm mostnich objektd (véetné jedno-
ho Zelezni¢niho). Déale budou provedeny objekty
stfedové kanalizace (v ¢asti stavby) a dvé retenéni
nadrze zajistujici odvodnéni stavby. Stavbou budou
vyvolany &etné prelozky inZzenyrskych siti (vodovo-
dy, vodotecCe, prelozky elektrickych vedeni vysoké-
ho napéti, sdélovaci kabely a systém SOS).

Protoze je stavba situovana vyhradné v extravilanu,
nejsou nutné zadné demolice stavajicich pozem-
nich objektl. Pfed dokoncenim stavby se provedou
vegetacni Upravy, tedy nahradni vysadba za kace-
nou mimolesni zelen a rekultivace vSech do¢asnych
zabor( véetné zruSenych komunikaci.

Realizace stavby je rozvrzena do tfi etap tak, aby
b&hem vystavby nebylo nutné budovat provizorni
objizdky.

Stavba ,D7 Chlumc&any, zkapacitnéni je navrze-
na v souladu se schvalenymi zménami a dopliky
uzemniho planu Severoceské hnédouhelné pan-
ve a s navrhem zasad uUzemniho rozvoje velkého
tzemniho celku Usteckého kraje.
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S renzcs  EXEIEEEIEEIEN TS

na umisteéni odpocivky a podminky EIA bylo nutné upravit DSP tak, aby tech-
nicky umoznovala dostavbu odpogivky. V lokalité stavby bylo zjisténo sesuvné
uzemi. Probihd geotechnicky monitoring, ktery bude pokracovat v pribéhu
vystavby s presahem do uzivani délnice D7. Pro stavbu byla zajisténa véechna Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni Zémé[u projektu ¢ UR: Vydani
pravomocna SP. Vizhledem k délce vybérového fizeni bylo néktera SP a vyjad- uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
feni nutné prodiuzovat. Majetkopravni vyporadani bylo dokondeno a provede-  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby © UP: Uvedeni do provozu

no vytyceni trvalého a docasného zaboru staveniste.

V 01/2022 doslo k podpisu smlouvy s vitéznym uchazecem. Dne 7. 2. 2022 bylo prfedano stavenisté a zahajena stavebni ¢innost.

Ke slavnostnimu zahajeni stavby doslo 25. 2. 2022. V prlibéhu Unora a biezna 2022 probéhla skryvka ornice a vykopoveé ryhy pro vytlak vodovodu. Na stavbé probéhl
archeologicky priizkum, ktery byl ukoncen v priibéhu 04/2022. V 08/2022 pokracovaly zemni prace, budovani naspd, opér ¢i pilifi mostt a prelozky inZzenyrskych siti. Poté
probihaly zemni prace ve formé tézeni zarezu, budovani nasypt, vyména neunosnych vrstev podloZi. V pripadé mostnich objektl se provadélo zajisténi stavebnich jam pro
hlubinné zaloZeni, montaz vyztuze a nasledna betonaz Zelezobetonovych konstrukci. Déle probihalo napf. drceni a tézeni materialu, odvoz prebytecné ornice &i zasypy pre-
chodovych oblasti. Zagala betonaz mostovky mostu pres Smolnicky potok (v levém jizdnim pasu). Na konci 06/2023 skoncila pokladka asfaltovych vrstev na 1. km dseku
ve sméru od Prahy. Doslo tak k napojeni nové budované trasy na stavajici dalnici. Dopravni omezeni na D7 od Panenského Tynce k Sulci bylo s predstihnem odstranéno
a Usek je pIné préjezdny v obou smérech. V 09/2023 byl zprovoznény wijezd z Loun na Prahu pies MUK Louny - wchod. V 12/2023 probihala napt. montaz svodidel &i
instalace znageni. K &asteénému zprovoznéni stavby doslo 18. 12. 2023. Ridici ve sméru od Prahy pokracuiji po nové cca 2,7 km dlouhé &asti dalnice ve Styfpruhovém
usporadani (navaznost na hotovy obchvat Sulce). Nasledné je provoz pred estakadou pres Smolnicky potok sveden do jednoho (levého) jizdniho pasu a veden v rezimu
1+1. Zaroven doslo k uzavirce sjezdu na Louny-vychod na s. I/7 (smér Chomutov). Ke zprovoznéni celé stavby v plném profilu dojde v roce 2024.
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.. DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Upravy ostatnich komunikaci: Nazev stavby: Zpracovatel DSP:

délka: 4448 m silnice Il. tfidy: 2 (délka: 801 m) D7 Chlumcany, zkapacitnéni Sdruzeni VASAN

kategorie: D 25,5/120 silnice Ill. tfidy: 3 (délka: 647 m) Misto stavby: Zhotovitel:

pocet vSech stavebnich objektl: 79 polni cesty: 5 (délka: 5349 m) Ustecky kraj Metrostav Infrastructure a.s.
Mostni objekty: celkova délka: 6797 m Katastralni uzemi: Predpokladana cena stavby:
na dalnici: 6, nad dalnicf: 1 Prelozky a upravy inz. siti: TouZzetin, Smolnice u Loun, 1 733 000 000 K¢ (bez DPH)
celkova délka mostd: 320 m vodohospodarské objekty: 16 Chluméany u Loun, VIEi u Chlum¢&an Cena stavby dle smlouvy
Mimouroviové krizovatky: objekty elektro a sdélovaci: 7 Druh stavby: 1178 566 700 K& (bez DPH)
MUK Louny-vychod (délka vétvi: 871 m)  prelozky plynovodu: 2 novostavba Spolufinancovani:
Protihlukové stény: Drazni objekty: Objednatel: Spolufinancovano z ERDF v ramci Operacnimu
pocet: 2 (celkova délka: 569 m) Uprava zel. trati ¢. 110 (délka: 269 m) Reditelstvi silnic a délnic CR Programu Doprava 2014 - 2020 (OPD2)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v prosinci 2023. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviuje velké mnoZstvi faktor(, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientacni.



