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Béchovice-Uvaly

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Stavba silnice ,,1/12 Béchovice-Uvaly*“ fesi vybu-
dovani kapacitniho obchvatu prazskych mést-
skych &asti Béchovice, Ujezd nad Lesy a més-
ta Uvaly. Stavba navazuje na stavbu Silniéniho
okruhu kolem Prahy ,DO 511 Béchovice-D1¢,
ktera je rovnéz v pfipravé. Investor predpoklada
realizaci obou staveb najednou.

Realizaci predmétné stavby dojde predevsim k od-
stranéni zdlouhavého prljezdu méstskymi castmi
Praha-Béchovice, Ujezd nad Lesy a méstem Uvaly.
Zaroven dojde k odklonéni veskeré tranzitni, mezi-
meéstské a priméstské dopravy na novou kapacitni
komunikaci.

Prelozka silnice 1/12 svou nové navrzenou polohou
umozfuje pfeménu stavajici silnice 1/12 na komuni-
kaci nizsf tfidy s moznosti zklidnéni dopravy a zmée-
ny navazujici infrastruktury. Nova poloha silnice 1/12
mimo zastavené Casti umoznuije i realizaci prosto-
rové naroc¢ngjsiho Gtyrpruhového, sméroveé délené-
ho pricného usporadani, které odpovida stavajicim
a predpokladanym dopravnim zatizenim a vyznamu
komunikace.

Silnice 1/12 je v systému komunikaci hl. m. Prahy
dileZitou radiélni komunikaci s regionalnim i nadre-
gionalnim vyznamem. Spojuje Prahu s vychodni
Gasti priprazskeého regionu. Ve svém pokracovani se
v Koliné napojuje na silnici 1/38, propojujici vychod-
ni ¢ast Stfedoceského kraje od ddlnice D10 (E65)
pres Nymburk, dalnici D11 (E67), Kolin az po Kutnou
Horu a Céslav.

Silnice 1/12 ve své nové trase o celkové délce
12 640 metrl prochazi Uzemim hlavniho mésta
(44 % délky trasy) a StfedoCeskym krajem (56 %
délky trasy), resp. jeho dveéma okresy — Praha-
-vychod a Kolin. Silnice je navrzena v kategorii
S 24,5/110.

PreloZka zacina za mimourovnovou kfizovatkou Du-
bes, ktera fesi propojeni Stérboholské radialy, &asti
Prazského okruhu (stavba ,DO 510 Béchovice-Sa-
talice”) a dale pripravované stavby Prazského okruhu
,D0 511 Béchovice-D1*.

Jako vychodni pokragovani Stérboholské radialy
prochazi prelozka silnice I/12 katastralnim dzemim
Dubce, terénnim zafezem v klesani jizné od casti
Béchovic zvané Nova Dubec. Poté trasa prelozky
nasypovym télesem a mostni estakadou prechazi
Ri¢ansky potok a obcasnou vodoted na rozhrani
katastru Dub&e a Béchovic. Déle pak trasa stoupa
pres lokalni terénni hrbet, nasleduje nasyp a dal-
& mostni estakada pres Rokytku. Poté trasa ve
stoupani pokracuje 4000 metrd dlouhym zafezem
o hloubce 2,5-8,5 metru. Trasa se v zarezu staci
jihovychodné ke Kolodgjim, kde obchazi méstskou
¢ast Praha-Kolodéje ze severu a méstskou cCast
Praha-Ujezd n. L. z jihu. V zafezu trasa pokraduje
i na katastralnim tzemi Ujezda. Vedeni trasy v zéfe-
zu vyrazné snizuje ovlivnéni okolnich oblasti hlukem.
Za hranici katastru se prelozka dostava na uroven
stavajiciho terénu.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Trasa prelozky v klesani miji ze severu obec Kvétnice
a po kratkém, pomérné hlubokém zarezu, precha-
zi na hranici s katastralnim dzemim Dobrocovice.
Dels§im mostnim objektem pfitom prekondva potok
Vymola za jeho soutokem se Sibfinskym a Dobro¢o-
vickym potokem.

Daéle trasa stoupa kratSimi zafezy a nasypy mensich
rozsahl jizné pod Skvoreckou oborou k bezejmenné
vodoteci, kterou prekonava severné od obce Dob-
rocovice krat§im mostnim objektem. Nasleduje asi
kilometrové stoupani v zafezu hloubky 2-7 metrl do
nejvys$si nadmorskeé koty celé trasy mezi Dobrocovi-
cemi a &asti Uval zvanou Radlicka &tvrt. Jizné pod
Radlickou Ctvrti klesa trasa prelozky v pfiblizné drovni
stavajiciho terénu ke kfizeni s lokanim terénnim zlo-
mem, nachazejicim se jiz na katastru Skvorec. Po
mirném zarezu trasa prechazi nasypy a delSim mos-
tem v Klesani nad Skvoreckym potokem a stavajici
silnici 1I/101. Pfechodem zpét na katastralni tizemi
Uval trasa klesa 400 metrd dlouhym a 2-6 metrd
hlubokym zafezem. Poté kratSimi nasypy a malym
mostnim objektem prekonava PriSimasky potok.

Prelozka pak pokracuje v klesani az témér do napo-
jeni na stavajici stopu silnice /12 v mirnych zafezech
hloubky asi metr, pouze okolo km 12,0 se nacha-
zi Usek zarez( hloubky okolo tfi metrd v délce 250
metrd. Prelozka kondi napojenim na stavajici stopu
silnice 1/12, necelych 200 metrd pred jejim kfizenim
se silnici Ill/10163 Tuklaty—PriSimasy.
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Béchovice-Uvaly

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Nova Dokumentace EIA byla paralelné (dle shodnych pravidel) pfipravena i pro
stavbu 511 silniéniho okruhu kolem Prahy, nebot obé dve stavby spolu svébyt-
né souvisi. Dne 28. 2. 2018 vydalo MZP souhlasné zavazné stanovisko EIA.

Podrobny geotechnicky priizkum byl dokonéen v 08/2021. Byly podrobné vy-

poradavany pozadavky obci a méstskych casti.

V 01/2019 byl schvalen Cistopis DUR a nasledné bylo zahajeno projednavani
dokumentace DUR s DOSS. Dne 3. 6. 2019 bylo pozadano o tzemni rozhod-
nutiu MC Praha 21. Dne 16. 9. 2021 bylo zvefejnéno Oznameni zahajeni izem-

niho fizeni. Verejné ustni jednani se uskutecnilo 2. 11. 2021. K vydani UR doslo
20. 7. 2022, K nabytf pravni moci UR doslo 20. 8. 2022. Koncept Cistopisu DSP je dokoncen. Béhem roku 2022 probéhly potiebné priizkumy tizemi. BéZf majetkopravni
pfiprava a IC pro ziskani SP. Kromé k.. Béchovice jsou viechny geometrické plany zpracovany a potvrzeny. V tomto muselo dojit k pfepracovani GP z divodu zapsani
GP jinych subjektt (MVHMP, soukromy investor). K 30. 6. 2023 bylo z po¢tu 400 ks planovanych navrhi kupnich smluv vytvoreno 227 navrht, 150 navrhl bylo odeslano
vlastnikdim a 112 navrh( bylo viastniky podepsano. Na konci 10/2023 byl zahdjen tendr na zpracovani zachranného archeologického vyzkumu (ZAV).

Je zpracovana projektova dokumentace pro zménu UR ¢&. 1. Probiha projednavani dokumentace zmény UR €. 1 s DOSS. V 02/2023 byly zahajeny prace na dokumentaci
PDPS. Predpoklad dokonéeni PDPS je na konci 03/2024. V 02/2024 schvalila CK MD aktualizaci Zaméru projektu.

“.: DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 12 640 m

kategorie: S 24,5/110

pocet stavebnich objektl: 269
Mostni objekty:

na hlavni trase: 6, nadjezdy: 15

na ostatnich komunikacich: 2
celkovéa délka mostl: 1761 m
Mimourovnové krizovatky:
Bé&chovice, Kolodgje, Ujezd nad Lesy,
Kvétnice, Skvorec, Tuklaty

celkova délka vétvi: 5381m

+ MUK Dubet (Gast vétve D délky 41 m)

Ostatni krizovatky
okruzni: 4

Protihlukové stény a valy:

pocet: 8 (celkova délka: 1106 m)
Protihlukové valy:

pocet: 1 (délka: 605 m)

Zemni valy:

pocet: 25 (celkova délka: 8370 m)
Upravy ostatnich komunikaci:

sil. 1112 (vétev Uvaly): 1 (délka: 188 m)
silnice II. tfid: 1 (délka: 537 m)

silnice Ill. tfid: 7 (délka: 4128 m)
mistni komunikace: 1 (délka: 564 m)
ucelové komun.: 2 (délka: 667 m)
prijezdové komun.: 9 (délka: 2555 m)
polni cesty: 8 (délka: 1342 m)
pfistupové cesty: 12 (d: 8258 m)

06/2002
02/2024 072022

stezky pro pési a cykKlisty: 5 (2670 m)
chodnik: 1 (délka: 1015 m)
Navéadéci zidky:

pocet: 7 (celkova délka: 645 m)
Prelozky a upravy inz.siti:
vodohospodarské objekty: 62
objekty elektro: 47

prelozka plynovodu: 5

Nazev stavby:

/12 B&chovice-Uvaly

Misto stavby:

Praha a Stredocesky kraj
Katastralni uzemi:

Dube¢, Béchovice, Kolodgje,
Ujezd n. Lesy, Sibfina, Kvétnice,

2024
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02/2018

2024 2025 2027

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu e UR: Vydani
uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ¢ VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

Dobro&ovice, Skvorec, Uvaly,
Tuklaty

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dainic s. p.
Zpracovatel DSP:

SUDOP GROUP |, Vedouci u¢ast-
nik PUDIS a.s.

Predpokladana cena stavby:
6 411 696 000 K& (bez DPH)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



