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Hnévkov-Sedlice

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Predmétna stavba resi prelozeni silnice 1/20
mimo zastavbu mezi obcemi Hnévkov a Sed-
lice. Vystavbou prelozky silnice 1/20 v navr-
hované trase mimo vysSe uvedené obce dojde
k odstranéni dopravné zavadnych mist na-
chazejicich se na stavajici trase, odstrané-
ni kfizeni s drahou (silnice vede v soubéhu)
a podstatnému zlepseni Zivotniho prostiedi
v uvedenych obcich.

Stavajici silnice 1/20 vykazuje v predmétném Useku
nevyhovujici smérové a vyskové vedeni, obsahuje
dopravné nevyhovuijici mista, je vedena pritahy
obcemi Hnévkov a Sedlice a Uroviiové kiizi zelez-
ni¢ni trat Breznice—Strakonice (tratovy Usek 203).
Zelezniéni prejezdy bude nutné zachovat, jelikoz ke
zruseni stavajici silnice nedojde, ale vyznamné po-
klesne dopravni zatizeni, a tim také riziko nehody
motorovych vozidel s viakem. Sitka stavajici silnice
je kolem 7,5 metru, v lokélnich mistech je préjezdni
profil zuzovan vzrostlymi stromy.

Silnice 1/20 je hlavni spojnici JihoCeského a Plzen-
ského kraje, respektive jejich krajskych mést — Ces-
ké Budeéjovice a Plzen. Cilem prestavby této silnice
je odvést tranzitni dopravu ze stavajici silnice, tzn.
mimo priatahy obci (snizeni hlukové a imisni zatéze)
a mimo dopravné nevyhovuijici trasu.

Obsluha sidel zlstane zachovana po trase stavajici
silnice, ktera bude po dokonceni prelozky 1/20 nové
zafazena jako silnice 11/173 a prevedena do vlastnic-
tvi Jihoceského kraje.

Stavba na zacatku a na konci Upravy navazu-
je na stavajici silnici 1/20. Navrhovana prelozka je
umisténa severovychodné od Hnévkova, Némdcic
a Sedlice. Na zac¢atek stavby bude vyhledové na-
vazovat obchvat Blatné a na konci prelozka Sedlice
— Nova Hospoda. Délka navrhované prelozky 1/20
&ini 6642 metrd. Prelozka silnice 1/20 je navrzena
jako dvoupruhova, smérové nerozdélena v katego-
ri S 9,5/90.

Na trase prelozky jsou navrzeny &tyfi mostni ob-
jekty. Dale jsou soucasti stavby dva nadjezy pres
hlavni trasu a jeden most nad Zel. trati na silnici
1I/173. Mostni objekty jsou navrzeny s parametry
odpovidajicimi kategoriim komunikaci po téchto
prevadeénych, dale s ohledem na zajisténi minimalni
podjezdné vysky a zachovani funkénosti lokalnich
biokoridor( krizujicich navrZzenou trasu prelozky.
Navrhované prelozky komunikaci budou odvodné-
ny do otevienych silni¢nich prikopd, které budou
pfes havarijni objekty (norné stény) zaustény do
stavajicich vodoteci.

V ramci stavby 1/20 Hnévkov-Sedlice je navrze-
na mimourovitova kiizovatka (MUK) pro napojeni
okolni silniéni sité na novou komunikaci. Jedna
se o MUK Sedlice pro napojeni silnice 1I/173 na
Strakonice ve sméru od Plzné, respektive Blatné.
Dalsi napojeni hlavni trasy (pfelozka 1/20) na ostatni
komunikace je navrzeno ve sméru od Blatné, a to
kfizovatkou tvaru T.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Hlavni trasa je slozena ze Gtyf smérovych oblouki
s pfechodnicemi. Mezi smérovymi oblouky jsou na-
vrzeny pfimé useky. Prvni smérovy oblouk v provi-
zornim napojeni ma polomér o velikosti R=425 m,
druhy smérovy oblouk o velikosti poloméru
R=1500 m, tfeti R=1200 m a ¢tvrty R=1200 m.
Podélné sklony nivelety hlavni trasy jsou 0,90 %;
4,40 % a 1,20 ve stoupani od Blatné a 1,65
a 2,87 %. v klesani. Od km 0,650 je komunikace
rozs$itena o pridatny stoupaci pruh.

Trasa prelozky silnice 1/20 je vedena volnym, neza-
stavénym Uzemim, zejména na zemédeélsky obhos-
podafovanych pozemcich. Samotné umisténi trasy
nevyzaduje demolice zadnych objektd.

Vystavbou prelozky 1/20 dojde k preruSeni stava-
jicich polnich cest a ke zruseni nékterych jejich
napojeni na silniéni sit. Dle vysledkd projednavani
vybudovat nové polni cesty v rozsahu potfebném
pro zajisténi obsluznosti zemédélskych pozemki
v okoli komunikace.

Prelozka silnice 1/20 vyvola prelozky vedeni inze-
nyrskych siti technické infrastruktury nachazejici se
v zajmovém Uzemi. Jedna se napriklad o nadzemni
elektrické vedeni, podzemni sdélovaci a zabezpe-
¢ovaci vedeni, plynovody, vodovodni a meliora¢ni
potrubi a kanalizaci. Tato vedeni budou v ram-
ci stavby preloZzena nebo bude provedena jejich
ochrana.
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V rémci dal§iho pokradovani pripravy stavby byla provedena aktualizace DUR

na kategorii 9,5/90 dle odsouhlaseného zaméru projektu. Znamenalo to zopa-
kovani inzenyrské c¢innosti spojené s vydanim nového uzemniho rozhodnuti.
Dne 30. 4. 2019 byla podéna Z&dost o vydani nového UR. K vydani UR doglo
dne 5. 6. 2020 a 11. 7. 2020 nabylo toto UR pravni moci. Na podatku 11/2022 Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni Zémé[u projektu ¢ UR: Vydani
rozhodl KU JCK o prodiouzent platnosti UR o dalsich 5 let. Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ® VR: VWhlaSeni vybérového
V 01/2018 bylo vydano rozhodnuti, Ze stavba nema vyznamny viiv na Zivotni  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

prostredi a nebude déle posuzovana podle zéakona.

Zpracovatel DSP byl vysoutézen, vEetné zajiSténi inZzenyrské cinnosti k majet-

kopravnimu vyporadani. Probiha dopliikovy podrobny geotechnicky GTP.

V 07/2021 byla podana vyzva ke zpracovani DSP. Na konci 02/2022 byl dokoncen koncept DSP a na konci 05/2022 i &istopis. Na konci 04/2023 byla podana zadost
0 vydani SP. V 09/2023 bylo vydano SP na 10 vodohospodarskych objektd a 8. 11. 2023 vydal KU JC kraje SP na 23 hlavnich stavebnich objektli (v 12/2023 nabylo SP
pravni moci). Probihaji vykupy pozemk, k 01/2024 bylo vykoupeno cca 88 % pozemkl TZ.
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DATA O STAVBE
Hlavni trasa: Ostatni kiizovatky: Nazev stavby: Druh stavby:
délka: 6642 m pocet: 2 (na ll/173) I/20 Hnévkov—Sedlice novostavba
kategorie: S 9,5/90 Upravy ostatnich komunikaci: Misto stavby: Objednatel:
pocet véech stavebnich objektd: 56 silnice 11/173: 455 m Jiho&esky kraj Reditelstvi silnic a délnic CR
Mostni objekty: silnice I1/1213: 156 m Katastralni tzemi: Zpracovatel DSP:
na silnici 1/20: 4 (celk. délka: 218 m)  polni cesty: 474 m Hnévkov u Mackova, Pacelice, Valbek, spol. sr. 0.
nadjezdy: 1 (délka: 87 m) provizorni komun.: 2 (délka: 830 m) Némdice u Sedlice, Skvoretice, Predpokladana cena stavby:
most na vétvi MUK: 1 (délka: 53 m) Prelozky a upravy inz. siti: Sedlice u Blatné 902 414 493 K¢ (bez DPH)
pres zelezni¢ni trat: 1 (délka: 23 m) vodohospodarske objekty: 15
Mimouroviové kiizovatky: objekty elektro: 15
MUK Sedlice prelozky plynovodu: 3

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v lednu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



