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usek 511 Béechovice-D1

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Usek ,,D0 511 Béchovice-D1“ je souéasti po-
stupné realizovaného Silniéniho okruhu kolem
Prahy, ktery patfi k nejvyznamnéjSim doprav-
nim stavbam v Geské republice. Po svém do-
konceni vzajemné propoji celkem devét ko-
munikaci dalniéniho typu smérujicich z Prahy
a spojujicich hlavni mésto s okolnimi regiony
a staty. Zaroven rozvadi jak tranzitni, tak i pfi-
méstskou dopravu po okraji mésta.

Navrhovana komunikace Useku 511 je ve vybrané
varianté vedena jihovychodné od dzemi hl. m. Pra-
hy. Ze vSech zbyvajicich ¢asti SOKP je praveé usek
mezi Béchovicemi a dalnici D1 patrné nejpotrebné;si.
Jeho dokonceni zasadné sniZi intenzitu dopravy na
Stérboholské radidle a Jizni spojce. Usek propoji jiz
provozované ¢asti SOKP. Dojde tak ke spojeni dalnic
D10 a D11 se zbylymi dokonéenymi ¢astmi DO v ji-
hozapadnim segmentu SOKP.

Trasa Useku 511 si zachovava odstup od obytnych
sidel tak, aby v blizkych obcich doslo k co nejmensi-
mu negativnimu ovlivnéni zivotniho prostredi. Tohoto
cile bude dosazeno realizaci protihlukovych opatrent,
tj. vald, protihlukovych stén ¢i zelenych pasu.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba tvoff jihovychodni ¢ast Prazského okruhu a je
navrzena jako Sestipruh. Za¢ina na MUK Ceskobrod-
ska se silnic 1/12 v km 64,0, za niz nasleduje nova
Utvarova MUK Dubed. Na stavajici MUK Ceskobrod-
ska se z divodU plynulosti dopravy a bezpecnosti
provozu zvazovalo zruSeni vétve umoziujici sjezd
a najezd z jihu, ale dle pozadavku méstské ¢éasti Bé-
chovice zlistane napojeni zachovano.

MUK Dubed je vyznamnou dopravni kiizovatkou
s prelozkou silnice 1/12 a Stérboholskou radiglou.
Trasa SOKP je z dlivodu minimalizace hluku vedena
ve spodni Urovni. Pro sméry Stérboholské radidla—
Usek 510 a Stérboholska radidla—tsek 511 a opadné
jsou navrzeny direktni, resp. semidirektni rampy.

Zemédélskou krajinou trasa pokracuje vychodné od
Dubce. Podchézi silnici Béchovice-Dubeg, za kterou
nasleduje 229 m diouhd estakada pres tdoli Rican-
ského potoka. Silnice Dube¢-Kolodgje je spolu s bio-
koridorem prevedena pres SOKP pomoci hloubeng-
ho tunelu Dubeg. Trasa je ddle vedena v zarezu.

Po vychodni strané je veden az k MUK Rigany zemni
val, ktery se na strané prilehlé ke komunikaci opira
0 gabionovou zed. Tento val stejné jako i vSechny
dale uvedené bude osdzen stromy a kefi. Zapadné
od Hajku je navrzena deltovita MUK Uhfinéves se
silnici Uhrinéves—Kolodéje a vyhledovou Hostivar-
skou spojkou, kterda predstavuje budouci obchvat
Uhfinévsi. Trasa pokracuje v zarezu kolem Uhfinévsi
a Kralovic k MUK Ricany se silnici I/2 (deltovita kiizo-

vatka se zvyhodnénim sméru Rigany — Hostivai'ska
spojka). Kfizovatkové vétve jsou napojeny na silnici
I/2 pomoci malych okruznich kfizovatek. Pro smér
od Béchovic na Ri¢any je navrzena bezkolizni vétev,
ktera prevede oCekavanou dopravni zatéz. Navrze-
na vétev podchazi okruzni kiizovatku a napojuje se
zprava na silnici /2. Kolem druhé okruzni kffizovatky
je pro smér do Ri¢an navrzena samostatna vétev.

Bezprostiedné za MUK Riany nasleduje hloubeny
tunel Na Vysoké. Jizni portdl je tvofen zelezni¢nim
mostem na trati Praha-BeneSov. Tunel je poZzadovan
ve stanovisku MZP CR k procesu EIA a obci Kolovra-
ty. Za tunelem trasa kfizi 249 m dlouhou estakadou
opét udoli Ridanského potoka.

Trasa je vedena v hlubokém zarezu, ktery je poza-
dovan obci Kolovraty. Aby byly poZzadované stinici
Ucinky zarezu posileny a aby byl zmensen zabor ze-
médélské pldy, jsou v ndvrhu oba zarfezové svahy
nahrazeny zarubnimi gabionovymi zdmi vysky Sest
metrd a terén za jejich rubem je v pfipadé potieby
dosypan na uUroveri koruny zdi. Pasy za rubem zdi
jsou opét navrzeny jako vegetacni clony.

MUK Lipany (osmickovity tvar) se silnici Rigany-Li-
pany neumozfiuje napojeni Lipan na Prazsky okruh.
Toto reseni pozadovali zéstupci obce Lipany. Stava-
jici silnice bude od Lipan zaslepena. Trasa severné
miji Kuri. Pres udoli Pitkovického potoka je navrzena
estakada Kuri (237,2 m). Stavba kond&i pred novou
MUK Modletice s délnici D1 v km 76,570.
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usek 511 Béechovice-D1

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

V 09/2016 byly zahdjeny prace na nové dokumentaci EIA. RSD CR dokondilo

dokumentaci EIA pro chybgjici ¢asti Prazského okruhu na konci 04/2017. MZP
vydalo27.11.2017 zavazné stanovisko EIA. Nasledovalo zapracovanipodminek
stanoviska do DUR, jeji projednani' s dotéenymi organy a priprava zadosti o UR.

Dne 24. 7. 2019 se v Praze-Uhfinévsi uskuteCnilo vefejné Ustni projednant
uzemniho fizeni. RSD dodalo SU vSechny pozadované dokumenty, véetné
vyporadani podanych pripominek. Kvdli procesni chybé SU ve véci obesila-

ni viastnikd se ale muselo uskute¢nit nové Ustni projednani, k némuz doslo
18. 12. 2019. K vydani UR doslo 30. 7. 2020. Proti UR bylo podano 47 odvolani. Zisk pravomocného UR zavisel na vyporadani véech podanych odvolani odvolacim orga-
nem, kterym byl rozhodnutim MMR z 23. 2. 2021 uréen Krajsky urad Jiho¢eského kraje. Dne 15. 6. 2022 odvolaci organ potvrdil svym rozhodnutim pravni moc vydaného
UR. V 05/2022 byla uzavfena smlouva se zpracovatelem pyrotechnického priizkumu. Na celé trase probiha pyrotechnicky préizkum. K 10/2023 bylo vykoupeno 85% viast-
nik(i dot&enych pozemk(i a ve vykupy dél pokraduji. V 06/2023 podalo RSD 8 z4dosti o vydani SP v&. hlavni trasy. Probiha kdceni zelend. V 1. &tvrtleti 2024 se planuje za-
hajit archeologicky vyzkum. Tendr na zpracovani ZAV byl zahadjen 21. 11. 2023. Dne 18. 12. 2023 bylo zahajeno vybérove fizeni na zhotovitele stavby. Jako zakladni termin
pro podani nabidek bylo stanoveno datum 22. 2. 2024. Kvuli dodate¢nym dotazdm uchazecd byl ale termin prodlouzen a koncem 02/2024 platilo nové datum 18. 3. 2024.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 12 637 m

kategorie: D 34,5/100 (kategorie

D 33,5 dle CSN s rozitenym SDP)
Tunely:

Dube¢ — 232 m, Na Vysoké — 394 m
Mostni objekty:

mosty na trase: 5, nadjezdy: 9

na vétvich MUK: 2

ostatni mosty mimo hlavni trasu: 3
lavky pro pési a cyklisty: 2 (127 m)
propustky: 9

Mimourovinové krizovatky:
Dubeg, Uhtinéves, Ricany, Lipany

Prelozky a upravy ost. komun.:

Prelozky a upravy inz. siti:

Stérboholské radiéla: délka 1463 m
(kategorie: R 25,5/100)

silnice 1/2: (délka: 731 m)

silnice lIl. tfidy: 9 (délka: 5027 m)
mistni komunikace: 1 (délka: 550 m)
chodniky a cyklostezky: 2 (1260 m)
polni cesty: 10

Opérné zdi a zarubni zdi:
opeérné: 2 (délka: 184 m)

zarubni: 16 (délka: 15 134 m)
Protihlukové stény:

pocet: 16 (celkova délka: 7800 m)

vodohospodarskeé objekty: 55
objekty elektro: 48

objekty trubnich vedeni: 2

draézni objekty: 10

Nazev stavby:

DO 511: Béchovice-D1

Misto stavby:

Praha a Stfedocesky kraj
Katastralni Gzemi:

Dolni Pocernice, Béchovice, Dubeg,
Hajek u Uhft., Uhfinéves, Kralovice,
Kolovraty, Nedvézi u Ri¢an, Ri¢any
u Pr., Lipany, Kuif u Ri&an, Nupaky
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvf silnic a dalnic s. p.
Zpracovatel DUR:

APIS, ing. Lebeda
Zpracovatel DSP:

AFRY CZ s.r.o. a APIS s.r.o.

Predpokladana cena stavby:
15 070 000 000 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento leték byl aktualizovan v tnoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedend data pouze orientaéni.enci



