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Zizelice, obchvat a premosténi

DOPRAVNi VYZNAM STAVBY

Navrzeny obchvat obce Zizelice ma za cil
odvedeni tranzitni dopravy na silnici 1/27
mimo obec &imz vyznamnym zptisobem snizi
dopravni zatizeni v obci a zaroven prispéje
k vétsi bezpecnosti a ke zlepseni Zivotniho
prostredi v dané lokalité. Zaroven dojde ke
zlep$eni jizdnich parametrd na silnici 1/27,
coz povede k vétsi plynulosti silniéniho pro-
vozu v tomto useku.

Stavajici silnice 1/27 je dlleZitou trasou v ramci sité
silni&nich komunikaci CR s ndvaznosti na mezina-
rodni silniéni sit. Silnice je vedena zhruba ve sméru
od severu k jihu. Zacina na silnici I/8 v Dubfi a po-
kraduje ve pres Litvinov, Most, Zatec, Jesenici,
Kralovice, Plasy, Kaznéjov, Plzen, Prestice, Klatovy
k hraniénimu prechodu Zeleznd Ruda. Cést trasy
od Plzné na jih je zaroven evropskou komunikaci
ESER

V severni &asti, na tzemi Usteckého kraje, je sil-
nice znac¢né dopravné zatizena, protoze spojuje
dllezita mésta jako Litvinov, Most a Zatec. Mezi
Mostem a Zatcem ki silnice 1/27 trasu I/7 Pra-
ha-Louny-Chomutov-Hora Svatého Sebestidna.
Pravé v blizkosti kfizeni obou komunikaci je na
strategicka prlimyslova zéna Triangle, jedna z nej-
vétsich v celé Ceské republice. Tato lokalita by
meéla sehrat dileZitou roli v rozvoji izemi a v feseni
problematiky nezaméstnanosti v regionu. Zaroven
se stane velkym zdrojem i cilem dopravy.

Soucasna trasa silnice prochéazi hlubokym udolim
potoku Hutnd v obci Zizelice. Prudké spady na sjez-
dech do obce jsou, zejména v zimnim obdobi, pro
fidice velice nebezpecné a samotny prijezd obci
Zizelice je smérové a §itkové naprosto nevyhovu-
jici. Proto bylo rozhodnuto o vybudovani obchvatu.
Trasa obchvatu je navrzena v kategorii S 11,5/70.
Celkova délka stavby je 2960 metrd.

Vedeni nové navrhované prelozky a Upravy silnice
1/27 sleduje ve znacné délce na zacatku i na konci
soucasnou silnici 1/27. Proto svou pfitomnosti za-
sahne stavba i do pozemkd, na nichZ jsou umistény
silnice, polni cesty, vodoteCe apod. Stavba si ne-
vyzada z4dné demolice. V oblasti obce Zizelice je
navrzen samotny obchvat, ktery vede vzdalen od
obce a prekonava dlouhym a vysokym mostnim
objektem udoli potoka Hutna. Je to vodote¢, do
jejihoz povodi bude odvadéna velka ¢ast srazkove
vody z prostoru stavby.

Most pres udoli Hutné se nachazivkm 1,658 - 2,036
a je navrzen jako dvoutramova ocelobetonova spra-
zena konstrukce konstantni vysky tramu. Jedna se
o spojity nosnik o 9 polich. Rozpéti jednotlivych poli
je 39,40 m + 7 x 40,00 m + 39,40 m. Cely objekt
je zaloZen hlubiné na velkoprmérovych pilotach
praméru 1500 mm. Opéry O1 a O10 jsou zaloZzeny
na pilotach délky 30 m. Obchvat je veden tak, Ze
dochazi k narovnani stavajici trasy silnice 1/27 a ke
zna¢nému zkraceni celkoveé délky této komunikace.
Udoli prekondva mostnim objektem o délce 380

UMISTENI A POPIS STAVBY

metrd, jehoz niveleta je v misté kfizeni s potokem
30 metrd nad Urovni biehl. Zaroven most zajistuje
mimourovnoveé kfizeni s zelezni¢ni trati Praha—-Cho-
mutov. Souc¢asna silnice kfizi trat drovriovym pre-
jezdem ve zna¢ném podélném sklonu.

Obtizny uUsek pres udoli Hutné, se sklony terénu od-
povidajicimi podle CSN horskému tzemi, je navrzen
v kategorii S 11,5/70. Protoze se jedna o prichod
aktivnim sesuvnym udzemim, bylo nutno priblizit
niveletu silnice co nejvice souCasnému terénu.
Jelikoz terénni podminky ani normova ustanoveni
0 vzdjemné vzdalenosti kfizovatek neumoznuiji se-
verni napojeni Zizelic, je obec na prelozku silnice
napojena jen na jihu v km 2,150. Kromé& zmifova-
ného napojeni nejsou navrzeny zadné dalsi pre-
lozky souc¢asnych silnic ani mistnich komunikaci.
Cést soucasné silnice v obci, kterd nebude nadéle
trasou silnice 1/27, bude zachovana a bude slouzit
mistni dopravé.

V oblasti km 0,895 - 1,545 je navrzen pridatny jizdni
pruh ve stoupani pfi jizdé proti sméru staniceni.

V ramci fe$eni obchvatu je z ddvodu pristupnosti au-
tobusové zastavky navrzen chodnik pro pési, ktery
podchazi prelozku 1/27 podchodem pro pési v km
2,131.

Navrzena trasa se nedotyka zadného chranéného
Uzemi a nezasahuje ani do oblasti surovinovych
zdrojl, nebo lokalit poznamenanych drivéjsi tézbou.
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STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Dne 8. 11. 2018 bylo vydano rozhodnutf o prodlouzeni platnosti UR, které
nabylo pravni moci 14. 12. 2018. Byl zpracovan projekt geotechnické-
ho monitoringu. JelikoZ se budouci most a silnice nachazi v misté velmi
slozitych inZenyrsko — geologickych pomérd, ve kterém v minulosti doslo
k nékolika sesuviim, pfedchazi vystavbé obchvatu a pfemosténi vystavba
pristupovych cest pro doplfikovy IGP a geologicky monitoring. Dne 9. 11.
2018 bylo vydano Rozhodnuti o umisténi stavby — Geotechnicky monito-
ring — . etapa. Byla dokoncena majetkopravni pfiprava, k 01/2021 byly
vykoupeny vSechny pozemky v trvalém zaboru stavby (53 listd viastnictvi).
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu e UR: Vydani
uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

Dne 4. 3. 2019 bylo vydéno Drazni SP. Dne 4. 7. 2019 bylo zahdjeno stavebni fizeni na 8 hlavnich stavebnich objektt (SP poté vydéno 4.11.2019). Jsou vydana
vSechna pravomocna SP. V 11/2020 byla uzaviena smlouva na zhotoveni VD-ZDS a vykon autorského dozoru. Probéhlo vybéroveé fizeni na zhotovitele stavby
formou jednaciho fizeni's uverejnénim (JRSU). Wzva k prediozeni nabidek byla zverejnéna 15. 12. 2021. Termin pro podani nabidek byl stanoveno do 7. 2. 2022.

V ramci posledniho kola VR byly poddany dvé nabidky. Poté probéhlo hodnoceni nabidek multikriteriainim hodnocenim. K podpisu smiouvy s vitéznym uchazedem
doslo 7. 7. 2022. K zahajeni doslo 1. 8. 2022.
Byly dokon¢eny monitorovaci vrty a jarni kaceni. Probiha Il. etapa geodetické casti monitoringu. Ridici nyni prOJedou po silnici 1/27 bez dopravnlho omezeni.
V 11/2023 se dokoncovaly pristupoveé cesty. V 02/2024 byly zahajeny skryvky ornice na hlavni trase. Stavebni prace na hlavni trase zacnou na jare 2024.

~+i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 2960 m

kategorie: S 11,5/70

podet stavebnich objektd: 50
Mostni objekty:

pocet: 1 (délka: 380 m)

podchod pro pési: 1 (délka: 10 m)
Opérné a zarubni zdi:

pocet: 4 (celkova délka: 441 m)

Upravy ostatnich komunikaci:
pripoj. 1722528 na I/27: 1 (100 m)

odbocka z 111122528 v km 0,067
vpravo: 1 (délka: 27 m)
pristupové cesty: 7 (1391 m)
pfijezdoveé cesty: 3 (878 m)
chodnik: 1

napojeni polni cesty: 1 (30 m)
Prelozky inzenyrskych siti:
vodohospodarské objekty: 9
objekty elektro, sdél. kabely: 6
Drazni objekty:

pocet: 3

Nazev stavby:

/27 Zizelice, obchvat a pfemostént

Misto stavby:

Ustecky kraj

Katastralni tzemi:

Zizelice u Zatce, Velichov u Zatce
Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s.p.
Zpracovatel DSP:

Sdruzeni Sudop Group
Zhotovitel:

sdr. Silnice Group, Eurovia CS, SMP
CZ, Valbek a Geofos
Predpokladana cena stavby:
911 317 536 K¢& (bez DPH)
Cena stavby dle smilouvy:
783 358 272 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v tnoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktor(, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



