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2. etapa je prelozka silnice 1/35 do nové trasy. Prelozka je
soucasti pripravovaného tahu rychlostni silnice R35 v tiseku
mezi rychlostni silnici R48 (MUK Pala&ov) a méstem Valasské

Vlyznam uvedeného tahu 1/35 ValaSské Mezifici-LeSna—Palacov
spociva jednak v tom, Ze dojde k odklonu veskeré tranzitni dopravy
ze stavajici silnice 1/35 mimo zastaveéna Uzemi do zcela nové trasy,
jednak také dojde k podstatné kapacitnéjSimu propojeni mezina-
rodniho tahu E442 na hraniéni prechod Horni Becva—Makov.

Dopravni zatéz stavajici silnice 1/35 v Useku od Hranic na Moravé
po Valasské Mezifici neunosné zatéZuje intravilany obci, kterymi
prochéazi jako pratah (Hranice na Moravé, lazeriské mésto Teplice
nad Be&vou, Cernotin, Milotice nad Bedvou, Hustopece nad Bec-
vou). Kromé dopravni zatéze jsou nevyhovuijicimi prvky také smeé-
rové vedeni silnice 1/35 a zejména jeji Sitkové usporadani. Na trase
se vyskytuje fada dopravnich zavad, silnice tak nesplfiuje zakladni
pozadavky bezpecnosti silniéniho provozu.

Vybudovanim jmenované
trasy dojde k napojeni mésta
Valasské Mezifi¢i, a tim i celé
oblasti Valasska, na sit rych-
lostnich komunikaci a dalnic.
V planu vystavby RSD CR
je také uprava silnice R48
v Useku Bélotin-Rychaltice -
na smérové délenou komu-
nikaci.

Vsetin

UMISTENI A POPIS STAVBY

K rozdéleni ucelené stavby ValaSské Mezifi-
¢i-LeSna na tfi smysluplné a funkéni ¢asti bylo
pfistoupeno, protoZe postupnym uvadénim cas-
ti silni¢nich objektd budouci stavby ,Silnice 1/35
ValaSské Mezifi¢i-LeSna“ do provozu lze dosah-
nout jednak napojeni ¢asti objektd ,Primyslové
zény Le$nd" bez nutnosti budovani nové kfizo-
vatky na silnici I. tfidy, tak i postupného Cerpani
dotaci na stavbu z prostredkl Statnino fondu
dopravni infrastruktury. Prvni ze tfi etap byla do-
konc¢ena jiz v roce 2006.

Stavba 2. etapy prelozky silnice 1/35 je umisténa
mezi obcemi LeSnd, Lhotka nad Bec¢vou a Prilu-
ky. Druha etapa vystavby zahrnovala vybudova-
ni celé smeérové délené komunikace a soubézné
silnice lIl. tfidy od Jasenického potoka aZ k obci
Lesna, véetné dobudovani mimourovroveé kfizo-
vatky u Le$né a protihlukovych stén. Soucéasti
2. etapy byly i nezbytné prelozky inZenyrskych
siti, zejména pak vodohospodéarské objekty
k zajisténi odvodnéni Uzemi a prelozky elek-
troobjektd podél silnice 111/03565 u Priluk. Pro
zajisténi ukonceni silnice |. tfidy u Jasenického
potoka bylo nutné zfidit provizorni sjezd z hlavni
trasy na stavajici silnici I/35.

Stavba 2. etapy zacind za mostem pres Jase-
nicky potok (ve sméru z ValaSského Mezifici na
Hranice na Moraveé) asi 1800 metr(i za kiZovat-
kou silnic 1/35 a I11/03569. Zde se trasa prelozky
1/35 dostava na polni pozemky a prochazi kolem

LeSenského mlyna az k silnici 111/0487 Ledna-
Lhotka a déle pak k lesu Obora. Niveleta v tom-
to Useku kopiruje stavajici terén a jde v mirném
nasypu 2-3 metry.

V celém Useku probiha soubézné se silnici 1/35
navrhovana silnice lll. tfidy a zatrubnéna cast
potoka Struha. Ze silnice lll. tfidy jsou obslou-
zeny okolni pozemky pomoci sjezdl. Jizné od
obce Les$néa je nadjezdem nad silnici 1/35 pre-
vedena prelozka komunikace spojujici obce
LeSna a Lhotka (l1l/0487). Prelozka se napojuje
do okruzni kfizovatky vybudované v ramci prvni
etapy. Soucasti dobudovani objektd, jejichz ast
byla jiz v 1. etapé realizovana, bylo také dokon-
Seni v8ech &tyr vétvi mimourovriové kfizovatky
Le$na. V oblasti této MUK bylo preloZeno ote-
viené koryto potoka Struha a inZenyrské sité.
Soucésti stavby bylo taktéZ odstranéni provi-
zornich objektd z 1.etapy — napojeni prdmyslové
zény a provizorni komunikace do Lesné.

PreloZka je umisténa do Uzemi intenzivné zeme-
délsky vyuzivaného. Uzemi podél stavajicich ko-
munikaci slouZi pro vedeni vétsiny inZzenyrskych
siti. Soucasti stavby bylo zajisténi pfistupu na
zeméedélské pozemky.

V pfedmétném Uzemi se nenachéazi zadné stav-
by, které by bylo nutno ménit v souvislosti se
stavbou silnice 1/35, 2. etapa. Nebyly tam pfimo
dot&ené pozemni objekty uréené k demolici.
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Stavba zacala pfipravnymi pracemi a archeologickymi prizkumy v listopadu roku 2009.

Z dlvodd nedostatku financnich prostredkl byla stavba pozastavena. V roce 2012 byly 07/2001  01/2007 10/2001 09/2004 06/2008 11/2009 09/2014
na stavbu pridéleny finanéni prostredky a opét zahajeny stavebni prace.

Stavba byla uvedena do provozu 8. 9. 2014

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e |Z: Schvéleni investicniho zaméru ¢ UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Viydani stavebniho povoleni e VZ: VWhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

¢ DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Prelozky ostatnich komuni- Nazev stavby: Projektant DSP:

délka: 1700 m kaci: Silnice 1/35 ValaSské Mezifici-LeS-  HBH Projekt, spol. s r.o.,
kategorie: S 24,5/100 pocet objektd: 1 na, 2. etapa Kabatnikova 5, 602 00 Brno
plocha vozovek: 33 485 m? délka prelozek: 2178 m Misto stavby: Zhotovitel:

pocet stavebnich objektl: 54 Prelozky a Upravy inzenyr- Zlinsky kraj Sdruzeni ValaSské Mezifici-LeSn4,
Mostni objekty: skych siti: Katastralni tzemi: 2. etapa (Strabag, SDS EXMOST,
pocet celkem: 3 vodohospodarské objekty: 1830 m  LeSna, Piluky, Lhotka n. Be¢vou SWIETELSKY, IDS Olomouc)
plocha mostnich objektd: 1320 m?  objekty elektro: 4350 m Druh stavby: Cena stavby dle smlouvy:
Mimouroviové k¥izovatky: prelozky plynovodu: 230 m novostavba 548 663 395 KE (bez DPH)
pocet: 1 Celkovy objem zemnich praci: = Objednatel:

délka vétvi: 400 m vykopy: 50 742 m3 Reditelstvi silnic a délnic CR,

Protihlukové stény: nasypy: 120 636 m? Na Pankraci 546/56, 145 05

pocet objektl: 4 Praha 4

délka/plocha: 2034 m/9059 m?

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v zafi 2014. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfredem predvidat, jsou uvedena data pouze orienta¢ni.

AN - \c) sfdi
Sllg REDITELSTVI SILNIC A DALNIC €R Ministerstvo dopravy o | l MYTO) CZ
ﬁ"V . STATN FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY




