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Pardubice, Trnova-Fablovka-Dubina

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Realizaci silnice 1/36 v celém navrhovaném rozsa-
hu dojde k vyrazné zméné v dopravnim systému
mésta Pardubic. Bude vytvoren severovychodni
obchvat mésta, ktery vyrazné snizi zatizeni centra
mésta prijezdem tranzitni i mistni dopravy.

Dopravni obsluznost prilehlych ploch se nezméni.
Zcela zasadni bude zvySeni bezpecnosti na stavaji-
cich komunikacich prevedenim dopravy na novou
kapacitni komunikaci. Soucasné se zvySenim bez-
pecnosti dopravy dojde ke zlepSeni Zivotniho prostie-
di v bezprostredni blizkosti stavajicich komunikaci.
Se snizenim poctu vozidel dojde ke snizeni hlukové
a emisni zatéze. Jizdou po severovychodnim obchva-
tu dojde vlivem kratSich vzdalenosti a zaroven kvalit-
néjsi komunikace také ke snizeni ¢asové naro¢nosti
na prdjezd méstem a tim ke zlevnéni cesty po novém
obchvatu oproti prijezdu méstem.

Mésto Pardubice se nachazi uprostfed Pardubické
kotliny na soutoku reky Labe a Chrudimky, kde za-
ujiméa vyznamné postaveni jako siiné primyslové,
obchodni, kulturni a spravni centrum. Diky své polo-
ze v centraini &asti vychodnich Cech maji Pardubice
dobrou dopravni dostupnost jak po silnicich, tak i ze-
leznici. Pardubice jsou vyznamnym dopravnim uzlem,
jehoz statut potvrzuje také mezinarodni letisté.

Silnice 1/36 je s ohledem na progndzované intenzity
dopravy podle dopravniho modelu mésta Pardubic
navrzena v kategorii MS 4d 19,0/50 v intravildnu a MS
4d 19,0/70 v extravilanu. Silnice je navrzena jako
smérove rozdélena ctyrpruhova silnice |. tridy

Resend silnice prochdzi intravildnem mésta (km
0,000-1,500) a dale na rozhrani intravilanu a extra-
vilanu. Konec uUseku je napojen do stavajici okruzni
krizovatky ulice na Drazce. Celkova délka noveé tra-
sy silnice 1/36 je 4170 metrd.

Stavba silnice 1/36 zac¢ina za stavajici okruzni kfi-
Zovatkou Globus, jejiz Uprava je soucasti dalsi pfi-
pravované akce ,1/36 Pardubice, Globus — Trnova“.

Dale trasa pokraCuje ve stavajici trase silnice
11/32224 (Podébradska ulice) do okruzni kfizovatky
Trnova se silnici 11I/0362 (ulice Bohdanec¢ska). Po-
sléze trasa nové silnice pokraCuje volnym terénem
az do cca km 1,450, kde kfizi silnici 111/324 (Hradec-
kou ulici) a vytvaii prise¢nou kfizovatku. Ukonce-
ni trasy prelozky silnice 1/36 je ve stavajici okruzni
kfizovatce Dubina v ulici Na Dréazce. V prdbéhu
trasy jsou navrzeny Ctyfi nové uroviiové kfizovatky,
z nichz tfi jsou FeSeny jako vyhledové kfizovatky.

Nova okruzni kfizovatka na prelozené silnici
111/32224 umozni pfipojeni Podébradskeé ulice na sil-
nici 1/36. Vyhledova prisecna kiizovatka ,Interspar®
umozni pripojeni planované vyhledové komunikace
propojujici ulici Kosmonautl a Ohrazenice. Déle
jsou v trase uvazovany kfizovatky ,Cihelna“ a ,Hal-
da“, které umozni pripojeni planovanych rozvojo-
vych obytnych zdn.

Od zagatku Upravy az do km cca 0,270 (do okruzni
kfizovatky Trnova) se vlastné jedna o Upravu asfal-

UMISTENI A POPIS STAVBY

tového krytu stavajici komunikace bez Sitkovych
Uprav. Od okruzni kfizovatky Trnova az do konce
Upravy v okruzni kfizovatce Dubina (v ulici Na Draz-
ce) je silnice 1/36 vedena v nové trase jako Ctyfpru-
hova smérové rozdélena komunikace.

StéZejnim objektem mimo vlastni silnici 1/36 je pre-
mosténi slepého ramene Labe a feky Labe. Jedna
se 0 zavéSeny most o dvou polich v celkové délce
255 metrd.

Prelozky silnic a mistnich komunikaci jsou feSeny
vzhledem k délkém upravovanych komunikaci ve
stejném Sitkovém usporadani jako stavajici komu-
nikace.

Vzhledem k vyznamu stavby a jejimu Ucelu (obchvat
silnice I. tfidy) je nutno stavbu dokoncit jako celek.
Etapizaci Ize uvazovat jako postupné dokon&ovani
a jiz dokoncené casti uvadet do provozu. Tim by
mohlo byt ¢aste¢né dosazeno cile (snizeni doprav-
ni zatéze v centru mésta) jiz prfed dokoncenim celé
stavby. Zasadni vyznam ve vyvedeni tranzitni dopra-
vy mimo centrum vSak bude mit az dokoncéena cela
trasa.

Uzemi dotéené trasou prelozky 1/36 a souvisicimi
objekty stavby se dle dosavadniho vyuZiti dé rozdé-
lit na dvé zakladni skupiny. V prvé skupiné jsou po-
zemky nyni vyuzivané pro dopravu nebo pro ulozeni
inzenyrskych siti. Ve druhé skupiné jsou pozemky,
které jsou doposud zemédélsky vyuzivané.
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Pardubice, Trnova-Fablovka-Dubina

STAVERIAN EALZACE . I I
Rozhodnuti o umisténi stavby bylo vydano 21. 8. 2014 a pravni moci nabylo

30. 9. 2014. Byla provedena aktualizace zaméru projektu, ktery 25. 5. 2014

schvalilo MD. V 08/2018 byl vydan zavér zjistovaciho fizeni EIA, Ze zamér ne- 08/2018 05/2014 08/2014 11/2019 01/2021 12/2022 2025

bude dale posuzovan podle zékona. Dne 30. 9. 2019 byla podana Zadost
ni SP na 20 hlavnich stavebnich Dne 27. 11. 201 | K . . P . -

glzys?:vebsnl pc?vol?anl aF’rog nglg lE)ylg pgggsrl:;ujednc? odvolan, e? tfkggéohkg sznam zkratek: EI,A: Stanowsk’o ,EIA ° ZPf Schvaleni ;ame[u prOJgIEtu ' U’R:VVyd'anl

nabyt préavni moci. Dne 29. 12. 2020 MD jako odvolaci organ zamitlo podané Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: VWhlasSeni vybérového

odvolani, imz potvrdilo platnost vydaného SP. Dne 10. 2. 2020 vydal Magistrat ~ fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

meésta Pardubic SP na dalsich 24 SO. V 09/2020 byla podepsana smlouva

na provedeni zemnich praci pro realizaci ZAV. Dne 13. 1. 2021 byla vypsana

soutéz na zpracovanl ZAV a 24. 3. 2021 doslo k podplsu smlouvy se zhotovitelem ZAV, ktery byl dokonden. V 01/2021 bylo vypséno VR na zhotovitele stavby, ktera je rea-

lizovana v rezimu Design & Build. Nabidky bylo mozné podavat do 29. 4. 2022. Podano bylo Sest nabidek. Smlouva s vitéznym uchaze¢em byla podepsana 24. 11. 2022.

Ke slavnostnimu zahajeni stavby doslo 20. 12. 2022. \/ 05/2023 probihalo napr. vrtani pilot na budoucim lanovém mosté. Po dobu realizace prelozek inzenyrskych siti

(od 23. 5. do 25. 9. 2023) byla uzaviena Podeébradska ulice mezi OK Trnova a OK u Baumaxu. V 08/2023 se rozsirovala ul. Hradecka tak, aby byl zachovan obousmérny

provoz a zaroven mohly probihat prace na prelozkach inzenyrskych siti. V 11/2023 se na hlavni trase pracovalo napt. na sanacich aktivni zony ze Stérkodrti, ktera byla ukla-

dana na separacni geotextilii. V 01/2024 byl zahajen vysuv nosné konstrukce mostu pres feku Labe, ktery by mél byt dokoncen v Iété 2024. Z dlivodu vystavby napojeni

obchvatu na stavajici komunikaci jsou v terminu 4. 3. az 31. 5. 2024 od okruzni kfizovatky ,U Kalvodd“ uzavieny ul. Bohdane¢ska a Trnovska. Provoz v ulici Podébradska

zGstane do konce 05/2024 zachovan v plném rozsahu.

DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Protihlukové stény: Nazev stavby: Zpracovatel DSP:

délka: 4170 m pocet: 12 (celkova délka: 1632 m) I/36 Pardubice, Valbek Liberec

kategorie: MS 4d 19,0/50 Opérné zdi: Trnova—Fablovka—Dubina Zhotovitel:

a MS 4d 19,0/70 pocet: 1 (délka: 74 m) Misto stavby: Hochtief CZ a.s., Doprastay, a.s.,
podet véech stavebnich objektd: 95  Upravy ostatnich komunikaci: Pardubicky kraj Silnice Caslav, spol. s r.o.
Mostni objekty: pocet: 15 (celkova délka: 2155 m) Katastralni G4zemi: Predpokladana cena stavby:
na silnici 1/36: 4 Prelozky a upravy inZ. siti: Pardubice, Ohrazenice, Trnova, 1467 379 820 K¢ (bez DPH)
potrubni most nad silnici 1/36: 1 vodohospodarské objekty: 9 Staré Hradisté Cena stavby dle smiouvy:

na ostatnich komunikacich: 3 objekty elektro: 26 Druh stavby: 1 445 968 907 K& (bez DPH)
podchod pro péesi: 2 prelozky plynovodu: 3 novostavba Spolufinancovani:

celkova délka most(l: 473 m prelozky horkovodu: 3 Objednatel: Spolufinancovéno z ERDF v ramai Programu
Okruzni kfizovatky: Upravy trakéniho vedeni: Reditelstvi silnic a ddlnic s. p. Doprava 2021 - 2027 (OPD3)

podet: 2 (prdmér: 34 a 34 m) trolejové vedeni: 1, trakéni kabely: 1

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



