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Mohelnice-Vlachov

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Predmétem stavby je prelozka stavajici silnice
1/44 mezi Mohelnici a Vlachovem. Nové vede-
ni silnice se zcela vyhyba obci Libiva i pratahu
Mohelnici. Tento usek predstavuje propojujici
¢lanek mezi pripravovanou dalnici D35 a nava-
zujicimi ¢astmi prelozky silnice 1/44.

Predmétnd stavba tahu silnice /44 Mohelnice — Sum-
perk souvisi s budovanim silni¢niho tahu dalnice D35
v Useku Hradec Kralové — Mohelnice, ktera spolu
s dalnici D11 predstavuje alternativni ,severni trasu®
spojuijici Cechy s Moravou, zejména jeji severni Gast.

Silnice 1/44 tvofi na trase Mohelnice — Zabfeh na
Moravé — Sumperk — Jesenik — Mikulovice — statnf
hranice s Polskem ddlezitou komunikacni osu celé-
ho regionu ve sméru jih — sever. Je prakticky jedinou
vhodnou komunikaci, umoznuijici spojeni byvalych
okresnich mést Sumperka a Jeseniku s krajskym
meéstem Olomouci. Silnice /44 umoznuje navic pri-
stup do rekreacné vyznamné centraini oblasti Jese-
nikl. S realizaci dalSich planovanych staveb na 1/44
bude vyznam a atraktivita silnice jesté vzristat. Smé-
rové, vyskové a Sitkové parametry stavajici silnice
1/44 jsou s ohledem na vyznam této komunikace vel-
mi nevyhovuijici a neodpovidaji naroktim, které jsou
kladeny na komunikaci tohoto vyznamu. Realizace
stavby prispéje ke znacnému zvyseni bezpecnos-
ti, plynulosti silnicniho provozu a zlepSeni Zivotniho
prostredi v téchto sidlech pfesunem tranzitni dopravy
z prataht Mohelnici a obce Libiva.

Staniceni osy silnice 1/44 zacina v misté kiizeni R35
se silnici /35 na provizorni mimouroviiové kfizovat-
ce Podoli a je z ¢asti vedeno v trase D35 zhruba od
km 72. Déle pokracuje po direktni vétvi trubkovité
kfizovatky Mohelnice-sever, slouzici pro ndjezd od
Sumperka na D35 smérem na Olomouc. Trasa sil-
nice 1/44 je vedena smérem na sever po katastrech
obci Mohelnice, Kfemacov, Libiva, Kvétin, Lukavice
a Vlachov a konci napojenim na Usek prelozky ,1/44
Vlachov-Réjec” (v provozu od 07/2014).

Délka hlavni trasy je 3500 metr(. Prelozka silnice 1/44
je navrzena v kategorii S 21,5/110.

Za MUK Mohelnice-sever trasa pokraduje v mir-
ném zarezu pres mélky hrbet a v km 0,755 prechazi
mostem délky 30 m pres pritok Kvétinského poto-
ka. Kromé vodotece most prekonava zaroven polni
cestu. Za dals$im meélkym hrbetem trasa prechazi
na mostnim objektu v km 1,9 s délkou premosté-
ni 46 metr( pres silnici 11I/31522 a Kvétinsky potok.
Konec posuzovaného useku je v km 3,500 u obce
Vlachov, kde bude asanovano provizorni pfipojeni
navazujiciho Useku. V rdmci stavby probéhne odstra-
néni a nasledna rekultivace stavajiciho provizorniho
vedeni trasy 1/44 (v délce cca 200 m). Zaroven se
provede propojeni silnic I/44 a I/44H v pfimém sméru
v lokalité u samoty Roudniky. Délka uUpravy je 280 m
v kategorii S 9,0/80. Uprava silnic je mozna pravé
diky zruseni do¢asného propojeni dnesni trasy 1/44
se Ctyfpruhovym usekem Vlachov — Réjec.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Soucasti stavby je také 40 m dlouha Uprava ll1/3151,
na niz dojde na Upravu odbocnych obloukd v misté
pripojen silnice 111/31541 na silnici 1/44/H. Déle se
provede celoplosna rekonstrukce silnice 111/31522,
atovkm 0,120 az 0,250 v kategorii S 6.5/70.

Predpokladem vystavby prelozky silnice 1/44 v pred-
métném Useku je dobudovani navazujiciho Useku
délnice D35, v&etn& vdech vétvi MUK Mohelnice—
sever. Navazujicim Usekem je zprovoznéna stavba
silnice /44 v Useku Vlachov-Rajec. V ramci souboru
staveb silni¢niho tahu 1/44 Mohelnice — Perna nad
Desnou byla realizace Useku ,l/44 Mohelnice-Via-
chov* navrZzena jako posledni. Tak je predpoklad, ze
bude tato stavba realizovana spolu s vystavbou dal-
nice ,D35 Staré Mésto—Mohelnice.

Trasa zaméru prochdzi v severojiznim sméru mirng
zvinénou polni krajinou na rozhrani Zabrezské vrcho-
viny a Mohelnické brézdy. Trasa je vedena stiidavé
v mirmych zéfezech v prostoru elevaci a na nizkych
nasypech v mistech kfizeni s vodnimi toky. Podélny
profil tedy vychézi z terénni konfigurace a prekraco-
vanych prekazek, kterymi jsou predevsim navrhova-
na trasa dalnice D35, stavajici komunikace lIl. tfidy,
polni cesty a vodni toky. Trasa je vedena prevazné
na nasypech s maximalni vygkou okolo osmi metrd
a se sklony nivelety od 0,02 % do -3,10 %. Minimalni
velikosti vySkovych zakruzovacich polomérd ¢ini R =
10 000 metrd, a to jak pro Udolnicové tak i pro vr-
cholové oblouky.
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V 11/2011 byl vydan zavér zjistovaciho fizeni v procesu EIA — stavba nepod-

fﬁhﬂi‘iﬁa&ﬁ%@@&hv ramoi pripravy stavby byl v 10/2017 zpracovan 4 5014 | 100017  07/2022 2025 2026 = 2027 | 2029
Pogétkem 10/2020 byl dokon&en koncept DUR, ktery byl poté odeslan k pri-

pominkovani. V roce 2021 probihala IC pro podani Zadosti o vydani izemniho Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu ¢ UR: Vydani
rozhodnuti. Na konci 11/2021 byla podana Z4dost o vydani UR a na konci Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
04/2022 zahajil KU OK tizemni fizeni. UR na hlavni trasu a dalsf objekty vydal ~ fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ® UP: Uvedeni do provozu

KU OK 29. 7. 2022. Vydané UR jiz nabylo pravni moci.

V 07/2022 byla uzaviena smlouva se zpracovatelem DSP+IC. Probéhlo zpra-

covani DSP (v 06/2024 byl dokoncen Cistopis DSP). Byl dokoncen geometricky plan a trasa je kompletné zakreslena v katastru nemovitosti. Koncem 03/2024 bylo do-
konceno zpracovani znaleckych posudkd. Vykupy pozemkd probihaji na véech dotcenych katastrech. K 06/2025 bylo vykoupeno 87 % pozemkU v trvalém zaboru stavby.
Byly podany v&echny potfebné zadosti o SP. Dne 9. 10. 2024 vydal MU Mohelnice SP na 10 vedlejsich stavebnich objektti. Dne 11. 6. 2025 zahajil KU OK stavebni fizeni
na 12 hlavnich stavebnich objektd.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Prelozky a tpravy ostat. komun.: Nazev stavby: Objednatel:

délka: 3500 m Uprava I/44 a l/44H: 1 (délka: 280 m)  1/44 Mohelnice-Viachov Reditelstvi silnic a dlnic s. p.
kategorie: S 21,5/110 Uprava lll/31541: 1 (délka: 40 m) Misto stavby: Zpracovate ZP:

pocet vech stavebnich objektl: 52 rekonstr. l1l/31522: 1 (délka: 130 m)  Olomoucky kraj Valbek spol. s . o.

Mostni objekty: prijezd k retencni nadrzi: 1 (110 m) Katastralni Gzemi: Zpracovatel DUR a DSP:

na silnici 1/44: 2 polni cesty: 10 (celk. délka: 5305 m)  Lukavice na Moravé, Vlachov, Viapont spol. sr. 0.

celkova délka mostl: 97 m Prelozky a Upravy inZz. siti: Kvétin, Kfemacov, Libiva, Mohelnice  Pfedpokladana cena stavby:
Protihlukové stény: vodohospodarské objekty: 9 Druh stavby: 746 102 013 K¢ (bez DPH)
pocet: 1 (délka Upravy: 60 m) objekty elektro: 10 novostavba

objekty trubnich vedeni: 1

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v Gervnu 2025. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedend data pouze orientadni.



