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Bruntal - vychodni obchvat, I. etapa

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Predmétem navrhované stavby ,Silnice 1/45
Bruntal - vychodni obchvat, I. etapa“ je vy-
budovani vychodniho silniéniho obchvatu
Bruntalu s moznosti napojeni komunikace na
vyhledovy Severni obchvat mésta Bruntalu
a vyhledovou prelozku silnice 1/11 Zluty kopec.

Silnice 1/45 je soucasti silni¢nich tranzitnich tras se-
ver—jih. Jeji parametry ale neodpovidaji dopravnimu
vyznamu dané komunikace a na trase se vyskytuje
cela rada zavaznych dopravnich zavad. Predevsim
se jedna o vedeni silnice pratahy jednotlivych sidel,
jako je Bruntal. Napravu nelze fesit jinak nez zasad-
nim prebudovanim celého dopravniho tahu.

Pro byvaly okres Bruntal je v sou¢asné dobé priori-
tou tah silnice 1/45 k hraniénimu prechodu Vysoka—
Bartultovice, ktery vyZaduje postupné vybudovani
obchvatu mimo zastavena tzemi.

Nahrazeni dnesniho prdtahu silnice 1/11 Bruntalem
novym privadé&em tzv. Zluty kopec, neméize byt po-
vazovano za finalni feSeni tahu silnice /11 v prostoru
meésta. Toto feSeni pouze zlepsi situaci na dnesni
Opavské a Nadrazni ulici, ale déle fixuje neprilis vy-
hovuijici feseni prdtahu silnice 1/11 kolem jadra més-
ta a po Jesenické ulici. Za definitivni fesent je proto
nutné povazovat vystavbu jak vychodniho obchvatu
silnice 1/45, tak i severniho obchvatu silnice 1/11.

Obchvat zlepsi dopravni situaci ve mésté, a s tim
souvisejici negativni dopady na obyvatele, jako je
nadmeérny hluk, zvysené emise a nebezpedi plynou-
ci z dopravy.

Stavbu ,Silnice 1/45 Bruntal — vychodni obchvat,
|. etapa“ Ize povazovat za pocate¢ni etapu prebu-
dovani dopravnich tah( na administrativnim Gzemi
meésta. Obchvat mésta doplni stavajici dopravni
skelet o komunikaci obchazejici Bruntal po jeho
jihovychodnim okraji. Na jiznim a severnim okraji
mésta bude obchvat napojeny na stavajici silnici
1/45, na vychodnim okraji mésta pak na silnici 1/11.

Trasa prelozky silnice 1/45 je vedena vychodné
od zastavby mésta, kde prochazi volnym teré-
nem a v pfevazné casti se dotyka zemeédélskych
pozemka. Profil terénu je zvinény, a proto je trasa
vedena zarezy a po nasypech.

Zacatek obchvatu silnice 1/45 je situovan jizné od
Bruntalu, kde se v km 0,600 napojuje prostrednic-
tvim uroviiové kfizovatky Bruntal-jih na stavajici sil-
nici /45 vedouci do Olomouce. V kfizovatce budou
zfizeny odbocovaci pruhy pro odboceni vlevo. Tra-
sa silnice 1/45 se ze stavajici komunikace odklani
pred Cerpaci stanici a je vedena severovychodnim
smérem pres Zelezni¢ni trat Olomouc hl. n.—Krnov.
V prostoru mezi obytnou zastavbou a méstskou
gistirnou odpadnich vod kiizi estakadou tdoli Cer-
ného potoka se silnici 11/452.

Ddle trasa silnice 1/45 prochazi sedlem Zajeciho
vrchu a pokraéuje po zapadnim ubod&i kopce Ko-
zinec. Nasledné podchazi projektovanou preloZzku
silnice 1/11 Zluty kopec v délce 520 m, kterd je na-
vrZzena v kategorii S 11,5/80. Prostfednictvim os-

UMISTENI A POPIS STAVBY

mickovité mimotroviiové kfizovatky MUK Zluty ko-
pec je silnice 1/45 propojena se stavajici silnici /11
vedouci do Opavy. Spojka silnice 1/11 Zluty kopec
s ul. Opavskou v délce 345 m je navrzena v zaklad-
ni Sirkové kategorii MS2k 11,5/50.

Projektovana trasa silnice 1/45 pak ddle pokracuje
na sever, podchazi opét Zelezni¢ni trat Olomouc hl.
n.—Krnov a napojuje se na trasu silnice 1/45 v ob-
chvatu Oborné vedouci do Krnova, jejiz vystavba
byla dokon&ena v roce 2000. V tomto prostoru kFizi
Oborensky potok. Prostfednictvim dalsi drovriové
kiizovatky Oborna (rovnéz s odbocovacimi pruhy
pro odboceni z hlavni trasy) je na silnici 1/45 napo-
jena prelozka Krnovskeé ulice (nynéjsi 1/45). Napojeni
obce Oborna na mésto Bruntél z Krnovskeé ulice
a také napojeni arealu KARETA je zachovano pro-
stfednictvim prelozky silnice 111/0452, respektive
prasec¢nou kfizovatkou s plvodni 1/45. NavrZzené
prostorové feSeni kfizovatky umoznuje napojeni
vyhledové trasy silnice 1/11, severni obchvat, na
silnici 1/45.

Navrhovany obchvat prochdzi Uzemim, které je
husté protkano inzenyrskymi sitémi. Témer vSech-
na tato vedeni budou v réznych mistech a v rzném
rozsahu dot¢ena vystavbou silnice 1/45 a souvise-
jicich objektd.

Kvali stavbé obchvatu dojde k demolici dvou rodin-
nych domU a Cerpaci stanice.
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STAV PRIPRAVY / REALIZACE

V 03/2016 byla schvalena aktualizace zaméru projektu. CK MD schvalila zmé-
nu kategorie z S 11,5 na S 9,5, Upravu technického feSeni kfizovatek a redukci
stavebnich objekttl. V roce 2017 byla dokongena zména projektové DUR a za-
hajena inzenyrska &innost pro vydani nového UR. Zadost o zménu UR a zadost
o prodiouzeni péivodniho UR (z roku 2008) byla podana na MU Bruntél 5. 12.
2017. V 05/2018 bylo zahdjeno tizemni fizeni. Dne 5. 11. 2018 MU Bruntal
vydal zménu UR a prodiouzenti ptivodniho UR. Proti UR bylo podéno odvolant.
Dne 17. 5. 2019 v&ak obdrzelo RSD sdé&leni Méstského Uiradu Bruntal, ze UR

10/2003  03/2016 12/2018 07/2022 11/2023 2024 2027
Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvéleni zaméru projektu ¢ UR: Vydani
tizemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlageni vybérového

fizeni e ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

nabylo pravni moci 11. 12. 2018.

V 03/2019 byl zahajen doplikovy GTP. V 03/2020 byla odevzdana dokumentace pro stavebni povoleni (DSP). Probéhlo schvalovani geometrickych plant a trasa obchvatu
je zanesena do katastralnich map. Wkupy pozemku byly zahajeny v 01/2021. Bylo vyporadano 21 listd viastnictvi, zbyva vyresit jeden pripad. K podani zadosti o vydani SP
doslo 7. 12. 2021 a 23. 5. 2022 zvefejnil KU ozndmeni o zahéjeni stavebniho fizeni. K vydani SP (na hlavni stavebni objekty) ze strany KU doglo 22. 7. 2022. Byla zpracovéana
PDPS a bylo provedeno odstranéni drevin. Dne 7. 11. 2023 bylo zahadjeno vybéroveé fizeni na zhotovitele stavby. Jako zakladni termin pro podani nabidek bylo stanoveno
datum 11. 1. 2024. Kvili dodate¢nym dotazdim uchazect byl ale termin prodlouzen a koncem 03/2024 platilo nové datum 15. 4. 2024. Na konci 02/2024 byl zah&jen tendr
na zpracovatele ZAV a zemnich praci pro ZAV.

~+i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 4500 m

kategorie: S 9,5/70

Mostni objekty:

na silnici 1/45: 3 (délka: 264,6 m)
na prelozkach silnic I. az Ill. tfid: 2
na prel. obsluznych komunikaci: 4
zelezniéni most: 1 (délka: 69,4 m)
Mimourovnové kfizovatky:
MUK Zluty kopec

celkova délka vétvi: 584 m

Uroviiové kiizovatky:

UK Oborna, UK Bruntél-jih
Protihlukové stény:

podet: 2 (celkova délka: 618 m)

Upravy ostatnich komunikaci:

pocet: 7 (celkova délka: 3312 m)
Prelozky a upravy inz. siti:
vodohospodarské objekty: 14
objekty elektro, sdél. kabely: 15
prelozky plynovodu: 4

drazni objekty: 3

Nazev stavby:

I/45 Bruntal — vychodni obchvat,

| etapa

Misto stavby:
Moravskoslezsky kraj
Katastralni Gzemi:
Bruntal-mésto, Oborna

Druh stavby:
novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dlnic s. p.
Zpracovatel DUR:

RS PP — Morava

Zpracovatel DSP:

SHB a.s.

Predpokladana cena stavby:
1061 000 000 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



