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DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Predmétem projektu je stavba silnice ,,1/34 Vra-
nin-Trebon*, ktera predstavuje vyznamné pro-
pojeni ve sméru Ceské Budé&jovice - Jindfichlv
Hradec a je jednim z nejzatizenéjsich useki této
trasy.

Silnice 1/34 je vedena v trase Ceské Budgjovice — Tre-
bon - Jindfichliv Hradec — Pelhfimov — Humpolec,
kde kiizi délnici D1 a dale pokraduje do Havlickova
Brodu a do Svitav. V Useku Ceské Budgjovice — Tre-
bori je po ni vedena mezinarodni silnice E 49, ktera
z Treboné odbocuje k hraniénimu prechodu Halamky
smérem do Vidné a od Treboné k dalnici D1 je po ni
vedena mezinarodni silnice E 551.

V soudasné dobé je jiz v provozu Usek Ceské Bu-
déjovice — Klauda u LiSova. Tento Usek je v kategorii
S 22,5/100. Nasleduje budovany Usek Klauda u LiSo-
va - Vranin, tedy jizni obchvat LiSova a severni obchvat
Stepénovic, ktery je realizovan v kategorii S 11,5/80.

Usek silnice ,1/34 Vranin-Treboi“ byl feSen v ramci
technické studie /34 étépénovice—'l”reboﬁ“. Ten-
to Usek je technicky nevyhovuijici. Trasa je smeérové
a vySkoveé nevhodné zvinéna a dochazi zde ke zvyse-
nému poctu dopravnich nehod s tragickymi nasledky.

Realizaci stavby budou v dot¢eném Useku odstranény
hlavni dopravni zavady, kterymi je hlavné nevyhovuji-
ci smérové a vyskové vedeni neodpovidajici silnici 1.
tfidy a nedostatecna kapacita komunikace. Zvyse-
nim plynulosti provozu dojde také k omezeni exhalact
a snizenf hladiny hluku a tim celkoveé zlepsSeni Zivotniho
prostredi v dotéeném uzem.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba ,1/34 Vranin—-Trebor“ navazuje na jiz budo-
vanou prelozku silnice ,1/34 LiSov-Vranin“ (v reali-
zaci od 02/2023) a tvofi soucast uceleného tahu
silnice 1/34 v Useku Ligov-Trebor. Usek silnice méii
3060 metrl a je navrzen v kategorii S 11,5/90.

Trasa prelozky 1/34 zadind pred osadou Vranin
v km 9,260. Osadou Vranin vede trasa v pritahu.
U rybnika Potésilek se trasa odklani jizné. Zde bude
v misté vodotec¢e vybudovan most z divodu umoz-
néni migrace vétsich savcl. Za rybnikem Potésilek
se trasa odklani k severu a obchazi rybnik Smeta-
na. Ddle pokracuje v soubéhu se stavajici 1/34 a za
navrhovanou uroviovou kfizovatkou Dvorce se na-
pojuje v km 12,320 na stavajici silni¢ni téleso, kde
navazuje na provozovany obchvat Treboné.

V Useku mezi prlsecnymi kfizovatkami Vranin
a Dvorce jsou zfizeny pridatné pruhy pro predjiz-
déni, tj. cely Usek mezi kfizovatkami je navrzen se
tfemi jizdnimi pruhy, z nichz prostfedni jizdni pruh
bude stfidavé pridélen jednomu jizdnimu sméru pro
umoznéni predjizdeni.

V ramci stavby je navrZzena stykova kfizovatka,
ktera se nachazi v misté Dvorce. Kfizovatka bude
s levym a pravym odbocovacim pruhem. KFizeni
s polni cestou, ktera vede k rybniku Svét, nebude
feseno jako kfizovatka, ale jako hospodarsky sjezd.
Nové je navrzeno vybudovani prlisecné kfizovatky
u osady Vranin, kde budou pfipojeny mistni komu-
nikace, které zpfistupni severni a jizni ¢asti Vranina.

KFfizovatka je navrZzena s odboc&ovacimi pruhy vievo.

Soucasti stavby jsou dva mostni objekty. Most na
silnici /34 prevadi Usek silnice 1/34 pres bezejmen-
nou vodote¢ a migraéni biokoridor. Pro umoznéni
pfechazeni mezi autobusovymi zastavkami a pro
umoznéni pésiho provozu v osadé Vranin je v km
9,550 navrzen podchod pro pési. Do stavby jsou
ale zahrnuty i dvé autobusové zastavky. Jejich situ-
ovani odpovida priblizné stavajicimu stavu. Prvni je
v misté osady Vranin cca v km 9,500, druha v mis-
té Dvorce cca v km 12,000. Zastavky jsou feseny
v samostatnych zalivech, které budou stavebné
oddéleny.

V km 11,900 je pfi pravé strané silnice 1/34 navrzena
polni cesta. Ta bude napojena na opousténou silnici
1/34 a napojena bude v misté hospodarského sjez-
du v kfizovatce Dvorce. Celkova délka polni cesty je
260 m. Sitkové usporadani je navrzeno v kategorii
P 4,0/30.

V ramci napojeni budou provedeny Upravy soused-
ni stavby v délce 120 m (v km 9,140 — 9,260).

Na zakladé hlukové studie je podél zastavby osady
Vranin po obou stranach nové komunikace navr-
Zena vystavba protihlukovych stén. Celkova délka
PHS vlevo je 172 m. Vyska PHS byla stanovena na
6 m. PHS sténa vpravo ve sméru staniCeni (cca
v km 9,245 - 9,388) je navrzena vysky 4,5 m. Celko-
va délka PHS vpravo je také 172 m.
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STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Byl dokonden predbézny GTP. Byly projednany a zapracovany pripominky ke
konceptu DUR. Koncept doplnil na zakladé platnych predpisti a norem trasu
silnice o stavebni objekty, které nebyly v technické studii feSeny. Protoze byla
studie podkladem pro zpracovani zaméru projektu, bylo potfeba ZP aktua-
lizovat. V ramci DUR pribyly polni cesty, most pres vodote¢ a podchod pro
pési. K dvoupruhové komunikaci byl pridan stfidavy stoupaci pruh, obratisté
s autobusovou zastavkou atp.

Dne 21. 2. 2019 byl projednan pfipadny pozadavek na predbézny archeologic-
ky préizkum lokality. Predbézny ZAV ovSéem vyzadovan nebude. Byl projednan
zplisob napojeni na predchozi Usek ,1/34 LiSov - Vranin®. Bylo vybran zpracovatel oznameni EIA. Dne 11. 9. 2019 byla odevzdana aktualizace ZP a 20. 9. 2019 byl ode-
vzdan koncept aktualizace hlukové a rozptylové studie, nacez 31. 10. 2019 byl odevzdan Cistopis této studie. Dne 5. 11. 2019 MD schvalilo aktualizaci zaméru projektu.
Pti zpracovani DUR bylo objednéno vypracovani dokladti pro zjigtovact fizeni EIA — stanovisko EIA bylo vydano podie starého zakona. Dne 27. 4. 2020 zvetejnil KU JCK
ozndmeni, ze zamér bude podroben zjistovacimu fizeni a 12. 6. 2020 vydal KU JCK rozhodnut, Ze zdmér nema vyznamny viiv na ZP a nebude posuzovan podle zakona.
Dne 12. 5. 2021 zahdjil KU JCK tizemn!i fizeni. Veiejné projednani se uskutecnilo 11. 6. 2021. K vydani UR doslo 7. 7. 2021. V 05/2023 byl dokonéen podrobny GTP.
Nasledovat bude vybér zpracovatele DSP.
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni za’mé[u projektu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Protihlukové stény: Nazev stavby: 9biednate|:
délka: 3060 m pocet: 2 (celkova délka: 344 m) 1/34 Vranin—Trebon Reditelstvi silnic a dalnic s.p.

Zpracovatel ZP+DUR:
Pragoprojekt, a.s.

Predpokladana cena stavby:
330 447 974 K& (bez DPH)

kategorie: S 11,5/90

podet vSech stavebnich objektd: 53
Mostni objekty:

na silnici 1/34: 1 (délka: 35 m)
podchod pro pési: 1 (délka: 13 m)

Prelozky a upravy inZz. siti:
vodohospodarske objekty: 8
objekty elektro: 8

objekty trubnich vedent: 1
Prelozky a upravy ost. komun.:

Misto stavby:

JihocCesky kraj

Katastralni tizemi:

Stépanovice u C. Budgjovic, Biilice
Druh stavby:

Uroviiové k¥izovatky:

mistni komun.: 2 (c. délka: 465 m)

pocet: 2 polni cesty: 3 (celk. délka: 1120 m)
Opérné zdi: provizorni komun.: 3 (délka: 1280 m)

pocet: 1 (délka: 30 m)

chodniky: 1 (délka: 300 m)

novostavba

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v lednu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



