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Zd'ar nad Sazavou, Jihlavska - Brnénska

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Propojeni ulic Jihlavska a Brnénska patfi do
souboru staveb, které maiji za cil snizit doprav-
ni zatéz v centru Zd'aru nad Sazavou. Navrzena
stavba zajisti prevedeni ¢asti nakladni a osobni
dopravy z prevazné prumyslové oblasti mésta
do jeho okrajové ¢éasti.

Silnice 1/37 je ddlezitou spojnici tii krajd - Kralové-
hradeckého, Pardubického a Kraje Vysodina. Na jeji
trase od severu k jihu se nachazi fada velkych sidel,
jako tieba Trutnov, Pardubice, Chrudim, ¢i pravé Zdar
nad Sézavou, jehoz stfedem tato komunikace vede.
Ridigtim slouzi 1/37 jako jedna z hlavnich spojnic mezi
délnicemi D11 resp. D35 s D1 u Velké Bitese.

V nedavné minulosti byly zhotoveny prvni stavby,
které prinesly zklidnéni provozu v centru mésta, které
je znamé diky svym pamatkam a taktéz primyslové
vyrobé. Po dostavbé planované stavby ubyde pocet
vozidel, které projizdéji izemim starsi priimyslové ob-
lasti Jamska. Doprava se ve velké mife premisti jizngji
do novgjsi pramyslové zony vytvorené v minulych le-
tech v jihovychodni ¢asti mésta, kde bude silnice /37
plynule navazovat na komunikac 1/19 vybudovanou
pravé pri rozsifovani novych prdimyslovych objektd.

Propojeni ulic Brnénska (1/37) a Jihlavska (I1/353) vy-
louéi dopravu smérujici z Nového Mésta na Mora-
vé do Jihlavy po Brnénské ulici. Auta se diky nové
preloZce zcela vyhnou cesté pres okruzni krizovatku
u nékupniho centra. Intenzita provozu na Brnénské
ulici pritom presahuje hranici 11 tisic vozidel za den.

Stavba prelozky silnice /37 je v celé své délce 692 m
navrzena jako dvoupruhova smérové nerozdélena
komunikace kategorie S 9,5/70.

Pocatek stavby je umistén do stfedu nové okruzni
kfizovatky na Jihlavské ulici. Poté trasa pokracuje
jihovychodnim smérem dvéma protismérnymi kruho-
vymi oblouky. Nésledné se se trasa staci na vychod
opét pomoci kruhového oblouku. Konec prelozky je
uprostfed druhé okruzni kiizovatky na ulici Brnénska.
V tomto misté jiz OK stoji, ovSem v planu je jeji pre-
stavba do takové podoby, aby méla tvar elipsy (vné&jsi
primér ¢ini 65x50 m).

Je to nutné predevsim z kapacitniho hlediska a z di-
vodu potfeby napojeni Ucelovych komunikaci. Kvdli
prestavbeé je potfeba upravit i tfi prilehlé stavajici pa-
prsky tvorené silnici 1/37 a 1/19.

Zminéna Ucelova komunikace bude financovana
7 prostredkd mésta. Slouzit ma pro obsluhu pozem-
kd v prostoru mezi prelozkou silnice 1/37 a stavajicim
Zeleznicni trati €. 251, ktera vede jizné od prelozky.

Do okruzni kfizovatky na zacatku prelozky je kromé
Jihlavskeé ulice napojena také ChelCického ulice, kte-
ra motoristm slouzi k pfijezdu na blizké autobusové
a také vlakové nadrazi. Tyto budouci paprsky budou
kvlli napojeni na okruzni kiizovatku v patficné mire
upraveny. Kfizovatka s jednopruhovym okruznim
jizdnim pasem ma vnéjsi pramér o velikosti 40 m.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Zhruba polovina trasy (blize k Brnénské ulici) vznikne
na uzemi, které je v soucasnosti vyuzivané pro ze-
meéedélské potreby. Prvni East tvori predevsim plochy
pro skladovani ¢i skladkovani materidll (kovosrot).
Mezi objekty je i obchod s koberci ¢i fadové garaze.
Z pohledu &lenitosti terénu je Uzemi mirné sklonité.

Po dokonceni bude Usek navazovat na jiz zprovoz-
nénou propojku ulic Brnénska a Jamska, kterou
nésledovala stavba Zdar nad Sazavou, Mélkovice —
prelozka. Prelozka silnice 1/19 byla zhotovena v roce
2015.

Koridor pro prelozku 1/37 je vymezen ve schvaleném
a platném uzemnim planu mésta. Trasa je zaroven
v souladu se Zasadami tizemniho rozvoje kraje Vyso-
¢ina. Pozemky pod budouci trasou jsou z velké Easti
v méstském majetku, dalSimi viastniky jsou Statni
pozemkovy Urad a v nékolika pripadech firmy ¢i sou-
kromé osoby.

V mistech vy$8ich naspd, které budou dosahovat
maximalné tfi metrd, budou instalovana ocelova svo-
didla. Soucasti stavby nejsou zadné mosty. Zhruba
v km 0,105 bude vybudovan silniéni propustek (prav-
dépodobné ramovy), a to pro Ucely odvodu destove
vody ze silnice.

Stavba bude realizovana po etapach tak, aby bylo
minimalizovano dopravni omezeni a byl v maximalni
mozné mife zachovan prujezd fesenou lokalitou.
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ety revzce . NN N
V prosinci 2017 byl schvaleny Zameér projektu. V roce 2018 byl proveden geo-

technicky prizkum. Dne 24. 4. 2018 bylo vydano sdéleni EIA se zavérem,

ze stavba nepodléha zjistovacimu fizeni dle zakona. Tato stavba predstavuje 04/2018 = 12/2017 = 05/2020 ' 04/2023  11/2023 2024 2025
docasné reseni odlehceni dopravy v Brnénské ulici pri sou¢asném umoznéni

pozdgjsiho vybudovani vyhledového zapadniho obchvatu silnice 1/37. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni Zémé[u projektu ¢ UR: Vydani
Probéhlo zpracovani dokumentace pro tzemni rozhodnuti (DUR), ktera byla Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
dokondena v 02/2019. Dne 1. 11. 2019 byla poddana Zadost o vydani UR.  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

Jelikoz Zadost neobsahovala pozadované ndlezitosti, stavebni trad vyzval za-

datele k doplnént a fizeni prerusil. Zadost byla doplnéna 21. 2. 2020 a 17. 4.

2020 zahgjil KU Kraje Viysogina Gzemni Fizeni o umisténi stavby. K vydani UR do$lo 28. 5. 2020 a 29. 6. 2020 nabylo toto UR préavni mogi.

V 11/2021 byla uzaviena smlouva na demolici haly z dévodu pripravy stavenisté. K zahajeni demoli¢nich praci doslo 7. 2. 2022. Cela akce byla dokoncéena v 03/2022. Na
konci 03/2023 byla dokoncena majetkopravni priprava. V 11/2022 byl dokoncéen ¢istopis DSP a v 12/2022 &istopis ZDS. V poloving 11/2022 byla podana zadost o vydani
SP. K vydani hlavniho SP doslo 4. 4. 2023 a od 05/2023 je toto SP pravomocné. Dne 6. 11. 2023 bylo zahajeno vybérove fizeni na zhotovitele stavby. Jako zakladni termin
pro podani nabidek bylo stanoveno datum 12. 12. 2023. Nakonec termin vyprsel 22. 12. 2023. Podano bylo 6 nabidek. V 03/2024 vybralo RSD nejvyhodngjsi nabidku.
Zahdjeni stavby planuje RSD v 04/2024.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: ChelCického ulice: 1 (délka: 22 m) Nazev stavby: Objednatel:

délka: 692 m chodniky: 2 (celkova délka : 527 m) 1/37 Zdr nad Sézavou, Jihlavskd - Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
kategorie: S 9,5/70 Ucelové komun.: 2 (celk. délka: 96 m) Brnénska Zpracovatel TES a DUR:
pocet véech stavebnich objektd: 39 mistni kom. (Brnénskad): 1 (délka: 59 m)  Misto stavby: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Krizovatky: Prelozky a Upravy inz. siti: Zdar nad Sazavou, Kraj Vyso&ina Zpracovatel DSP:

okruznf: 2 vodohospodarské objekty: 4 Katastralni izemi: SAS4 PP mensi PK BIM
Upravy a prelozky ost. komunikaci: elektro a sdélovaci objekty: 10 Mésto Zdar Predpokladana cena stavby:
na silnici 1/37: 2 (celkova délka: 120 m)  objekty trubnich vedent: 2 Druh stavby: 118 397 000 K¢ (bez DPH)

na silnici 1/19: 2 (délka: 69 m) novostavba

na silnici 11/353: 2 (délka: 15 m)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



