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Karlovy Vary, prestavba OK TasSovice

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Cilem stavby je navrzeni kapacitnich uprav,
které umozni rozvoj uzemi a pfiblizi danou
oblast intravilanovému charakteru s moz-

nosti vyhledového propojeni ¢asti Karlovych
Vart Tasovic a Dvort s centrem mésta.

Stavajici reseni okruzni krizovatky u Globusu je jiz
dnes na hranici své kapacity. Na ramenech kfizo-
vatky je z hlediska zatéZi patrna vyrazna smerova
nerovnomernost viezdu a vyjezdu z OK Globus,
coz je zpusobeno velkym smérovanim vozidel k
OC Globus po dalnici D6. Dalsi rozvoj tzemi spolu
s rGstem intenzit situaci jesté vice zhorsi. Predmé-
tem stavby je tedy prestavba stavajici kapacitné
nevyhovuijici pétiramenné okruzni kfizovatky na mi-
mouroviovou kfizovatku.

Silnice 1720 propojuje krajska mésta Karlovy Vary
s Plzni a Ceskymi Budgjovicemi, resp. délnice D6
v MUK Jenigov, délnici D5 v MUK Cernice, dalni-
ci D4 v MUK Nova Hospoda a délnici D3 v MUK
Usilné. Silnice je vyznamna jak pro tranzitni dopra-
vu, tak i pro vnitrostatni dalkovou dopravu, cemuz
odpovida i navrhova kategorie této silnice. Silnice
je postupné doplriovana obchvaty obci a mést
v kategoriich S 11,5a S 9,5.

Zajmova oblast je vymezena lokalitou okruzni krizo-
vatky silnice 1/20 a mistnimi komunikacemi zapojeny-
mi do OK. Do zdjmové oblasti spada i komunikace
Ceskd, kterd je napojena do 1/20 v t&sné blizkosti
OK. Regeny Usek silnice 1/20 se nachazi v extravildnu
Karlovych Vard, resp. v oblasti mistni ¢asti TaSovic.

Stavajici OK ma vnéjsi pramér 50 m, Sitka okruzniho
jizdniho pruhu je asi 7 m a zpevnény prstenec je Sitky
2 m. Druhou feSenou kfizovatkou je stykova kfizo-
vatka 1/20 a ulice Ceské. V ulici je zizen stredni délici
ostrlivek v Urovni vozovky.

Nova pétiramenna okruzni kfizovatka je navrzena
v drovni terénu jizné od stavajici OK Globus a ma
zvétSeny prdmér oproti soucasné kfizovatce. Tvar
kiizovatky byl z déivodu napojeni presunutych ramen
krizovatky navrzen ovélny s Sitkou okruzniho pasu
5 m. Kfizovatka ma elipticky tvar a hlavni poloosa ma
hodnotu 39 m (vnéj§i primér 78 m) a vedlejsi polo-
osa hodnotu 30 m. Na okruzni kfizovatce jsou navr-
zeny dva mostni objekty pres pribézny zahloubeny
smer 1/20. Je uvazovano s podjezdnou vyskou pod
mostnimi objekty 4,80 m.

Primy smér trasy silnice 1/20 je zahlouben pod uro-
ven terénu a napojeni na okruzni pas je provedeno
pomoci ramp. Kfizovatkové pohyby jsou realizovany
pres okruzni kfizovatku s vyjimkou pravého odboceni
na rampu D6, kde je navrzena samostatna spojovaci
vétev — bypass.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Mostni objekt je uvazovan s rozsifenim fims pro moz-
nost umisténi svodidla mimo rozhledové poméry na
vjezdech do okruzni kfizovatky.

Z dlvodu navrhu nové okruzni kiizovatky v drovni
terénu je navrzena zména smérového a vyskového
vedeni vSech kfizujicich komunikaci. Jsou tedy na-
vrzeny prelozky rampy D6, ulice Obchodni i napojeni
OC Globus.

Ulice Ceska je ve své stavajic kiizovatce navrzena
k zaslepeni. Je navrZzena jeji kratka propojka s ulici
Obchodni. Na misté zaslepeni ulice Ceské je navr-
Zeno obratisté, které zachova pristup k panelové ko-
munikaci k reten¢ni nadrzi a k posledni nemovitosti
v ulici Ceské.

Chodniky podél komunikaci budou feSeny v nasle-
dujicim stupni projektové dokumentace a jejich roz-
sah nad ramec vyvolané investice vetné jejich finan-
covani bude feSeno s pfislusnou obci.

S ohledem na pléanovany rozvoj Uzemi se predpokla-
da vyrazny narlist dopravniho zatizeni. Naproti aredlu
s obchodnim centrem Globus se totiz (dle pfipravo-
vaného Uzemniho planu) uvazuje s rozvojem Uzemi
pro obchodni a logisticka centra.
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Karlovy Vary, prestavba OK TasSovice

V 06/2021 byla zpracovana aktualizace zameru projektu a ekonomické hod-

noceni. Aktualizace ZP byla v 05/2021 dokoncéena a nasledné (15. 3. 2022)

schvalena Centralni komisi MD. B 03/2022 2024 2027 2028 2029

Dne 27. 4. 2023 byla uzavfena smlouva na zpracovani DUSP, majetkopravni ; i . ) -

ginnosti a vizualizace. Probihaii préce na DUSP. K 1. 6. 2023 byla zaslana vyzva ~ V¥Znam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projektu  SPP: Vydani

k zahajenf plnéni Sasti EIA. spolecného povoleni ® VR: VyhlaSeni vybéroveho fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby e
UP: Uvedeni do provozu

i DATA O STAVBE

Mimourovnové krizovatky: Nazev stavby: Objednatel:

pocet: 1 I/20 Karlovy Vary, pfestavba OK Reditelstvi silnic a dalnic s.p.
TaSovice Zpracovatel aktualizace Za-
Misto stavby: méru projektu:
Karlovarsky kraj AFRY CZ s.r.o.
Katastralni uzemi: Zpracovatel DUSP:
JeniSov, Tasovice 4roads s.r.o.
Druh stavby: Predpokladana cena stavby:
prestavba 170 631 000 K& (bez DPH)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v lednu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



