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Hostéradice - Vaclavice

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Vedeni trasy dalnice D3 v samostatné trase
zapadnim koridorem umozni alternativni spo-
jeni BeneSovska s Prahou a tim i odlehéeni
dalnice D1.

V ramci prazského regionu dalnice umozni optimal-
ni urbanizaci prostoru Jilového, ktery nema v sou-
¢asné dobé odpovidajici silni¢ni spojeni s Prahou.
V rekreaénich dnech umozni trasa D3 vyrazné od-
lehcit silnicim 11/105, 11/603 a rovnéz i silnicim 11/102
a ll/104, nebot prevezme znacnou ¢ast dopravy do
stfedniho Povltavi a dolniho Posazavi.

Vlystavbou dalnice dojde k odstranéni uvedenych
dopravnich zavad pavodni trasy a k podstatnému
snizeni negativnich vlivd dopravy na zivotni prostie-
di v prilehlych obcich a méstech v oblasti kolem
Prahy, kde doslo v poslednich letech k mohutné
bytové vystavbe.

Stavba je soucasti souboru staveb dalnice D3 ve
Stredoceském kraji. Je jednou z mnoha staveb dal-
nice D3, které resi postupné prevedeni dopravy ze
silnice I/3 (trase E 55) ke statni hranici s Rakous-
kem na dalnici D3. Vyznam stavby bude vys$si po
dobudovani vSech UsekU stfedoceské ¢asti délnice
D3 (stavby 0301-0305/l). Po dokonceni dalnice
v Useku Praha — Mezno bude v celém Stredoces-
kém kraji dalnice D3 dobudovana a prevedena na
ni dalkova doprava ve vztahu sever — jih.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba ,D3 0303 Hosteradice-Vaclavice navazuje
za MUK Hostéradice se silnici 1/106 na predchozi
Usek ddlnice D3 v km 13,900 a kond&i v km 25,198 za
MUK Vaclavice s Vaclavickou spojkou silnice 11/112.
V téchto mistech navazuje na pfipravovanou stavbu
,D3 0304 VAclavice-Voragice“. Usek délnice méif
11 292 m a je navrzen v kategorii D 27,5/120.

Lesnim komplexem, ktery nasleduje za MUK Hosté-
radice trasa prochazi dvéma razenymi tunely — Ho$-
téradice délky 377 m a VrsSky délky 137 m. V km 15,1
je navrzen dalni¢ni most Kriiany pres bocni udoli dél-
ky 231 m. Stavba pokracuje po naspu k dalsimu vel-
kému mostu v km 15,5 pres udoli o délce 117 m, za
kterym nésleduje razeny tunel Kriiany o délce 432 m.
VSechny tunely jsou navrzeny v kategorii T 9,5/120.

V km 16,5 je navrzen most pres biokoridor. Stavba
vede v levostranném oblouku nejprve po naspu a na-
sledné prechazi v zafez. Mostem Maskovice v km
17,3 ddlnice prekonava silnici 1I/105 a udoli. Most
méti 434 m. Usek déle vede po vysokém naspu, kte-
ry prechazi v dlouhy hiuboky zafez, ve kterém v km
18,5 kiizi trasu ddlnice prelozka silnice I1/1065 (Bre-
Zany — Netvorice) nadjezdem. Silnice bude preloZzena
v délce 317 m, spolu s ni bude prelozena mistni ko-
munikace (Nesvoj-Netvorice) v délce 560 m.

Trasa pak severovychodné miji Netvorice a pokradu-
je podél silnice 1l1/1057 (Netvorice-Chrastany), jenz
bude preloZzena v délce 702 m. Mostem Netvorice
(574 m) krizi tuto prelozku a Brejlovsky potok.

Jizné od dnesni kfizovatky silnic Il/1057 (Netvorice—
Chrastany) a /10513 je navrzena MUK Dunédvice
s prelozkou silnice 111/10513 a privadétem Tynec nad
Sézavou. Silnice 11l/10513 bude prelozena v délce
414 m a silnice 1ll/1057 v délce 305 m. U kfizovatky
je zédpadné od aredlu zemeédélského druzstva navr-
#eno SSUD Netvorice — samostatnd stavba.

Trasa prochdzi mezi Dundvicemi a rybnikem stfidave
po naspu a terénu. V km 22,3 je navrZzena velka obou-
stranna odpocivka Dunavice. Trasa pokracuje podél
silnice lll/1057, kterou v km 23,1 kfizi. Pravostrannym
obloukem prochazi mezi Chrastanami a Krusicany.
Za mostem pres Tloskovicky potok je navrzena v km
24,9 MUK Véclavice s pfivadésem Benesov, tzv. VAc-
lavickou spojkou. Prelozka silnice 1I/112 dalnici pod-
chazi. Stavba konéi v km 25,200, kde navazuje na
pripravovanou stavbu D3 0304 Véclavice-Voradice.

Soucasti stavby je 5800 m dlouhy privadé¢ Bene-
Sov, navrzeny v kategorii S 9,5/80. Privadé¢ zacina
v MUK Vclavice s D3. Odtud pokraduje severné od
VAclavic. Jizné od rybnika Hamry je navrzen most
pres udoli Janovického potoka délky 245 m. Nasle-
duje Usek se stoupacim pruhem. Pfes udoli potoka
Zboznice bude postaven most délky 98 m. Sever-
né od Zboznice je navrzen opét Usek se stoupacim
pruhem. Mezi Chlistovem a Zabovresky je umisténa
MUK Chlistov s prelozkou silnice 11/106. Délka pre-
lozky 1I/106, ktera tvori obchvat Chlistova, je 1452
m. Nasleduje most pres udoli Konopistského potoka
délky 314 m. Pivadéd kondi na MUK Cervené vrky.
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niho Ffizeni, zadost o vydani Uzemniho rozhodnuti byla podana 30. 11. 2022.

Uzemni rozhodnuti bude z diivodu systémové podjatosti Krajského uradu ~ 02/2012  10/2015 2026 2027 2027 2028 2032
Stiedoceského kraje vydavat Krajsky Urad Libereckého kraje. Z divodu zmén

v DUR na zakladé zapracovani poZadavkd DOSS probiha aktualizace podkla-  Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu e UR: Vydan
dowych stanovisek (resp. potvrzeni jejich platnosti). Predpoklad oznamenio za- 7emniho rozhodnuti » SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlageni wbérového

hajeni Uzemniho fizeni do 08/2025. o . et . .
Byly zahdjeny prace na dokumentaci ve stupni DSP s predpokladem vydani  T12eni ® ZS: Zahajeni vystavby  UP: Uvedeni do provozu

konceptu dokumentace do 08/2025. Probiha rovnéz priprava podkladli pro archeologicky a pyrotechnicky priizkum. Probihd geodetické oddélovani hranic pozemkU pro
tvorbu geometrickych plant a znaleckych posudki a jiz probihd zasilani prvnich navrhl kupnich smiuv.

..:: DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Mimourovinové krizovatky: Odpocivky: Chrastany u BeneSova

délka: 11292 m MUK Vaclavice, MUK Dunavice Dunévice (oboustranné) Druh stavby:

kategorie: D 27,5/120 na privadési: MUK Chlistov Prelozky a upravy inz. siti: novostavba

pocet v8ech stavebnich objektl: 378  celkova délka vétvi: 3115 m vodohospodarskeé objekty: 64 Objednatel:

Tunely: Protihlukové stény: objekty elektro: 41 Reditelstvi silnic a dainic s. p.
Hostéradice; Vrsky; Kriiany pocet: 13 (celkova délka: 5584 m) prelozky plynovodu: 4 Zpracovatel DUR:

celkové délka tunell: 946 m Zemni valy: Nazev stavby: Pragoprojekt/Amberg/Mott Mac
Mostni objekty: pocet: 16 D3 0303 Hostéradice-Vaclavice Donald D3 0301-0308 (vedouci
na dalnici: 11 Upravy ostatnich komunikaci: Misto stavby: Ucastnik sdruzeni Pragoprojekt)
nad dalnici: 2 privadé¢ Benesov: S 9,5/80, 5800 m  Stfedocesky kraj Zpracovatel DSP:

na privadéci: 5 silnice II. tfid: 1 (1452 m) Katastralni tzemi: Valbek a.s.

nadjezdy na privadéci: 4 silnice lll. tfid: 7 (2686 m) Hostéradice, LeSany nad Sazavou, Predpokladané naklady stavby:
na prelozkach: 2 mistni komunikace: 5 (1661 m) Brezany u LeSan, Maskovice, 14 500 000 000 K¢ (bez DPH)
celkova délka mostd: 2739 m ucel. a pfistup. kom.: 24 (19 436 m) Netvorice, Dundvice, Charovice,

polni a lesni cesty: 16 (3725 m) Krusi¢any, Vaclavice u Benesova,

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v Gervnu 2025. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedend data pouze orientadni.



