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Uvaly - Kolin, usporadani 2+1

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Silnice 1/12 predstavuje dulezitou spojnici Prahy
se vychodni &asti Stredoéeského kraje. resp. Uval,
s Ceskym Brodem a Kolinem. Kromé poéateéniho
useku Praha - Uvaly jiz byla v minulosti cela silnice
prestavéna na kategorii S 11,5/80. Pocatecni usek
je pripravovan jako smérové déleny cétyrpruh kate-
gorie S 24,5/110.

Silnice 1/12 dosahuje v Useku Uvaly — Kolin intenzitu
dopravy mezi 8332 az 11 175 vozidly za den a vyznam
komunikace bude déle narCistat. Usek se vyznaduije vyso-
kym koeficientem dopravni $picky, zplsobenym vazbou
stfedoceského regionu na denni dojizdku do Uzemi hl. m.
Prahy. Vzhledem k hustoté dopravy je na Useku omeze-
na moznost predjizdeni, coz snizuje jizdni komfort a vede
v fadé pripadl k riskantnim manévram.

Dalsi problémem dnesniho stavu jsou kfizovatky, které se
Gasto vyznaduiji nejednotnym usporadanim a rozdinymi
parametry. To vyzaduje zvySenou pozornost, zejmeéna pri
odbocovani vlievo. Po uvazované prestavbé sousedniho
tUseku 1/12 (DO — Uvaly) na smérové rozdéleny &tyfpruh
tyto deficity jesté narostou. Proto predstavuje tsek Uvaly
— Kolin ve stavajicim stavebnim usporadani zvysené riziko
v oblasti bezpecnosti provozu. V souladu s planovanym
rozvojem dopravni infrastruktury v feSeném uzemi je proto
navrzena stavebni Uprava tohoto Useku, ktera resi uceleny
29,52 km dlouhy Usek silnice 1/12 s dil¢imi Useky v uspora-
dani 2+1. V mistech, kde bude zachovano stavajici uspo-
fadani jizdnich pruhd 1+1, dojde pouze k homogenizaci na
kategorii S 11,5.

¢ UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba ,I/12 Uvaly — Kolin, usporadani 2+1¢ na-
vazuje na pfipravovanou prelozku silnice ,I/12 Bé-
chovice — Uvaly“ a kongi pred MUK Kolin-zapad se
silnici 1/38. Usek silnice mé&if 29,520 km a je navr-
Zen v tfipruhoveé kategorii S 14,0/80.

Bylo navrzeno 14 Useku k rozsiteni na usporadani
2+1. Z toho je jeden zkraceny Usek s efektivni dél-
kou mezi 500 a 800 m a jeden Usek s rozsifenim
poctu jizdnich pruht ve stoupani s efektivni délkou
mezi 300 a 500 m. Navrh zkraceného uUseku je
dan specifickymi mistnimi podminkami a opira se
0 normou povolenou moznost navrhnout zkracené
pruhy v pfipadé podilu pomalych vozidel v doprav-
nim proudu vySSim nez 15 %. Navrh nejkratsiho
Useku je dan mistnimi podminkami, zejména tfidou
stoupani 3 a vysokou vyhledovou intenzitou pro-
vozu.

Celkova efektivni délka v8ech ¢trndcti Usekd (bez
zapocditani rozSifovacich a zuzovacich ¢asti a vy-
mén) je 12 750 m, coz je 41,9 % z celkové délky
analyzovaného Useku bez zapoditani intravilano-
vych Usek(. Celkova stavebni délka véech &trnacti
Usekd je 20 900 m. Bezpecnost provozu na téchto
Usecich bude zajisténa umisténim baliset’ do pro-
storu dvojité ¢ary podélné, ¢imz dojde k dostatec-
nému optickému oddéleni protismérnych pruhd.

V misté Usekl bude vozovka rozsitena bud vpra-
Vo, nebo vlevo. Pocita se s opravou vozovky mimo
rozSifované Useky.

Budou rozsiteny mosty 12-017 pres Jalovy potok
a 12-020d pres potok Blinka.

V ramci vy$e uvedenych Usekd konverze na uspo-
fadani 2+1 je uvazovano i s Upravou kfizovatek,
vymezujicich vétsi ¢ast uUsekl. Kfizovatky budou
upraveny bud’ rozsifenim a pridanim odbo¢nych
a pripojovacich pruhl, nebo obnovou vodorovné-
ho dopravniho znaceni, které je v soucasné dobé
na fadé krizovatek nejednotné.
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Uvaly - Kolin, usporadani 2+1

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

V prosinci 2014 byl zpracovan zamér projektu, ktery byl poté schvalen v tno-

ru 2016. V roce 2017 byla zpracovana technicka studie. Nasledné probéhlo
zpracovani oznameni EIA. Dne 1. 10. 2018 byl vydan zaver zjiStovaciho fizent,
v némz KU Stredoceského kraje rozhodl, Zze zamér nema vyznamny vliv na

Zivotni prostredi a nebude posuzovan podle zékona. ’
V kvétnu 2017 byl vybran zhotovitel DUR. Zpracovava se DUR, k dokonceni
konceptu DUR doslo v poloving 12/2021. Probiha jeho pfipominkovani.

Byla zpracovana dokumentace predbézneho GTP, ktery by mél probéhnout
v roce 2024. Na zakladé vysledkl pr. GTP bude mozné dokoncit DUR. Ta poslouZi jako vstupni podklad pro dal$i stupen projektové pripravy (DUSP).

Hlavni trasa:

délka: 29 520 m

kategorie: S 14,0/80

Mostni objekty:

na hlavni trase: 2 (prodlouzeni)
KFiZzovatky:

drovhiove: 15

Nazev stavby:

1/12 Uvaly — Kolin, usporadani 2+1
Misto stavby:

StredoCesky kraj

Katastralni uzemi:

Tuklaty, Rostoklaty, Nova Ves I,
Cesky Brod, Pfig&imasy, Pistou-
pim, K&ely, Bylany u C. Brodu,
Hriby, Chrastany u C. Brodu,
Lipany u Vitiv, Chotoun, Trebovle,
Vrb&any, Zabonosy, Plafany,

02/2016 2027

Blinka, Bfezany, Velim, Chocenice
u Brezan, Vitézov, Krechot, Nova
Ves, Kutlite, Kolin

Druh stavby:
novostavba
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10/2018

2028 2029 2033

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA  ZP: Schvaleni zaméru projektu e SPP: Vydani
spolecného povoleni ® VR: VyhlaSeni vybérového fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby e
UP: Uvedeni do provozu

Objednatel:

Reditelstvi silnic a ddlnic s. p.
Zpracovatel TS a DUR:
Pragoprojekt a.s.
Predpokladana cena stavby:
764 130 044 K& (bez DPH)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



