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Kaplice nadrazi—Nazidla

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Stavba ,,D3 0312/1 Kaplice nadrazi — Nazidla“ na-
hradi stavajici silnici I/3, ktera je v mnoha usecich
pro soucasny automobilovy provoz naprosto
nevyhovujici. Ma nevhodné smérové i vyskové
usporadani, uroviiova kfizeni s Zeleznicni trati
a v neposledni radé je stavajici trasa v kolizi s ur-
banistickymi vztahy.

Uvedenim délnice D3 v Useku Kaplice — Nazidla nadrazi
do provozu dojde ke snizeni dopravi zatéze na stavaji-
cf silnici 1/3, ktera v soucasné dobé prevadi veskerou
dopravu od Ceskych Budgjovic jiznim smérem k hra-
niénimu prechodu s Rakouskem. VyuZitim nové trasy
délnice D3 dojde ke zklidnéni dopravni situace v obcich
podél stavajici silnice 1/3 nebo v jeji blizkosti, a to zejmé-
na v Hubenoveé, Kaplici, Skoronicich a Nazidlech.

Délnice D3 fe$i dopravni trasu Praha — Ceské Budé-
jovice — Dolni Dvoristé — statni hranice, ktera je vni-
mana jako nejddlezitéjsi silnicni komunikace v regionu
jiznich Cech. Zajistuje komunikadni propojent v sidelni
aglomeraci jiznich Cech a sou¢asné spojuje region
s Prahou a sousednim Rakouskem. Dalnice D3 je
soucasti mezinarodniho silniéniho tahu E55 s velkym
vyznamem.

Dalnice D3 Praha — Tabor — Ceské Budgjovice — st.
hranice méri 170,1 km. V soucasné dobe je v provo-
zu Usek Nova Hospoda - Tabor - Veseli nad Luznici
- Bosilec - Sevétin - Borek- Usilné. Tato stavba fesi
pokragdovani délnice D3 za Useky Usilné - Hodgjovi-
ce -Trebonin - Kaplice nadrazi déle jiznim smérem na
Rakousko.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Zacatek stavby ,D3 0312/l Kaplice nadrazi — Nazi-
dla“ navazuje na jiz budovany usek stavby ,D3 0311
Trebonin — Kaplice nadrazi“ v km 159,550 (stavba za-
hajena v 02/2022). Konec Useku je situovan u obce
Nazidla v k.u. Suchdol u Bujanova v km 171,550,
kde na ni navazuje stavba ,D3 0312/Il Nazidla — Dolni
Dvoriste, st. hranice” (stavba zahajena v 01/2024).
Celkova délka uUseku je 11 990 metr( a bude po-
staven v kategorii D 25,5/120 s rozSifenym SDP na
3,5m.

Stavba za MUK Kaplice nadrazi vede zapadné od
stavajici silnice 1/3, zapadné miji mésto Kaplice, na-
sleduje MUK Kaplice, ktera je navrzena jako trubko-
vita. Trasa vede dale podél stavajici I/3 kolem obci
Skornice a Zdiky. U obce Suchdol se napojuje na jiz
postavenou ¢ast obchvatu Dolniho Dvoristé, ktery je
vybudovany v polovi¢nim profilu. Zde stavba konci.

Stavba zahrnuje pfipojeni na silniéni sit v mimourov-
Aové kiizovatce Kaplice. MUK Kaplice je situovana
v misté budouciho napojeni prelozky silnice 11/154
na dnesni silnici I/3. Ostatni komunikace, které kii-
Zi trasu, zUstanou zachovany a s dalnici D3 budou
vykfiZzeny mimouroviove. V km 160,170 kfiZi trasa
dalnice Zelezni¢ni trat Kaplice — Dolni Dvoristé.

V rdmci navrZzené trasy bude postaveno celkem &tr-
nact novych mostl, z toho dvé estakady — mostni
estakada Zdiky délky 612 m, ktera prevede dalnici
D3 pres silnici 111/00358 a udoli se Zdikovskym po-
tokem jihozapadné od obce Zdiky. Mostni estakada

Suchdol prevede dalnici D3 pres udoli s Hnévanov-
skym potokem jihozapadné od obce Suchdol. Délka
estakady je 857 m. Obé estakady jsou navrzeny jako
sprazené ocelobetonové tramové konstrukce. Oce-
lové konstrukce budou vysouvany.

Krajina, kterou prochéazi trasa, vykazuje pomeérné niz-
ky stupen urbanizace. Kaplice je mijena v dostatecné
vzdalenosti. Trasa se co nejvice vyhyba vSem sidel-
nim Gtvardm, priblizuje se pouze nékolika samotam
(Roznov, Maly Stradov), zadnim trakt&im nékterych
vesnic (Suchdol), nebo chatovym osadam u Kaplice.

Soucasti stavby jsou vyvolané prelozky silnic
II. a lll. tfidy, uCelovych komunikaci a realizace provi-
zornich komunikacti tak, aby byla zachovana doprav-
ni obsluznost dotéeného tzemi jak v pribéhu stav-
by, tak po jejim dokonceni. V ramci stavby 0312/1 je
v katastru obce Suchdol v km 171,3 navrzena velka
oboustranna odpodivka. Jeji umisténi je navrzeno na
konci Useku stavby s tim, Ze jeji rozloha bude nava-
zovat i do stavby 0312/II.

Jsou realizovany nékteré z podminek EIA (vybudova-
ni tiinék pro obojZivelniky a realizace suchych zidek,
zimovist a kladist pro plazy. V 09/2020 nabylo pravni
moci rozhodnuti o vyjimce z ochrany zviast chrané-
nych Zivocichl. V 02/2021 byl zahajen predstavebni
hydrogeologicky monitoring pro Useky D3 0312/1,
D3 0312/Il a SSUD Kaplice (spinéna podminka EIA).
Pred stavbou byla zrealizovana prelozka VTL plyno-
vodu (realizace v terminu 09/2022-03/2023).
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STAV PRIPRAVY / REALIZACE

K vydani souhlasného zéavazného stanoviska EIA doslo 14. 1. 2020. V predstihu
jsou plnény podminky stanoviska EIA. Byla vyhotovena a KU JCK odsouhlasena
Vodohospodérska studie (podminka EIA ¢. 1). Dne 13. 9. 2022 byl CK MD schva-
leny aktualizovany Zameér projektu. V roce 2017 byl proveden archeologicky
priizkum a je uzaviena smlouva na archeologicky dozor pfi stavbé.

V 10/2019 byla uzaviena smlouva na provedeni pyrotechnického priizkumu,
ktery byl jiz zahdjen a bude dokoncen po vykaceni a vycisténi ploch. Bylo vyda-
no 30. 11. 2023 spolecné povoleni pro protihlukova opatreni v lokalité Osovsky
dvéir a nyni RSD &ekd na nabyti pravni moci. V 10/2023 byl dokongen aktualizadni biologicky priizkum pred stavbou, na jehoz zakladé vznikla potfeba doplnit vyjimku ze
zvlasté chranénych druhd, je vydano rozhodnuti s NPM. Je dokoncéena diagnostika stavajicich komunikaci a pasportizace objizdnych tras a prilehlych objektd pred stavibou.
V 02/2021 zahdjen predstavebni hydrogeologicky monitoring (dokongen v 10/2023). Doplikovy GTP dokonéen. V 02-03/2022 byly podany Zadosti o SP: MU Kaplice
odbor dopravy vydal SP 23. 5. 2022 (pravomocné od 28. 6. 2022); MU vodopravni Grad vydal SP 31. 8. 2022 (pravomocné od 11. 10. 2022). Dne 11. 5. 2023 vydalo MD
stavebni povolent, které 13. 6. 2023 nabylo pravni moci.

V ramci majetkového vyporadani je vyporadano 100% TZ. Pred stavbou probéhlo kaceni lesni @ mimolesni zelené a realizace zakladni vytycovaci sité. Dne 1. 3. 2023 bylo
zahdjeno vybérove fizeni na zhotovitele stavby. Jako zékladni termin pro podani nabidek bylo stanoveno datum 11. 5. 2023. Termin vyprsel 19. 9. 2023. Podany byly 4
nabidky. Hodnotici komise nyni provéruje reference a cenové nabidky jednotlivych Ucastnikd vybérového fizeni. Uzaviena smlouva spolec¢né pro stavby D3 312/l a 312/I1
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu e UR: Vydani
uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni ¢ VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

(Geodetické prace nutné pro predani stavenisté).

..2: DATA O STAVBE
Hlavni trasa:

délka: 11 990 m

kategorie: D 25,5/120

pocet véech stavebnich objektd: 103
Mostni objekty:

na dalnici: 9, nad dalnici: 4

na ostatnich komunikacich: 1
celkova délka mostd: 2610 m
Mimouroviové kfizovatky:

MUK Kaplice (délka vétvi: 1336 m)
Protihlukové stény:

pocet: 8 (celkova délka: 2608 m)

Opérné zdi:

pocet: 2 (celkova délka: 84 m)
Upravy ostatnich komunikaci:
silnice Il. tridy: 2 (743 m)

silnice Ill. tfidy: 4 (3844 m)

MK, lesni a polni cesty: 12 (7058 m)
celkova délka: 11 645 m
Prelozky inzenyrskych siti:
vodohospodarské objekty: 41
objekty elektro: 42

preloZka plynovodu: 1

Nazev stavby:

D3 0312/1 Kaplice nadrazi-Nazidla
Misto stavby:

Jihoc¢esky kraj

Katastralni tzemi:

StfteZ u Kaplice, Zd4r u Kaplice,
Kaplice, Stradov u Kaplice, Omlenice,
Zdiky, Suchdol u Bujanova

Druh stavby:

novostavba, liniova

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s.p.
Zpracovatel DSP:

Sdruzeni VASA — Valbek, spol. s r.o.
a Satra, spol. s r.o.

Predpokladana cena stavby:
6 182 000 000 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v lednu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



