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Kunstat, krizovatka

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Hlavnim pfinosem uprav kfizovatky silnic 1/19
a l1l/3652 je zvyseni bezpecnosti silni¢niho provo-
zu spocivajici v rozsifeni vozovky pro objeti vo-
zidel odbocujicich vlevo, zajisténi rozhledovych
poméru, vybudovani chodnikii a s nim spojené
zamezeni pohybu chodcti ve vozovce.

Silnice 1/19 predstavuje dilezitou trasu ve sméru za-
pad-vychod, ktera propojuje vyznamné sidelni Utvary
Plzeriského kraje, Kraje Vysocina a ¢astecné i Jiho-
moravského kraje, véetné mésta Kunstat. Pravé za
nim se 1/19 napojuje do dalsi vyznamné komunikace
kraje, kterou je silnice 1/43.

Stavba fesi Upravu stavajiciho pritahu silnice 1/19 od
namesti Kréle Jifiho po zausténi Tenorovy ulice vcet-
né Upravy kiizovatky se silnici ll/3652 a vybudovani
novych autobusovych zastavek. Resenf je v souladu
s dopravni koncepci zanesenou do platného tizemni-
ho pléanu mésta.

Silnice 1/19 tvoii délezitou spojnici Ceskomoravské
vrchoviny. Jeji vyznam je vétsi v Useku Zdar nad Sé-
zavou — Nové Mésto na Morave — Bystfice pod Pern-
Stejnem — Kunstat — Svitavka (1/43), kde probéhla ¢i je
ve vyhledu rada preloZek a Uprav jejiho vedeni. V po-
rovnani s nedalekou 1/43 dosahuiji primémé denni
intenzity provozu na /19 v Kunstatu znatelné nizsich
hodnot. Presto budou planované Upravy, vedle zvyse-
ni bezpecénosti, znamenat rovneéz zlepseni plynulosti
silni¢niho provozu v centralni ¢asti mésta Kunstat.

Stavba se nachézi ve stfedu mésta. Jedna se o Usek
od nameésti Kréale Jifiho, kostela sv. Stanislava az za
zausténi Teronovy ulice. Stavba resi kfizovatku se sil-
nici 11/3652 ve sméru na Rudku a Letovice. Stavba
se nachazi v zastavené ¢asti obce.

Dalsi vyraznou zménou je Uprava stavajici kiizovat-
ky silnic 1/19 a IIl/3652, jejichz souCasné zakladni
usporadani je stykové, ovsem pomérné velka plocha
krizovatky véetné predimenzovaného stfedniho ost-
rova je v sou¢asnosti upravena dopravnim znac¢enim
na systém, ktery v prostoru jedné kfizovatky vytvari
soustavu tif stykovych krizovatek. Tento systém neni
vhodny predevsim a nepfispiva k psychologické jis-
toté uzivateld komunikace. Kfizovatka je navrZzena
jako stykova krizovatka s usmérfiovacim stfednim
ostrivkem.

Navrh stavby zésadné nemeéni stavajici Sitku komu-
nikaci (cca 7 m mezi obrubami) a vySkové vedeni
komunikaci. Navrhem dojde k optimalizaci pfic¢nych
sklont komunikace, predevsim v prostoru kfizovatky
silnic 1/19 a lll/3652, kde stavajici pricny sklon hlavni
trasy prekracuje dovolené hodnoty (cca 8 %).

Rekonstrukce silnice /19 je umisténa do stavajici tra-
sy této silnice. V oblasti kfizovatky se silnici 11/3652
je komunikace ve smérovém oblouku rozsitena dle
normy. Déle je komunikace u budovy &.p. 31 vychy-
lena, oproti stavajicimu stavu, aby bylo mozné zfidit
chodnik. Délka rekonstrukce je 231 m. Na zacatku
a konci Useku dojde k plynulému napojeni na stavaji-

UMISTENI A POPIS STAVBY

ci stav. Sitkové je komunikace upravena na kategorii
MS2 -/8/50. Zakladni §itka jizdniho pruhu je 3,25 m
a vodici prouzek 0,25 m.

Na silnici 1/19 jsou napojeny 3 samostatné sjezdy.
Déle je podél komunikace navrzen parkovaci pruh,
ato vlevo ve stani¢eni km 0,000 az 0,021 a km 0,029
az km 0,044. Déle se na silnici I/19 nachazi prechod
pro chodce $itky 4,00 m. Pro dodrzeni délky precho-
du bylo nutné prechod rozdélit ochrannym ostriv-
kem, ktery zajisti vétsi bezpecnost chodcl.

Silnice 11I/3652 byla v prostoru krizovatky se silnici
1/19 upravena, aby napojeni na silnici 1/19 bylo co
nejlepsi a pripojeni zfizeno pod uhlem 90°. Délka
rekonstrukce této silnice lll. tfidy je 32,54 m. Poté
pokracuje rekonstrukce silnice jesté ve stavbé Auto-
busovy terminal, Kunstat. Stavby budou provadény
soucasné, takze v asfaltové konstrukci nevznikne
pracovni spara. Silnice 111/3652 se na zacatku napo-
juje na silnici 1/19, kde je v prostoru krizovatky umis-
tén dopravni ostrvek pro rozdéleni a usmérnéni do-
pravnich proudu na této vedlejsi komunikaci.

Sitkova a smérova Uprava 1/19 vyzaduije stavbu nové
zarubni zdi pro zajisténi stavajiciho terénu v okoli kos-
tela Sv. Stanislava. Vznikne proto monoliticka zele-
zobetonova tizna opérna zed s presypavkou. Prvni
¢ast zdi priléhajici ke kfizovatce se sil. 1I/3652 bude
celkové délky 13,8 m. Druha ¢ast priléhajici k navr-
hovanému autobusovému termindlu bude tvorena
jednim dilatacnim celkem délky 10,51 m.
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Posouzeni viivu stavby na zivotni prostfedi (EIA) neni pozadovano, stejné tak

zamér projektu, jelikoz se jedna o stavbu s néklady do 20 mil. K&. Stavba souvisi

se stavbou Autobusovy terminal, Kunstat. - - 07/2019 2024 2024 2024 2024

V 04/2018 byla zahdjena aktualizace dokumentace pro Uzemni rozhodnuti vé.

I k UR. Dne 7. 5. 2019 byla podana z&dost o tizemni rozhodnuti, které bylo ~ V¥znam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zaméru projektu e UR: Vydani
vyddno 29. 7. 2019 a nabylo pravni moci 26. 8. 2019. Byla zpracovana DSP.  Uzemniho rozhodnuti e SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
Byla podéna zadost o vydani SP. fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Upravy ostatnich komunikaci: Nazev stavby: Objednatel:

délka: 231 m silnice 11l/3652: 1 (délka: 32 m) 1/19 Kunstat, krizovatka Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
kategorie: MS2 -/8,0/50 chodniky: 1 (délka: 48 m) Misto stavby: Zpracovatel DSP:

pocet vSech stavebnich objektl: 14 Prelozky a upravy inZenyrskych siti: ~ Jihomoravsky kraj Laboro Ateliér spol. s r.o.
Opérné a zarubni zdi: vodohospodarské objekty: 4 Katastralni tzemi: Predpokladana cena stavby:
pocet: 2 (celkova délka: 24 m) objekty elektro: 2 Kunstat na Moravé 14 133 508 K¢ (bez DPH)
Krizovatky: Druh stavby:

stykové: 1 zména dokon&ené stavby

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v tnoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktor, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



