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MUK Aviaticka - MUK Ruzyné, 1. etapa

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Ucelem stavby je kapacitni napojeni Letisté Vac-
lava Havla na dalnici D7 smér centrum a opacné.
Jedna se o zménu stavajici dopravné nevyhovuji-
ci a nebezpecné mimotroviiové kiizovatky, ktera
je tvorena dopravné nevyhovujicimi rampami.

Dalnice D7 je zahrnuta do whledové sité délnic v CR.
Hlavni silniéni tah D7 Praha—Chomutov-hranice se
SRN (hraniéni prechod Hora Svatého Sebestidna—
Reitzenhain) umozni po prestavbé rychlé a hlavné
kapacitni spojeni ¢eského vnitrozemi s oblasti Chem-
nitz ve Svobodném staté Sasko a navazné se staty
Evropskeé unie. Vystavba silnice 1/7 probiha uz od 70.
let a usnesenim viady ze dne 21. Cervence 1999 byla
schvélena stavba délnice D7.

Realizace stavby predstavuje zakladni predpoklad
k zajisténi soucasnych a budoucich dopravnich na-
rokl Letisté Vaclava Havla. Doplnéni dalSich vétvi
kiizovatky umozni pohyb do vSech pozadovanych
smérd, zkapacitnéni a zvyseni propustnosti kfizovat-
ky na predpokladané budouci zatéze vyvolané dalsimi
rozvojovymi aktivitami v okoli. Zohledruje i ndvaznost
na budouci dopravu na silni¢nim okruhu kolem Prahy.
Délnice D7 ma znacny pfinos pro ekonomiku a za-
méstnanost jednoho z nejchudsich regiond v Ceské
republice. Spojeni primyslového Mostecka a Cho-
mutovska s hlavnim méstem ¢i rychlejsi napojeni na
Némecko a tim i zapadni Evropu predstavuji vyrazné
stimuly zejména pro zahraniéni investory. Rovinata
krajina mezi Zatcem, Louny, Mostem a Chomutovem
totiz predstavuje idealni prostor pro umisténi velkych
priimyslovych zén.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba se nachdzi na rozhrani Uzemi hl. més-
ta Prahy a StfedoCeského kraje mezi obci Pred-
ni Kopanina a letistém Praze - Ruzyni. Presné-
ji v mist& stavajici MUK silnice 1/7 (D7) na Slany
a sil. Tuchomefice - letisté Praha Ruzyné (ul. Aviatic-
kd). Stavba lezi mimo zastavénou ¢ést obce Predni
Kopanina ve vzdélenosti cca 900 m severozapadnim
smérem od stfedu obce. Nejplize se k MUK a ko-
munikaci 1/7 nachazi okrajova zéastavba MC Praha —
Predni Kopanina, pfimo se silnici sousedi prevazné
rekreaéni objekty.

Stavajici MUK Aviatickd je sougasti silnice 1/7, kte-
ra se nachazi mezi Silnicnim okruhem kolem Prahy
(MUK Ruzyn&) a MUK Aviatickou (EXIT 2), za kterou
zacina dalnice D7. Po odstranéni bezpecnostnich ri-
zik na tomto provizornim useku bude tato ¢ast silnice
I/7 prevedena do kategorie dalnice (D7).

Hlavni trasa je navrzena v kategorii R 25,5/80, v mis-
t& MUK Aviaticka je rozsitena o pridatné pruhy. V za-
jmovém Uzemi se napojuje na stavajici 1/7 v misté
napojeni budouciho piivadéte z MUK Predni Ko-
panina (Usek 518 Ruzyné — Suchdol stavby SOKP).
Silnice Tuchoméfice — letisté Praha Ruzyné (ul. Avi-
atickd) je prevedena pres 1/7 mostnim objektem.
Prevadéna komunikace je navrzena na kategorii
S 9,5/70.

MUK Aviatick4 je tvofena 8 rampami a 2 kolektoro-
vymi pasy, které propojuji vSechny sméry (centrum,
Slany, letisté Praha Ruzyné, Predni Kopanina).

Uprava hlavni trasy kondi cca 185 m za soudasnou
lavkou letisté Praha Ruzyné, ktera vede pres I/7. Za
koncem useku jesté pokracuje cca v dl. 760 m Upra-
va svahu stavajici I/7 vpravo ve sméru staniceni. Ve-
dle toho bude zhotoven novy pfikop v zafezu podél
komunikace pro zajisténi odvodnéni.

Soucasti stavby jsou kromé silni¢nich a mostnich
objektl prelozky dotéenych nadzemnich a podzem-
nich inZzenyrskych siti, stavebni objekty tykajici se
odvodnéni komunikaci, protihlukové stény, vefejného
osvétleni, vegetacni Upravy a rekultivace, demoli-
ce, dopravniho znaceni, systém SOS-DIS, oploceni
a cyklostezky.

Z terénniho hlediska je Uzemi mirné zvinéné, v misté
zameéru je nadmorska vyska mezi 343 - 359 m. n. m.

Stavba bude realizovana a zprovoznéna ve Ctyrfech
zakladnich etapach.
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ety rezce ... ENEEEEE NN
V roce 2020 byla dokoncena DSP a nasledné zahdjena inZzenyrska ¢innost za

ucelem vydani pravomocnych SP. Bylo podano Sest zadosti na Ministerstvo
dopravy; UMC Praha 6 - odbor vystavby, vodopravni trad; MHMP odbor do-
pravy; MU Cernosice; Urad civilniho letectvi. V sougasnosti jsou vydana tyfi
pravomocna SP (zbyva MU Cernosice a UMC Praha 6 - odbor vystavby — od- Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu ¢ UR: Vydani
volani viastnika pozemk®). Predpoklad zajisténi zbyvajicich SP je v roce 2024. Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: VyhlaSeni vybérového
Od 05/2019 probiha majetkopravni Ginnost (jsou evidovany nesouhlasy s vyku-  fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby © UP: Uvedeni do provozu

pem pozemku a probiha 1 vyviastnéni).

VD-ZDS byla rozdélena do dvou ¢astf a to stavby D7 MUK Aviatické — Lavka leti§té Praha a stavby D7 MUK Aviaticka (viastni MUK). Stavba D7 MUK Aviaticka — Lavka letigté
Praha bude realizovana v predstihu v roce 2025 pied viastni MUK z diivodti pldnované vyluky Letisté Praha. K vypsani vybérového fizeni na zhotovitele stavby lavky doslo
30. 9. 2024. Termin pro podani nabidek vyprsel 9. 1. 2025 a podany byly 3 nabidky. K podpisu smlouvy s vitézem poté doslo 26. 2. 2025. Realizace Lavky LP je planovana
na obdobi od 31. 3. 2025 do 15. 8. 2025. V 09/2024 byl zahajen archeologicky priizkum. Terénni prace ZAV jsou jiz dokondéeny.

K vypsani vybérového fizeni na zhotovitele stavby D7 MUK Aviatické doslo 28. 3. 2025. Jako zékladni termin pro podani nabidek bylo stanoveno datum 2. 6. 2025. Kvdlli
dodate¢nym dotaztim uchazedt byl ale termin prodlouzen a v poloving 06/2025 platilo nové datum 1. 8. 2025.
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i DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Opérné zdi: Nazev stavby: Objednatel:

délka Upravy D7: 1080 m podet: 3 (celkova délka: 267 m) MUK Aviatickd — MUK Ruzyné, 1. Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
kategorie: R 25,5/80 Protihlukové stény: etapa Zpracovatel DSP+ZDS-VD:
pocet stavebnich objektd: 70 pocet: 1 (délka: 372 m) Misto stavby: Pragoprojekt a.s.
Mimourovriové kfizovatky: Upravy ostatnich komunikaci: HI. mésto Praha Predpokladana cena stavby:
MUK Aviaticka cyklostezky: 4 (délka: 2231 m) Katastralni tzemi: 938 098 000 K¢ (bez DPH)
celkova délka vétvi: 4015 m ulice Aviaticka: 2 (délka: 938 m) Predni Kopanina, Ruzyné, Tuchome-

Mostni objekty: komunikace letisté: 1 (délka: 65 m) fice, Knézivka

nad dalnici: 1 Prelozky a upravy inz. siti: Druh stavby:

podjezd pro cyklostezku: 4 vodohospodarské objekty: 13 novostavba

most na kfizovatkové vétvi: 1 objekty elektro: 19

most na mistni komunikaci: 1 objekty plynovodu: 1

lavka letiste: 1

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v dervnu 2025. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviije velké mnoZstvi faktord, které se nedaji predem predvidat, jsou uvedena data pouze orientaéni.



