Frenstat pod Radhostem-VIcovice
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Frenstat pod Radhostém-VIcovice

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Cilem stavby ,,1/58 Frenstat pod Radhostém - Vico-
vice“ je zejména odstranéni nevhodného smérového
vedeni trasy silnice 1/58 pres mistni ¢ast Kopfivnice
- Vicovice. Realizaci zaméru dojde ke zkvalitnéni sil-
ni¢ni dopravy v podobé zlepsSeni plynulosti provozu
a zvyseni bezpecnosti. Pfinosem bude rovnéz zlepse-
ni Zivotnich podminek obyvatel ViGovic, jelikoz dojde
k poklesu provozu, a tim padem ke sniZzeni negativ-
nich vlivii z dopravy.

V soucasném stavu prochéazi silnice 1/58 v tésném soused-
stvi obytné zastavby, a to na Useku v délce cca 1,5 km.
Kromé vyjezdd od rodinnych domd tvori potencialni kolizni
mista takté napojeni postrannich ulic, mistnich komunikaci
Gi kiizeni se silnici 11/486. Na trase se také nachazi ctverice
ostrych zatacek. Pro fidic¢e bude znamenat vybudovani ob-
chvatu usporu jizdniho ¢asu.

Predmeétnym Usekem vedoucim pres obec projede denné
v préimeéru pres osm tisic vozidel. Takova intenzita provozu
je pro zatizeni VIGovic znacnd. Snizenou bezpecnost pocituiji
mistni obyvatelé pri pésim pohybu, jelikoz na ¢asti prijezdu
podél I/58 nejsou (vzhledem k uzsim prostorovym moznos-
tem) vybudovany chodniky.

Silnice /68 ma nadregionalni vyznam a patfi mezi hlavni
tahy vedouci z Ostravy jiznim smérem pres Pribor, Frenstat
pod Radhostém a Roznov pod Radho$tém do vnitrozemi
republiky a do rekreacni oblasti Beskyd. Severné od Ostravy
konci v Bohuminé na hrani¢nim prechodu do Polska. Vedle
silnic 1/56 a I/57 je 1/58 spojnici dalnice D48 se silnici 1/35,
ktera nasledné pokraduje na Slovensko, kde navazuje na
tamni 1/10.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Trasa obchvatu délky 4805 m zac¢ind v km 1,550
severné od Frenstatu pod Radho$tém odpoje-
nim od stdvajici trasy silnice 1/58 (v Grovni konce
zastavby obce Lichnov). Odsud trasa pokracuje
v Noveé stopé soubézné po pravé strané od sta-
vajici 1/68 do km 4,4, kde nynéjsi 1/58 krizuje.
Za timto kiizenim preloZka dale pokracuie jiz po
levé strang, a to az do konce Useku v km 6,355.
Ten opét tvori napojeni na sou¢asnou 1/58 smé-
rem na Pfibor (v blizkosti prdmyslového aredlu
v Kopfivnici).

Stavba zlepsi Sitkové parametry, které jsou na
stavajici 1/68 nedostatec¢né. Noveé bude silnice
vedena jako sméroveé nerozdélena dvoupruhova
komunikace kategorie S 9,5/90.

Na trase budouciho obchvatu se nachazi krize-
ni se silnici 1I/468, které je feSeno Uroviioveé. To
samé plati i pro kfizeni s ucelovou komunika-
ci v km 5,740 vedouci do pr@imyslového par-
ku Koprivnice. Na kfizovatce je na hlavni trase
navrzen samostatny odbocovaci pruh vievo
a vpravo.

Kfizeni se silnici 111/4684 v km cca 3,000 je pro-
vedeno pres mostni objekt délky 30 m. Zhruba
v km 3,500 prekonava trasa po mostu rovnéz
nadregionalni  biokoridor. NejdelSim mostnim
objektem na trase je 450 m dlouha estakada
ViGovice, ktera zajisti pfemosténi feky Lubiny
a Babincova potoka. Mostem je feSeno taktéz

prekonani planované cyklostezky z Lomné do
Lubiny v km cca 2,6. Vedle stezky tento 50 m
dlouhy most zajisti také dalsi prfemosténi feky
Lubiny.

Napojeni VICovic na jejich jiznim okraji je pomoci
Urovrioveé stykove kfizovatky v km 2,100. Na se-
verni strané VICovic je napojeni pfes zminénou
Urovniovou kfizovatku v km 5,740.

Realizace zaméru si vyzada Upravu a vybudo-
vani prelozek silnic nizsich tfid &i polnich cest
a dale pak inZzenyrskych siti. Pfesné pocty téch-
to nezbytnych opatfeni budou znamy az v dal-
Sich stupnich projektové dokumentace.

Trasa obchvatu je vedena z velké ¢asti po zemé-
délsky vyuZivanych pozemcich. Kvdli zvinénému
terénu a prekonani vyskovych rozdild je téleso
vybudovano na nasypech &i v zafezech. Vysko-
vé vedeni nivelity respektuje vysky vyhlaSenych
zaplavovych Uzemf feky Lubiny.

Lepsi smérové vedeni je vytvoreno Upravou po-
dél zaplavového Uzemi, kudy trasa vede pravo-
strannym obloukem poloméru R=1160 m a dvo-
jici protismérnych obloukd poloméru R=1160 m
v koridoru mezi stavajici 1/568 a zastavbou obce
Ticha. Pred prlchodem ViGovic se trasa staci
levostrannym obloukem poloméru R=450 m.
V koncovém Useku trasa prochazi pravostran-
nym obloukem poloméru R=800 m.
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Frenstat pod Radhostém-VIcovice

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Trasa prelozky je zanesena ve schvaleném koridoru Zasad tzemniho rozvoje

Moravskoslezského kraje.

Byla zpracovana technicko-ekonomicka studie, k jejimuz znéni byly opakované
vzneseny pripominky. Prepracované optimaini technické feSeni zameéru bylo

projednano s obcemi.

Ke schvaleni zaméru projektu doslo 28. 4. 2020. Dne 21. 6. 2021 KU MSK za-
hajil zjistovaci fizeni EIA a 3. 8. 2021 vydal zaveér, podle néhoz zamér bude dale
posuzovan podle zédkona. V 10/2021 byla podepsana smlouva na zpracovani
predbézného GTP (jiz byl dokoncen). V 03/2022 byla uzaviena smlouva na zpracovani Dokumentace EIA. Zpracovana Dokumentace EIA byla zvefejnéna 17. 1. 2023.
Vetejné projednani zaméru se uskutednilo 13. 3. 2023 ve Vidovicich. KU MSK vydal souhlasné zévazné stanovisko EIA 12. 6. 2023, a to pro dvé varianty. Probiha priprava

podkladd pro zakazku DUSP.

: DATA O STAVBE
Hlavni trasa:

délka: 4805 m

kategorie: S 9,5/90

Mostni objekty:

na silnici 1/58: 4

celkova délka mostl: 619 m
Uroviiové kfizovatky:

stykova: 2

Nazev stavby:

1/58 Frenstat pod Radhostém-ViI-
Sovice

Misto stavby:

Moravskoslezsky kraj
Katastralni tzemi:

VI¢ovice, Ticha na Moraveé, Lichnov

u Nového Jicina, Frenstat pod
Radhostem
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06/2023 04/2020 2026 2028 2028 2031
Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ® ZP: Schvaleni zaméru projektu e SPP: Vydani
spolecného povoleni ® VR: VyhlaSeni vybérového fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby e

UP: Uvedeni do provozu

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Zpracovatel TES a ZP:

SHB, a.s.

Predpokladana cena stavby:
814 325 925 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bieznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



