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Krnov - zapadni obchvat

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Zapadni obchvat silnice 1/45 ma za cil prevést
dopravu mimo centralni ¢ast mésta Krnov na
aktualné budovany obchvat silnice 1/57. Po do-
konceni stavby dojde k zasadnimu poklesu in-
tenzit provozu v zastavéném uzemi Krnova.

Po vystavbé obchvatu bude silnice 1/45 vedena pe-
azi po 1/57 az do prostoru kizovatky se stavajici 1/45
smeér Polsko (ul. Petrovicka). Vysledkem bude odtize-
ni centra mésta a zejména sil. 11/45820 (ul. Partyza-
nl) od tranzitni dopravy.

Silnice 1/45 prochazi v soucasnosti pfimo centrem
Krnova, coz se negativné projevuje na dopravni za-
t87i v zastavéném Uzemi mésta. Ulicemi Bruntalska,
Revolucni, Jesenicka Ci Petrovickd projizdi denné
v priiméru pres Sest tisic vozidel. Na soubéhu se sil-
nici 1/57 presahuje intenzita dokonce hranici 10 tisic
vozidel za 24 hodin.

Silnice 1/45 je soucasti silni¢nich tranzitnich tras
sever—jih. Na jeji trase se ale v soucasnosti vysky-
tuje fada dopravnich zavad. Pfedevsim jde o vede-
ni silnice pratahy jednotlivych mensich ¢i vétsich
sidel, jako je Krnov nebo Bruntal.

Redenim soudasného neuspokojivého stavu je
vystavba obchvatl, které prinesou zlepseni ply-
nulosti silniéniho provozu a rovnéz zvyseni jeho
bezpecnosti. Sevevrovychodni obchvat Krnova je
jiz dokonceny.

Trasa obchvatu silnice 1/45 je vedena v nezasta-
véném Uzemi v severozapadni ¢asti obce Brantice
(zacatek trasy) a v zapadni ¢asti mésta Krnov a je
navrzena jako dvoupruhovd, smérové nerozdélena
komunikace v kategorii S 9,5/90 délky 3430 m.

Trasa zacina v koridoru stavajici silnice 1/45 na uze-
mi obce Brantice. Napojeni sou¢asné 1/45 na trasu
prelozky je feSeno prostfednictvim stykové krizovat-
ky v km 0,380. Stavajici /45 bude upravena v délce
215 m. Nasledné se trasa vychyluje vlevo do Uboci,
kde stoupa po zemédeélskych pozemcich az do pro-
storu kfizeni lesni cesty (v km 0,950 a 1,060) a udoli
bezejmenného potoka. V tomto prostoru kiizi trasu
navrzeny lokalni biokoridor. V km 1,165 se nachazi
most prevadsjici silnici 1/45 pres polni cestu a Jelenf
potok. Nosna konstrukce mostu je tvorena predpja-
tym nabéhovym monolitickym spojitym tramem. Dél-
ka mostu je 164 m.

Nasledné je trasa vedena souvisle zalesnénym uze-
mim (v iseku km 1,100 — 2,150) po Ubodi Kostelec-
kého vrchu, kde terén dosahuje nejvyssich mist v tra-
se. Poté trasa klesa az do udoli Jeznického potoka,
kde v km 2,160 mostem délky 158 m krizi ticelovou
komunikaci, Jeznicky potok a silnici I11/45810.

Po krizeni udoli Jeznického potoka trasa déle stoupa
zemeéd8lsky vyuzivanym Uzemim do sedla mezi Ka-
batovym vrchem a Vyhlidkou. V prostoru sedla kfizi
trasa lokalni biocentrum. Déle zajmové Uzemi klesa
az do konce trasy smérem ke stavajici silnici 1/57

UMISTENI A POPIS STAVBY

a Zelezniéni trati. Toto Uzemi je zemédélsky vyuZziva-
no. Na konci obchvatu v misté napojeni na jiz do-
konceny SV obchvat Krnova (silnice I/57) je navrzena
turbo-okruzni kfizovatka (TOK) s vnéj$im primérem
60 az 65 m. TOK bude se dvéma jizdnimi pruhy na
okruznim pase a dvéma jizdnimu pruhy na vjezdu
a vyjezdu z OK.

K zastavénému Uzemi trasa prfiléha pouze v misté
stavba vzdalena cca 90 m a dale v misté napojeni
na stavajici silnici 1/45, kde je vzdalenost stavajici
komunikace k obytné zastavbé min. 45 m. Stavba
nevyZaduje zadné demolice budov.

Stavba vyvold nutné prelozky C&tyf lesnich cest,
z nichZ nejdelsi u Kosteleckého vrchu (846 m) je
v useku km 1,412 az 2,218. V km 1,165 pak bude
stavajici lesni cesta zasaZzena vystavbou pilife mostu
pres Jeleni potok. Lesni cesta proto bude obnove-
na ve stavajicim Sitkovém i vySkovém usporadani.
Stavba stejného mostu ovlivni téz lesni cestu v udoli
potoka, ktera bude dotcena vystavbou opéry mostu.
Lesni cesta bude v nezbytném rozsahu (cca 160 m)
prelozena prostorem mezi opérou a pilifem mostu.

V Useku km 0,345 az 1,641 (+160 m zuzovaci Usek)
pro jizdu ve sméru stani¢eni a v Useku km 1,240 —
3,250 (+100+160 m rozsifovaci a zuzovaci Usek) pro
jizdu proti sméru staniceni je navrzeno zvétseni poétu
jizdnich pruhd ve stoupani pro umoznéni predijeti po-
maleji jedoucich vozidel.
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STAV PRIPRAVY / REALIZACE

V 11/2009 byla zpracovana technicka studie, pficemz v 04/2019 doslo k jeji

aktualizaci. V 06/2012 bylo vydano souhlasné stanovisko EIA, nacez v 09/2018
byla jeho platnost prodlouzena o pét let (do 4. 6. 2022).
Dne 12. 11. 2019 doslo ke schvaleni zaméru projektu (s podminkou: proverit

v dalsim stupni PD moznost technickych zmén feSeni vedoucich ke snizeni
stavebnich nakladd napt. zkraceni mostnich objektd, zkraceni stoupacich pru-

hi atd.). V 02/2020 doslo k uzavieni smlouvy na zpracovani PGTP, ktery byl

v letnich mésicich zrealizovan.

Dne 17. 6. 2020 byla uzavrena Provadéci smlouva na zpracovani projektove
dokumentace pro Uzemni rozhodnuti (DUR) s odevzdanim konceptu do 30. 11. 2020. V ramci jednani RSD se zastupci mésta doslo k dohodé o vybudovani lavky pro p&si
a cyklisty, ktera bude investici mésta. S Upravou projektu pfi zpracovavani DUR jejl zpracovatel pocital. V 04/2021 byla zverejnena vizualizace stavby. Na konci 05/2021
byl dokoncen CIStOpIS DUR a na konci 11/2021 byla podana zadost o vydani UR. V 07/2022 byl vydan pokyn k zahajeni praci na podrobnem GTP. Dne 9, 5. 2022 zahdjil
KU Uzemni fizeni a k vydani UR doslo 12. 8. 2022 a v 09/2022 nabylo UR pravni moci. V 11/2022 byla uzavfena smlouva na zpracovani DSP (véetné IC pro vydani SP
a majetkopravniho vyporadani). Na konci 02/2023 byla uzaviena smlouva na prelozku vysokého a nizkého vedeni. V 02/2023 byl vydan pokyn k zahajeni praci na DSP a na
konci 11/2023 byl Cistopis dokoncen. Je dokon&eno zpracovani zaborového elaboratu.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 3430 m

kategorie: S 9,5/90

pocet stavebnich objektd: 64
Mostni objekty:

na silnici 1/45: 2

celkova délka mostd: 322 m
mostni provizorium: 1
Uroviiové kiizovatky:
turbo okruzni: 1 (vnéjsi praméer
60 - 65 m)

stykové: 1

Zarubni zdi:
pocet: 6 (celkova délka: 1369 m)

Prelozky a upravy ost. komun.:

06/2012  11/2019 08/2022

Nazev stavby:
I/45 Krnov — zapadni obchvat
Misto stavby:

prelozka 1/45: 1 (délka: 215 m)

Uprava I/57: 2 (celk. délka: 188 m)

Uprava lll/45810: 1

mistni komun.: 1 (délka: 220 m)
Ucelové komunikace: 2 (820 m)
polni a lesni cesty: 5 (1418 m)
Prelozky a upravy inz. siti:
vodohospodarské objekty: 13
objekty elektro: 11

objekty trubnich vedeni: 1

Moravskoslezsky kraj
Katastralni uzemi:
Krasné Loucky, Brantice,
Krnov — Horni pfedmésti

Druh stavby:
novostavba
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2024 2026 2027 2028

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

Objednatel:

Reditelstvi silnic a ddinic s.p.
Zpracovatel DUP:

,RS PP — Morava 2017*
Zpracovatel DSP:

VIAPONT, s.r.o0.
Predpokladana cena stavby:
857 871 631 K& (bez DPH)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v lednu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnozstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



