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Staré Mésto-Mohelnice

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Vystavba dalnice D35 v useku Staré Mésto-Mo-
helnice umozni prevedeni dopravy ze silnice 1/35
na kapacitné vyhovujici komunikaci. Potfebnost
a naléhavost stavby vyplyva z dopravni funkce
a zatizeni stavajici silnice 1/35 mezi Moravskou
Trebovou a Mohelnici, ktera je v sou¢asné dobé
na hranici unosnosti z hlediska kapacity a bez-
pecnosti dopravy a obyvatel.

V soucasnosti je D35 planovana v trase Libe-
rec—Ji¢in—Hradec Krélové—Olomouc-Lipnik nad
Bec¢vou. Tato trasa propojuje Ctyfi krajska meésta
a kiizi dal§ich pét taht dalnicni sité, konkrétné D10,
D11, D46, D55, D1 a komunikaci 1/73. S celko-
vou délkou asi 260 km ptjde o jednu z nejdelsich
Ceskych dalnic. D35 je v celé svoji délce soucas-
ti doplnkového tahu E442 evropské sité E-silnic.
Z celé D35 je jiz v provozu nékolik vzajemné ne-
propojenych ¢asti. Konkrétné se jedna o Useky Li-
berec—Turnoy, Sedlice—Opatovice-Casy-Ostrov,
Mohelnice—Olomouc, obchvat Olomouce a Olo-
mouc—Lipnik.

Zejména chybgjici ¢ast D35 mezi Hradcem Kralové
a Mohelnici tvofi v navaznosti na dalnici D11 z Prahy
paterni ¢ast této komunikace. Jsou zde predpoklada-
ny nejvyssi intenzity dopravy z celé D35. Neexistenci
této Casti komunikace trpi zejména lidé v obcich lezi-
cich na silnici 1/35. S postupnou dostavbou dalsich
usekl D35 vzrlsta atraktivita této silnice jako spojent
stfednich a vychodni Cech se stiedni a severni Mora-
vou. Tim dochézi k dalSimu nartstu dopravniho zati-
zeni na stavajici trase.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Navrhovana trasa D35 navazuje na usek ,D35 Opa-
tovec-Staré Mésto“, na konci navazuje na provo-
zovany usek ,D35 Mohelnice-Lipnik nad Becvou*.
Stavba je projektovana v kategorii D 26/130. Délka
Useku D35 je 18 230 m.

Usek zacina vychodné od obce Staré Mésto v km
91,670 provozniho stani¢eni D35 napojenim na
predchozi usek D35 Opatovec — Staré Mésto. Napo-
jent je feSeno pres dokondeni MUK Staré Mésto, coz
je trubkovita MUK, ktera doplfiuje zarodek kfizovatky
(navrzeny na predchozim Useku) o tfi zbyvajici vétve
MUK. Z téchto t vétvi jsou dvé napojeny pfimo na
predchozi Usek dalnice.

Déle trasa pokracuje po okraji PetruSovského lesa,
do néhoZ posléze vstupuje. Zde je dalnice vedena
v 1312,5 metrl dlouhém tunelu Maletin a nasledné
udoli Mirovky prekonava mostnim objektem dlouhym
160 metr(. Poté dalnice D35 pokracuje po trvalych
travnich porostech a po okraji lesa nad obci Maletin,
kde je navrzena mimotroviiova kfizovatka MUK
Maletin (osmickova) — kfizovatka se silnici I1/31519
spojujici obce Javofi a Krchleby. Dale trasa obchazi
soustavou smérovych obloukl ze severu lesni kom-
plex kopce Obora u Mirova a je vedena v soubéhu
se zéastavbou obci Krchleby a Repova ve vzddle-
nosti 250-820 metr. Ze severu trasa ddle obchazi
Kfemacov, je vedena jihozapadné kolem Mohelnice
pric¢emz stavajici silnici 1/35 kfizi mezi okrajovymi za-
stavbami Podoli a Mohelnice.

Nasleduje MUK Mohelnice-sever. Jdo o trojlistkovou
MUK se semidirektni vétvi ve sméru Olomouc-Z&-
breh. Navazujici stavbou ve sméru na Zabreh je ,I/44
Mohelnice - Vlachov®. Pfedmétna kfizovatka ma de-
set kfizovatkovych vétvi. Podél hlavni trasy ve sméru
Olomouc — Hradec Kralové je navrZzen kolektorovy
pas, ktery zajistuje bezpecné odpojeni z hlavni trasy
ve smeru na Zabreh. V opacném smeru Hradec Kra-
lové — Mohelnice je navrzena vétey, ktera je od hlavni
trasy oddélena postrannim délicim pasem.

Konec Useku se nachazi jizné za MUK Mohelnice-jih
(lednd se o kombinaci kosodéné a deltovité MUK)
Vv napojeni na stavajici D35 v km 110,00. MUK ma
Ctyfi kfizovatkové vétve. VSesmérny provoz zajistuje
312 m dlouhy nadjezd MUK v&etn& okruzni kizovat-
ky, ktery kfizi D35 vrchem. Soucasti jsou dvé okruzni
kfizovatky, do kterych jsou zaustény vetve MUK Mo-
helnice-jih.

Na konci Useku (v misté napojeni na stavajici D35) je
od km 16,900 uvazovano pouze s frézovanim stava-
jici vozovky, pfipadné je uvazovano s rozsitenim zem-
niho télesa a vybudovanim kompletni konstrukce vo-
zovky v misté nové navrhovanych pridatnych pruhd.

Od MUK Maletin smé&rem k Mohelnici jsou navrzeny
pridatné pruhy ve stoupani/klesani a navrhova kate-
gorie odpovida usporadani D33,5/130.
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Staré Mésto-Mohelnice

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

MZP vydalo souhlasné stanovisko EIA v 02/2018. Po vydani stanoviska a sta-
bilizaci trasy byl zpracovan zameér projektu, ktery byl poté schvalen 24. 9. 2018.
V 03/2019 bylo provedeno geodetické zaméreni trasy. Prioritu by mél mit ob-

chvat Mohelnice s navazujicim napojenim souvisejici stavby obchvatu Libiveé

(stavba ,1/44 Mohelnice-Viachov®). Nasledné bude fesen zbytek dalnice D35
smérem na zapad kolem Maletina ke Starému Méstu.
V 01/2019 bylo zahdjeno zpracovani DUR. V prabéhu projekénich praci byly

vyfeseny zmeény projektu s vivem na Zivotni prostredi. Tyto zmény byly podrob- ’
né zanalyzovany a MZP v této otazce vydalo kladné stanovisko. Dokoncen byl predbézny GTP a téZ priizkumy zivotniho prostredi. V 05/2021 byl odevzdan cistopis DUR.
V 02/2022 byl odevzdan Eistopis podrobného GTP tunelu Maletin. Na konci 05/2021 byla podana zadost o vydani UR. Od 09/2021 do 11/20283 probihalo zpracovani DSP.

Cistopis GTP trasy byl odevzdan 28. 7. 2022. Viysledky GTP byly zohlednény do DSP.

12/2022

2024

(mllzlle[=]a]=]=]

01/2018 09/2018

2024 2025 2029

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni za’mé[u projektu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahdjeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

Na konci 08/2022 byl usek zafazen do viadniho projektu PPP, a to soucasné s navazuijici stavbou Opatovec — Staré Mésto. Dne 16. 9. 2022 zahajil KU OK tizemn fizeni
a 14.12. 2022 vydal OK tzemni rozhodnuti. Po zpétvzeti odvolani nabylo UR dne 7. 2. 2023 pravni moci. Poté byl obratem nafizen vklad GP. Trasa je kompletné zanesena
na katastralnich mapéach. Probiha majetkopravni vyporadani a IC k DSP. K 02/2024 je vykoupeno 66 % pozemki v TZ. Na konci 11/2023 byla podana zadost o vydani SP.

*{ DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 18 230 m (z toho 1330 m
rekonstrukce stavajici trasy D35)
kategorie: D 26/130

pocet véech stavebnich objektd: 345
Tunely:

Maletin: 1313 m

Mostni objekty:

celkovy pocet novych: 29
rekonstruovanych: 2

z toho na ddlnici: 21

nad dalnicf: 7

mimo hlavni trasu: 3

celkova délka mostl: 3542 m

Protihlukové stény:

pocet: 21 (celkova délka: 7612 m)
Mimourovriové kfizovatky:

Maletin, Mohelnice-sever, Mohelnice-jih
celkova délka vétvi: 9434 m

Géast Staré Mésto (délka vétvi: 1790 m)
Upravy a prelozky ost. komun.:
silnice II. a Il. tfid: 5 (délka: 2551 m)
polni a lesni cesty: 13

plivadéce k MUK: 2 (délka: 717 m)
Prelozky a Upravy inZ. siti:

objekty elektro: 43

vodohospodarské objekty: 78

objekty trubnich vedeni: 8

Nazev useku:

D35 Staré Mésto—Mohelnice

Misto stavby:

Pardubicky a Olomoucky kraj
Katastralni tzemi:

Pardubicky kraj: Staré Mésto u Mor.
Trebové, Détrichov u Mor. Tr., PrkliSov
Olomoucky kraj: }fiepové, Kremacov,
Podoli u Mohelnice, Ujezd u Mohel-
nice, Stary Maletin, Javori u Maletina,
Krchleby na Morave, Mirov, Mirovicek,
Lostice, Mohelnice

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Zpracovatel zaméru projektu:
Dopravoprojekt Brno a.s.
Zpracovatel DUR a DSP:
Sudop Group a.s.
Predpokladana cena stavby:
15 946 596 089 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v tinoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji predem predvidat, jsou uvedena data pouze orientacni.



