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Brno VMO Bauerova

DOPRAVNi VYZNAM STAVBY

Stavba ,1/42 Brno VMO Bauerova“ tvofi jednu
z nezbytnych éasti Velkého méstského okruhu
v Brné. Tato stavba dotvafri jihozapadni seg-
ment trasy VMO, ktery zlepsi plynulost a bez-
pecnost silnicniho provozu v oblasti méstské
casti Pisarky. Zaroven zajisti propojeni jiz exis-
tujici a planované casti VMO.

Navrhovana stavba je usporadana k napraveni sta-
vajicich nedostatk(l v dopravnim feseni VMO a ke
zvladnuti nové dopravni situace souvisejici s dostav-
bou stavby ,VMO Zabovreska I. a Il. etapa“, vystav-
bou Multifunkéniho sportovniho a kulturni ho centra
(MSKC), propojeni do Campusu lanovou drahou
a celoroéné vyuzitelnych rozlehlych parkovist pro
celkem cca 2800 vozidel.

Stavba zajisti lepsi obsluhu prilehlého Gzemi a aredld,
jelikoz ji tvori i nova méstska komunikace — tzv. ,pro-
dlouzena ulice Kfizkovského* (od Velodromu az po
MUK Prazska radidla). V ramci stavby budou zruge-
ny stavajici zastavky MHD a Urovriova kiizeni. Mistni
a pési doprava bude vedena mimo samotny VMO.
V soucasnosti je komunikace |. tfidy (I/42) ve Ctyr-
pruhovém usporadani. Silnice je ovSsem bez stred-
nich délicich prvki a témér bez prvkl zajistujicich
bezpecnost a plynulost dopravy (napf. fizeni dopravy
u vjezdu do aredlu Hasi¢ského zachranného sboru).
Dalsi zavadou je témeér neomezeny pfistup z parko-
vacich ploch podél BVV, piipojeni aredlu Policie CR
¢ Uroviiové prechody pro chodce. Tyto nedostatky
vedou k tvorbé kolon ¢i koliznim situacim, které ma
Uprava VMO odstranit. Silnice 1/42 je pritom prijezd-
nim Usekem silnice |. tfidy s primérnou dennf intenzi-
tou vozidel cca 17 000.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba fesi Usek silnice 1/42 VMO Brno v oblasti od
vjezdové brany &islo 4 (od ulice Kfizkovského) brnén-
ského vystavisté po MUK Prazska radidla (9. brana
BWV). Uprava silnice 1/42 v délce 1000 m spociva ve
zmeéneé stavajiciho Sitkového usporadani silnice 1/42.
Nové pricné usporadani silnice odpovida zakladni sir-
kové kategorii MS4dc 22/16,50/70 (jako mistni sbér-
na komunikace Ctyfpruhova, smérove rozdélena, se
zpevnénou krajnici).

Trasa zacina na styku se stavajici silnici 1/42 a kon-
¢i pfimym usekem délky 229,09 m s napojenim na
stavajici silnici pomoci ¢tvrtého kruznicové oblouku
0 poloméru R=375 m.

Na trase silnice 1/42 jsou navrzena Uroviiova krizeni,
a to v podobé& napojeni z MUK Prazska radidla na
silnici 1/42 (v km 0,200). Dale dvé vétve na okruzni
kfizovatku v km 0,300, sjezd k aredlu koupalisté Rivi-
éra (v km 0,390) a sjezd k aredlu SKP Kometa Brno
v km 0,800. Sitka pridatnych pruhti pro odbodeni z
1/42 je 3,25 m.

Trasa silnice 1/42 je dvakrat prekfizena také mimo-
Uroviiové pomoci lavek. Lavka u Riviéry se nachazi
v km 0,360 a 210 m dlouha lavka u Velodromu je
umisténa v km 0,960.

Na pocatku Useku dojde na Upravu délky stavajiciho
pfipojovaciho pruhu na silnici I/42. Stavebni Uprava
bude spocivat v rozsiteni stavajici vozovky o 2,75 m.
Rozsiteni bude provedeno smérem do prostoru za-

travnéni a Stérkové plochy za stavajici obrubou pod
stavajicim mostem v délce 79 m.

Stavba zahrnuje i 469 m dlouhou Upravu sta-
vajici  komunikace ul. Kfizkovského, kdy do-
jde ke sjednoceni Sitkovych pomérl  komu-
nikace. Ulice je navrzena jako dvoupruhova
obousmérna mistni sbérna komunikace kategorie
MS2 11,5/8,0/50. Uprava zadind v misté rozhrani se
souvisejici stavbou MSKC v km 0,851.

V km 0,800 bude vybudovan prejezd stfedniho délici
pasu v celkové délce 8 m. Prejezd bude opatien péti
vysuvnymi dopravnimi sloupky. PFi zasahu Policie
CR z aredlu Komety Brno, resp. zasahu Hasi¢ského
za&chranné sboru z budovy HZS, dojde k zastaveni
dopravy na silnici 1/42 pomoci nového VSZ a dojde
k zasunuti dopravnich sloupkt v misté prejezdu SDP.
Timto bude umoznén prejezd zasahovych vozidel
pres silnici 1/42 v obou smérech.

Na ulici Bauerova vznikne nova komunikace pro p&si
délky 562 m, ktera vytvofi propojeni ze sméru od
nové pesi lavky Velodromu do stavajiciho areélu kou-
palisté Riviéra. K nové multifunkeni aréné pak povede
(ze sméru od Velodromu) nova komunikace pro pésf
na ulici Kfizkovského délky 439 m.

Navrh je zpracovan pfi maximalnim vyuZiti stavajicich
pozemki. Celé feSeni je navrzeno tak, aby nebyl po-
tfeba zabor sousednich pozemkd.



elky méstsky okruh S Silnice 1/42
Svitavy U

stavba
Brno VMO Bauerova

(%VJ

‘ Staré Brmo

lavka riviéra

E=mmm== feSend stavba

jiné stavby

o

200 400 m

Geograficka data poskytl VGHMUF Dobruska, © MO CR, 2015
[F] RoADMEDIA

J"\ REDITELSTVi

\e°
yov®
W2

\llf A DALNIC



Brno VMO Bauerova

Ke chvaleni Zaméru projektu ze strany CK MD doslo v 06/2020. V 05/2020 byl

vybran zpracovatel DUSP. V 12/2020 byl dokon&en koncept DUSP, ktery byl
pfipominkovan. K odevzdani Cistopisu doslo na konci 05/2021. V 04/2021 byla
uzaviena smlouva na zpracovani zadavaci dokumentace (VD-ZDS, AD,TP). Na B ) . ; .
konci 05/2021 byl vydan pokyn ke zpracovani PDPS. V 10/2021 dolo k po- ~ V¥znam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ¢ ZP: Schvaleni zaméru projektu ¢ SPP: Vydani
déni z&dosti o vydani spole&ného povoleni (UR+SP). spolecného lpovolenl * VR: Whlaseni vyberového fizeni e ZS: Zahajeni vystavby e
Dne 22. 4. 2022 bylo vypséno vybérové fizeni na zhotovitele stavby. Termin ~ UP: Uvedeni do provozu

pro podani nabidek vyprsel 29. 11. 2022. Podano bylo 6 nabidek. K podpisu

smlouvy s Vitéznym uchazedem doslo 15. 2. 2023. Na financovani se podili tfi zadavatelé (RSD, mésto Brno, Teplarny Brno). Dne 11. 7. 2022 zahajil KU JMK spoledné
fizeni. Spolecné povoleni bylo vydano 12. 10 2022 a 15. 11. 2022 nabylo pravni moc. Prvni omezeni provozu souvisejici se stavbou zacalo 20. 3. 2023.

Slavnostni zahajeni stavby se uskutecnilo 11. 4. 2023. Doba pro dokonceni je 750 dni. Na konci 05/2023 probihaly prace napr. na zalozeni lavek pro pési a na inzenyr-
skych sitich. VV 08/2023 pokracovaly prace na prelozkach inz. sitf (napr. kanalizace ve stredovém délicim pdsu). Téz naplno bézelo budovani lavky k arealu Riviéry. Provoz na
1/42 je veden v rezimu 1+1. V 01/2024 jsou na vétSing trasy trasy v novém pasu (i na prilehlé ulici Kfizkovského) polozeny asfaltové vrstvy. Zacala téz stavba lavky Velodrom.

- 06/2020 10/2022 ~ 04/2022  04/2023 2024

..:: DATA O STAVBE

Hlavni trasa: ulice Kfizkovského: 1 (délka: 469 m) Nazev stavby: Objednatel:

délka: 1000 m Upravy sjezdd BVV: 4 I/42 Brno VMO Bauerova Reditelstvi silnic a dalnic s.p.
kategorie: MS4dc 22/16,50/70 sjezd do aredlu Riviéra: 1 (10 m) Misto stavby: Zpracovatel ZP a DUSP:
pocet vSech stavebnich objekt: 50 sjezd do aredlu PCR: 1 (9 m) Jihomoravsky kraj PK Ossendorf spol. s r.o.
Mostni objekty: kom. pro pési ul. Bauerova: 562 m Katastralni uzemi: Zhotovitel:

lavka pro pési u Velodromu: 1 (659 m)  kom. pro pesi ul. Kizkovského: 439 m  Pisarky IMOS Brno, a.s.

lavka pro pési u Riviéry 1 (210 m) napojeni lavky u Riviéry: 50 m Druh stavby: Predpokladana cena stavby:
most pres Nahon: 1 (délka: 14 m) Prelozky a uUpravy inz. siti: novostavba 592 500 000 K¢ (bez DPH)
Uprava mostu Bauerova-Hlinky: 1 vodohospodarské objekty: 3 Cena stavby dle smlouvy:
(délka: 38 m) objekty elektro: 17 548 577 745 K& (bez DPH)
Prelozky a upravy ost. komun.: objekty trubnich vedeni: 2

pripojovaci pruh 1/42: 1 (79 m)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v lednu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviuje velké mnozstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientadni.



