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Litomysl-Janov

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Stavba ,D35 Litomysl-Janov“ je soucasti
tseku budouci délnice D35 mezi MUK Opa-
tovice a MUK Staré Mésto. Vystavba dalnice
D35 bude mit vliv nejen na dopravu na stava-
jici silnici 1/35, ale i na ostatnich komunikacich
v silniéni siti. Po dokonéeni by se méla dalnice
D35 spolu s dalnici D11 stat alternativni trasou
k pretizené dalnici D1, ¢imz bude mozné rozdé-
lit dopravni zatéz z dalnice D1 mezi dvé komu-
nikace stejného dopravniho vyznamu.

Neexistenci prelozky D35 trpi zejména lidé v obcich
lezicich na soucasné silnici 1/35. Realizaci souboru
staveb dojde ke snizeni dopravni zatéze v prdjezd-
nich Usecich obcemi, a tim ke snizeni hlukové zatéze
obyvatel obci a zlepSeni jejich Zivotniho prostredi.
Vystavbou délnice D35 Ize rovnéz o¢ekavat vyrazné
snizeni nehodovosti.

Dalnice D35 je soucasti dopravniho systému dal-
niéni a silniéni sité Ceské republiky. V této siti pini
D35 funkei tzv. druhého severniho propojeni Cech
a Moravy rovnobézného s vedenim dalnice D1, coz
umozni redistribuci dopravy a prevzeti vyznamné
¢asti dopravy z D1, a to v Useku mezi Olomouci
a Hradcem Kralove.

Déle méa D35 vyznam pro zajisténi regionalnich vzta-
h&i na severu Cech a Moravy a ve vztahu k dalnici
D1 Lipnik nad Beévou — Ostrava — stétni hranice CR/
Polsko a D11 Praha — Hr. Kralové — statni hranice
CR/Polsko jako propojeni mezinarodniho vyznamu.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba ddlnice ,D35 Litomysl-Janov* je navrzena
v kategorii D 26,0/130 v celkové délce 10 440 metrd.
Stani¢eni Useku je 52,300-62,740.

Usek zagind za MUK Ridky, ktera je sougasti pred-
choziho useku ,D35 Dzbanov-Litomysl. Trasa je
odtud vedena po volnych zemédelsky vyuzivanych
pozemcich severovychodné od Litomysle. Navrh tra-
sy byl koncipovan mimo zastavbu. Minimalni vzda-
lenost od okolni zéstavby je asi 370 m. Usek ,D35
Litomysl-Janov* kongi priblizné 70 m za deltovitou
mimourovnovou kfizovatkou Janov, jez je rovnéz
soudasti predmétné stavby. Za MUK Janov navazuje
dalsi usek ,,D35 Janov — Opatovec®, jehoz stavba je
realizovana drive (v realizaci od 05/2023). Vlyskove je
hlavni trasa vedena v podélnych sklonech do 1,52 %.

Vedle hlavni trasy je kliGovym objektem stavby MUK
Janov na konci stavby. Mimourovriova kfizovatka je
deltovitého tvaru a bude slouzit jako hlavni pfijezd do
Litomysle od Olomouce a k prevedeni stavajici silnice
1/35 pres trasu ddlnice. Soucasti vystavby této krizo-
vatky bude Uprava a ¢aste¢na prelozka silnice 1/35
v celkové délce 1112 m. Vétve MUK (délky vétvi: 277
m, 189 m, 482 m, 270 m) budou zakon&eny styko-
vymi kffizovatkami, které se napoji na prelozku silnice
1/35. Na dalnici jsou vétve MUK napojeny pomoci
odbodovacich, resp. pfipojovacich pruhd.

V ramci stavby vzniknou tfi prelozky silnic nizSich
tfid. Prelozka silnice 11/360 pres D35 ma délku 343
m. Prelozka 11/317 vedouci rovnéz nad D35 je dlouha

300 m a prelozka 11/358 (spojujici Litomysl a Ceskou
Trebovou) je délky 660 m. Prelozka I1I/36016 délky
552 m je vedena také nad D35, stejné jako prelozka
silnice 111/35846 z Litomysle do Suché, ktera bude
preloZena v délce 450 m. Po nadjezdu je vedena téz
420 m dlouha prelozka silnice 111/03530 z Litomysle
do Strakova.

Soucasti stavby je sedm mostnich objektd na D35
a sedm mostl nad D35. Okoli délnice bude od hlu-
ku chranéno celkem tfinacti protihlukovymi sténami
v celkové délce 5796 m.

Vlivy stavby na ekosystémy a pfimé vlivy na vegetaci
a faunu Ize povazovat za pomérné mirné, coz je dano
skutecnosti, Ze trasa je vedena prioritné po zemedeél-
skych plochach. Dalnice nezasahuje do krajinarsky
nejcenngjSich Casti tohoto regionu. Vystavba nové
komunikace si vyzada pokaceni stromd a myceni
kerd, které budou kompenzovany novou vysadbou.

Silnice 1/35 (budouci 11/635) bude po vystavbé dal-
nice D35 slouzit jako doprovodna trasa. Po realiza-
ci stavby budou okolni pozemky nadéle vyuzivany
k pavodnim uceldm. Pristup na né bude po dobudo-
vani dalnice fesi prislusné stavebni objekty.

Vyskového vedeni D35 zohlednuje konfiguraci stava-
jiciho terénu, geologické a hydrogeologické podmin-
ky. Vyskové feSeni je ovlivnéno pozadavkem na mi-
mourovriova krizeni se silnicemi nizsich trid a polnich
cest a také navaznosti na sousedni Useky D35.
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Litomysl-Janov

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Na stavbu je vydano stanovisko EIA, zpracovana studie proveditelnosti a hod-

noceni ekonomické efektivnosti stavby (pro cely tah Opatovice-Mohelnice),
ktera byla dne 16. 5. 2014 Centralni komisi MD schvalena. Byl zpracovan za-
meér projektu, ktery byl 4. 9. 2014 CK MD schvalen (20. 4. 2020 probéhlo

schvaleni aktualizace ZP). Dne 2. 3. 2018 bylo zahajeno Uuzemnf fizeni. Vzhle-
dem ke komplikacim a namitkam v prdbéhu tzemniho fizeni byla 12. 4. 2021
zadost o Uzemni fizeni stazena a trasa optimalizovana, a to dle vzajemné doho-

dy mezi odptirci trasy a RSD. Tato optimalizace byla stvrzena 11. 3. 2021, kdy
doslo k podpisu memoranda. V 03/2021 byly zahajeny prace na DUSP a zahéjena inZenyrska a majetkopravni dinnost. DUSP jiz byla odevzdana, dokondena IC a probiha
majetkopravni priprava. K 02/2024 bylo vykoupeno cca 63 % pozemkd v trvalém zaboru. V 12/2022 byla podéna zadost o vydani spolecného povoleni a 28. 4. 2023
oznamilo MD zahajeni spolecného fizeni na hlavni stavebni objekty. Verejné projednani SPP se uskutecnilo 7. 6. 2023 v Litomysli a SPP vydalo MD 4. 8. 2023. Vlydané SP
ale nemohlo nabyt pravni modi, jelikoz bylo napadeno rozkladem CSOP Sumperk. RSD se spolkem uzavielo 13. 11. 2023 memorandum, na zékladé kterého RSD vyhovi
podminkam CSOP a spolek 19. 11. 2023 stahl Rozklad proti SPP, které je tak pravomocné. Probiha zpracovani ZDS, vybérové fizeni na zhotovitele chce RSD zahajit
v 03/2024. Na zacatku 02/2024 byly zahdjeny prace pro ZAV i samotny ZAV.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 10 440 m

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN)
pocet vSech stavebnich objektd: 138
Mostni objekty:

na dalnici: 7, nad délnici: 7
Mimouroviiové kfizovatky:

MUK Janov (celk. délka vétvi: 1218 m)
Protihlukové stény:

pocet: 13 (celkova délka: 5796 m)
Opérné a zarubni zdi:

pocet: 2 (celkova délka: 1200 m)

Prelozky a upravy ostat. komun.:
silnice 1/35: 1 (délka: 1112 m)

silnice II. tfidy: 3 (celk. délka: 1303 m)
silnice llI. tridy: 3 (celk. délka: 1422 m)
pristupové komunikace: 34

chodniky: 2

provizorni kom.: 4 (celk. délka: 2016 m)
sluzebni sjezdy: 2

Prelozky a upravy inz siti:
vodohospodérské objekty: 22

objekty elektro: 26

prelozky plynovodu: 3

09/2014  08/2023

Nazev stavby:

D35 3507 Litomysl-Janov

Misto stavby:

Pardubicky kraj

Katastralni uzemi:

Sedlisté u Litomysle, Kornice, Lany

u Litomysle, Litomysl, Zahrad, Strakov,
Janov u Lit., Némgice u Ceské Trebové

Druh stavby:
novostavba
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10/2013

2024 2024 2027

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA  ZP: Schvaleni zaméru projektu e SPP: Vydani
spolecného povoleni ® VR: VyhlaSeni vybérového fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby e
UP: Uvedeni do provozu

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Zpracovatel DUSP:

Valbek, spol. s r.o.

Predpokladana cena stavby:
4209 006 000 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento letdk byl aktualizovan v tinoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji predem predvidat, jsou uvedena data pouze orientacni.



