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Dzbanov-Litomysl

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Stavba ,,D35 Dzbanov-LitomysI“ je soucasti
tseku budouci dalnice D35 mezi MUK Opa-
tovice a MUK Staré Mésto. Vystavba dalnice
D35 bude mit vliv nejen na dopravu na stavaji-
ci silnici 1/35, ale i na ostatnich komunikacich
v silniéni siti. Po dokonéeni by se méla dalnice
D35 spolu s dalnici D11 stat alternativni tra-
sou k dalnici D1, ¢imz bude mozné rozdélit
dopravni zatéz z dalnice D1 mezi dvé komuni-
kace stejného dopravniho vyznamu.

Neexistenci dalnice D35 trpi zejména lidé v obcich
leZicich na souéasné silnici 1/35. Realizaci souboru
staveb dojde ke snizeni dopravni zatéze v prdjezd-
nich Usecich obcemi, a tim ke snizeni hlukové zatéze
obyvatel obci a zlepSeni jejich zivotniho prostredi.
Vystavbou délnice D35 Ize ocekavat vyrazné snize-
ni nehodovosti, nebot vedeni trasy mimo zastavéné
¢asti obci snizuje riziko kolize s chodci nebo cyklisty.
Dalsim pfinosem je zvyseni jizdnich rychlosti na dal-
nici D35, ¢imz dojde k Usporam ¢asu fidicU.

Délnice D35 je soucasti dopravniho systému dalnic¢-
ni a silniéni sité CR. V této siti pini D35 funkci tzv.
druhého severniho propojeni Cech a Moravy rov-
nobézného s vedenim dalnice D1, coz umozni re-
distribuci dopravy a prevzeti ¢asti dopravy z D1 a to
v useku mezi Olomouci a Hradcem Kralové. Dale ma
D35 vyznam pro zajisténi regionalnich vztaht na se-
veru Cech a Moravy a ve vztahu k délnici D1 Lipnik
nad Bedvou — Ostrava — statni hranice CR/Polsko
a D11 Praha — Hradec Kralové — statni hranice CR/
Polsko jako propojeni mezinarodniho vyznamu.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba délnice ,D35 Dzbanov-Litomysl“ je navrzena
v kategorii D 26,0/130 (dle nové CSN) s rozsirenym
SDP na 3,5 m v délce 7589 metrd. Staniceni tseku
je km 44,711 az 52,300.

Trasa délnice za&ina za MUK Dzbanov, kde navazuje
na predchozi Usek této dalnice ,D35 Vysoké Myto—
DZbanov* (realizace zahajena v 11/2023). Je vedena
rozptyle/nym osidlenim jizné od stavajici silnice 1/35.
Mezi obcemi Hrusovéa a Cerekvice nad Louc¢nou kizi
stavajici silnici 1/35 a dale je vedena severné od této
komunikace clenitym terénem smérem k Litomysli.
Trasa je ukoncena severné pred obci Sedlisté, kde
navazuje na dalsi usek dalnice ,D35 Litomysl-Ja-
nov“.

Soucasti stavby ,D35 Dzbanov-Litomysl“ je v km
51,540 jedna mimotrovriova kfizovatka. Jedna se
o MUK Ridky, kterd je napojena pres privadéé na
stavajici silnici 1/35 severn& od rybnika Sotka novou
stykovou kiizovatkou. MUK je navrzena ve tvaru
trubkovité krizovatky, jejiz vétev spojuje stavajici 1/35
anovou trasu ddlnice D35. Privadéd je soudasti MUK
jako vétev “A“, pFicemz celkové ma MUK &tyfi vétve.
Kfizovatka ma slouzit k obsluze severozapadni ¢asti
Litomysle a prilehlych tzemi.

V trase dalnice je s ohledem na Clenitost terénu na-
vrzeno celkem devét mostnich objektl. Nejvétsimi
z nich jsou most pres silnici 1/35 a Zelezni¢ni trat €.
018 Choceri-Litomysl v km 47,481 o délce 317 me-
tr{l. Poté most pres udoli Kondinského potoka v km

49,771 o celkové délce 419 metrd. Déle je navrzen
most pfes LouCnou v km 48,340 délky 170 m Ci
nadjezd pres hlavni trasu (délky 58 m), ktery prevadi
silnici 11/03529. Jeden most délky 59 m vede také
pres hlavni trasu v mist& MUK Ridky.

Soucasti stavby jsou rovnéz Upravy dotcenych sil-
nic v rozsahu nezbytném pro napojeni na mosty,
fada podjezdl provadeéjicich Ucelové (i polni) cesty
a Uprava mistni komunikace.

Vyskove je hlavni trasa vedena v podélnych sklonech
do 2,35 %. Kvdli Clenitosti terénu se stfidaji nasypoveé
a zarezoveé partie. Maximalni hloubka zafezu je 12 m,
maximalni vyska nad terénem je 20 m na mosté pres
Udoli Konginského potoka.

VEtSi Cast trasy se nachdazi v chranéné oblasti pfiro-
zené akumulace vod CHOPAV Vychodoceska kfida.
Stavba prochazi ochrannym pasmem vodniho zdroje
Pekla a z toho divodu se v projektu podita s realiza-
ci opatfeni, ktera minimalizuji dopad vlastni vystavby
i realizace na kvalitu vody. Trasa neprochézi zadnym
velkoplo$nym chranénym udzemim.

Silnice I/35 bude po vystavbé délnice D35 slouzit jako
doprovodna trasa. Po realizaci stavby budou okol-
ni pozemky nadéle vyuzivany k ptvodnim ucellim,
pristup na né po dobudovani dalnice fesi prislusné
stavebni objekty a pozemkové Upravy. Stavba ,D35
DZbanov-Litomys|“ tvofi spolu s navazujici stavbou
,D35 Litomysl-Janov* severni obchvat Litomysle.
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Dzbanov-Litomysl

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Zpracovany Zamér projektu byl predlozen v 06/2014 ke schvaleni na MD

a4.9.2014 byl CK MD schvalen. Dne 25. 3. 2020 probéhlo schvaleni aktuali-
zace ZP. Dne 8. 11. 2018 bylo zahajeno Uzemni fizeni. Uzemni rozhodnuti bylo
vydano 13. 12. 2019, ale z dlivodu odvolani nabylo pravni moci az 23. 3. 2021.

Trasa prochazi OPVZ Pekla a z toho divodu byla prijata potiebna technicka
opatieni a probiha detailni monitoring a prizkumy v tomto tzemi. Je dokon-
¢ena majetkopravni priprava. V 10/2022 byl vybran zpracovatel zemnich praci

pro ZAV a zpracovatel ZAV. Byly podané zadosti o SP na vedlej$i ¢asti hlavni
stavby. Dne 14. 11. 2022 vydal KU PK stavebni povoleni na pét vedlejsich objekt(l. Na hlavni stavbu byla z&dost podand 12. 10. 2022 a 27. 3. 2023 oznamilo MD zahajeni
stavebniho fizeni na 34 hlavnich stavebnich objekt(l. SP vydalo MD dne 8. 6. 2023. Dne 24. 4. 2023 vydal SU Litomysl SP na 30 vedlejsich stavebnich objekt(i (zejména
Ucelové komunikace). Dne 21. 4. 2023 byla zahajena soutéz na zhotovitele stavby. Termin pro podani nabidek vyprsel 30. 8. 2023. Podany byly 4 nabidky. Dne 4. 3. 2024
byla uzaviena smiouva s vitéznym uchazedem. Zahdjeni realizace stavby planuje RSD ve druhém dubnovém tydnu. V 03/2024 bude dokonden ZAV v trvalém zaboru stavby.

..:: DATA O STAVBE
Hlavni trasa:

délka: 7589 m

kategorie: D 26,0/130 (dle nové CSN)
pocet vSech stavebnich objektd: 138
Mostni objekty:

na dalnici: 7, pres dalnici: 2

celkova délka mostd: 1116 m
Mimouroviiové kfizovatky:

MUK Ridky

Protihlukové stény:

pocet: 10 (celkova délka: 5263 m)
Zabrany proti letoundim

pocet: 2 (celkova délka: 479 m)

Upravy a prelozky ost. komunikaci:

10/2013  09/2014

Odpogdivky:

silnice 1/35: 2 (délka: 409 m)

silnice lll. tfidy: 2 (délka: 797 m)
mistni komunikace: 1 (délka: 599 m)
Ucelové komun.: 19 (délka: 11 643 m)
provizorni komunikace: 4 (1814 m)
polni a lesni cesty: 2 (délka: 356 m)
Prelozky a upravy inz. siti:
vodohospodérské objekty: 30
objekty elektro: 28

prelozky plynovodu: 3

Drazni objekty:

pocet: 1

HruSova (oboustranna, mald)

Nazev stavby:

D35 3506 Dzbanov-Litomys|

Misto stavby:

Pardubicky kraj

Katastralni uzemi:

DZbanov u Vysokého Myta, HruSova,
Pekla, Cerekvice nad Louc¢nou, Ifil'dky
Bohuriovice u Litomysle, Trzek u Litom.
Druh stavby:

novostavba

(mllzlle[=]a]=]=]

12/2019  06/2023 = 04/2023

2024 2027

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvaleni zémé[u projektu e UR: Vydani
Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vlydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlaseni vybérového
fizeni e ZS: Zahajeni vystavby ¢ UP: Uvedeni do provozu

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Zpracovatel DSP:

HBH Projekt + AFRY CZ s.r.0. + Pontex
Zhotovitel:

BUDIMEX S.A

Predpokladana cena stavby:

4518 191 568 K¢ (bez DPH)

Cena stavby dle smiouvy:

3423 662 473 K¢ (bez DPH)
Spolufinancovani:

Spolufinancovano z Fondu soudrznosti v ramci
Programu Doprava 2021 — 2027 (OPD3)

Pozn.: Tento leték byl aktualizovan v bfeznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedend data pouze orientadni.



