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Bohumin - Karvina

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Vystavba prelozky silnice 1/67 vytvori ob-
chvat mistni ¢asti Skfecon a obci Dolni Lutyné
a Détmarovice. Novostavba pozemni komunika-
ce bude slouzit pro dopravu ve sméru Cesky Té-
Sin-Bohumin a Ostrava. Vyvedeni dopravy mimo
zastavéné uzemi prispéje ke zlepseni zivotnich
podminek mistnich obyvatel, a to i véetné zvy-
Seni bezpecnosti silniéniho provozu.

V zajmovém Uzemi je I/67 vedena jako prdtah obcemi
Skrecon, Dolni Lutyné a Détmarovice, které rozde-
luje na dvé casti. To zpUsobuje komplikace zejména
obyvatellim obci, jimz ztézuje pohyb z jedné ¢asti do
druhé. Obec Détmarovice je kvdli ¢ernouhelné elek-
trarné vyznamnych zdrojem i cilem dopravy v oblasti,
ato i presto, ze je fada surovin kvuli velkému objemu
dovazena po Zeleznici.

Silnice 1/67 tak pIni soucasné funkci tranzitni pro re-
giondlni dopravu a funkci obsluznou. V ddsledku pro-
vozu na silnici I/67 v prdjezdnim Useku je na této ko-
munikaci potlac¢ena obsluzna funkce a obyvatelé jsou
nadmérné obtézovani hlukem, vibracemi a emisemi
z automobilové dopravy.

Nejvyssi intenzity v feSeném useku se dle séitani do-
pravy z roku 2016 nachazeji na vyjezdu z Bohumina,
kde se pohybuiji okolo 10 700 voz/den. Ve zbyvajicim
useku se pohybuji mezi 9500 voz/den a 7500 voz/
den. Podil nakladni dopravy ¢ini 16% az 18%.

Silnice 1/67 zacina na hraniénim prechodu u Bohumi-
na a pokracuje po ose Bohumin — Orlova — Karvina
— Cesky Tééin az k hranidnimu prechodu Cesky Té&in.
Tvoif tak ddleZitou spojnici regionu ve sméru zépad —
vychod. Celkova délka silnice je 32 km. Silnice neni
soucasti sité mezinarodnich silnic ,E*. Silnice neni
soucasti sité TEN-T.

Regené Uizemf se nachézi v oblasti priichodu silnice
1/67 mistni Casti Skfecon a obcemi Dolni Lutyné a
Détmarovice. Zacatek prelozky vedené severné od
stavajici stopy 1/67 je za okruzni kfizovatkou silnic
1/67 a 11/46813 v Bohuminé. Konec prelozky je
umistén ve volném terénu u soustavy rybnikl( pres
Karvinou (projektové stani¢eni km 11,09).

Silnice 1/67 prichazi k fesené oblasti od zapadu, je
vedena v soubéhu s dalnici D1 a obchazi zastavbu
Bohumina, poté nadjezdem prekracuje zelezniéni trat
a je vedena zastavénym Uzemim v délce 10,4 km.

Prelozka silnice 1/67 se od okruzni kfizovatky silnic
1/67 a lll/46813 staci pravosmérnym obloukem k po-
toku Lutynka, podél kterého pokracuje v pfimé trase.
Déle se staci pravosmernym obloukem k biocentru
Borek a za kfizenim vyhledové viecky se staci le-
vosmérnym obloukem do soubéhu s Zelezniéni trati.
Nasleduje mimourovnové kfizeni se silnici 11l/46812,
poté pokracuje 1/67 v soubéhu se Zelezniéni trati az
k elektrarné Détmarovice, kde jizné obchazi aredl
spole¢nosti CEMEX. Dadle je trasa vedena v prosto-
ru mezi elektrarnou a trati, pficemz mezi trati a silnicf
je navrZzena opérna zed. V tomto misté trasa silnice
1/67 rovnéz mimourovinové kfizi hlavni pfijezdovou
komunikaci do elektrarny Détmarovice. Od elektrar-
ny Détmarovice je silnice vedena opét v soubéhu se
zelezniCni trati a nasledné se komunikace stadi pravo-
strannym obloukem a mostnim objektem prekondva
Zelezni¢ni trat a feku OISi. Trasa I/67 se poté pripojuje
na stavajici I/67 v oblasti Lipového rybnika.

UMISTENI A POPIS STAVBY

Kategorie stavajici silnice 1/67 sice odpovida kategorii
S 11,5. Jedna se tedy Sitkové o pomérné komfortni
silnici, ktera vsak prochazi relativné husté osidlenym
Uzemim. Pfevazna Cast stavajici trasy je vedena intra-
vilanem obci, kde je snizena rychlost na 50 az 70 km/
hod. Casté snizeni rychlosti tak znemozfiuje plynuly
prijezd lokalitou.

Stavba je vedena mimo zastaveéné Uzemi. Napojova-
ci komunikace se pak dotykaji okrajové zastavénych
Uzemi a prdmyslovych ploch. V ¢asti trasy je prelozka
vedena podél Zelezni¢ni traté a nékolikrat prekracuje
vleCkové koleje do Elektrarny Détmarovice.

Dot¢ené uzemi neni soucasti Zzadného velkoplo$ného
chranéného tzemi. Nedotyka se ani oblasti soustavy
Natura 2000. Nejblizsi oblasti Natura 2000 je lokalita
,Niva Olse — Verovice“, vzdalena vzdusnou Carou
cca 1 km. Zamér se okrajové dotyka ptaci oblasti
LHefmansky stav - Odra — PoolSi“ v misté mostu pres
OlSi. Zjmoveé Uzemi trasy prochazi vyhradnimi loZisky
¢erného uhli Vérnovice, Détmarovice a Détmarovice-
-Petrovice a chranénym loZiskovym tzemim Cs. Gast

Hornoslezské panve.

JelikoZ je prelozka vedena v nezastavéné ploSe, pro-
tihlukova opatreni nejbliz&i zastavby budou upresné-
na v dalsi projektové priprave.

V ramci stavby je navrzeno vybudovani 19 novych
mostnich objektl. Z toho je jeden nadjezd nad pre-
lozkou, zbyvajici mosty jsou souc¢ésti hlavni trasy.
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Bohumin - Karvina

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Zamér stavby je zanesen v platnych ZUR Moravskoslezského kraje i v Uizemné

planovaci dokumentaci obci.

Zamér projektu byl dokonéen v 02/2020. Ke schvaleni doslo v 12/2020.

V dal$i fazi pfipravy je nutné zajistit Oznameni zaméru dle zak. 100/2001 Sb.,
provést nezbytné priizkumy a méfeni a poté bude pokracovat projektova pii-
prava akce dokumentaci k Uzemnimu fizeni. VV 04/2022 byl vybran zpracovatel

predbézného GTP.

V 07/2021 byla podepsana smlouva na zpracovani Oznameni EIA, které KU
MSK zverejnil 23. 1. 2023. Dne 31. 3. 2023 vydal KU MSK zaveér, ze zamér bude dale posuzovan dle zakona ¢. 100/2001 Sb.

- DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 11 090 m

kategorie: S 9,5/90

Mostni objekty:

na silnici 1/67: 18

nad silnici 1/67: 1

celkova délka mostl: 1287 m

Krizovatky:
Uroviové: 5 (stykoveé)

Prelozky a upravy ost. komun.:

Nazev stavby:
I/67 Bohumin — Karvina

Misto stavby:

silnice 1. tfidy: 100 m
silnice Il. tfidy: 980 m
mistni a Ucelové komun.: 3980 m

Moravskoslezsky kraj

Katastralni izemi:

Skfecon, Dolni Lutyné, Détmarovi-
ce, Koukolna, Novy Bohumin, Staré
Mésto u Karviné

Druh stavby:
novostavba
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA ® ZP: Schvaleni zaméru projektu e SPP: Vydani
spolecného povoleni ® VR: VyhlaSeni vybérového fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby e
UP: Uvedeni do provozu

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dlnic s. p.
Zpracovatel ZP:

Valbek, spol. s r.o.
Predpokladana cena stavby:
2 330 903 131 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v bfeznu 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnozstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientacni.



