@
' . ' ~ ‘
Havlickuv Brod, SV obchvat

INFORMACNI LETAK, stav k 06/2025

l‘ -5

5 0t g

g,

P

‘,v"’/

J"\ REDITELSTVI
\ . I / A DALNIC



Havlickuv Brod, SV obchvat

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Vystavbou nové komunikace dojde ke zlepseni ply-
nulosti silniéniho provozu v centru mésta. Cilem na-
vrhovaného feseni je zejména zvyseni kapacity dvou
dotcenych kfizovatek. Toho bude dosazeno odsunu-

tim kFizeni 1/38 a 1/34 severné od stavajici zastavby.

Silnice 1/38 je patefni komunikaci kraje Vysocina a v posled-
nich letech je na tahu sledovan vyrazny narlst intenzit tran-
zitni dopravy, zejména tézké nékladni. Snaha vymistit tran-
zitni dopravu z centra mésta Havlick(v Brod vedla v roce
2003 k ¢astecnému Uspéchu vystavbou prelozky 1/34, kdy
se snizila zatéz na ul. Prazska a Masarykova. Podstatnou
Ulevu pro centrum meésta vSak znamena jiz zrealizovana
stavba ,|/38 Havlickiv Brod, jihovychodni obchvat, kam
se po jejim dokonceni v 12/2023 presunula veskera tranzit-
ni doprava v severojiznim smeru.

Technické parametry SV obchvatu vSak vykazuiji nedostat-
ky plynouci zfejmé z historickych podminek jeho projektové
pripravy. Zejména stykova kfizovatka silnic 1/38 a 1/34 (ul.
Prazska a ul. U Cihlére) je jiz dnes na hranici svoji kapacity
a prisecna kiizovatka se silnici 11/344 (ulice Chotéborska)
je pro tento tah velmi obtizné propustna. Po 11/344 se na
1/34 primérné pripojuje kolem Gtyf tisic vozidel za 24 hodin.
Po dalsim narlstu intenzity dopravy v ddsledku prevedeni
provozu na JV obchvat se tato situace podstatné zhorsi.

Silnice 1/38 je vedle mistni dopravy vyuzivana zejména tran-
zitni, ktera tuto komunikaci vyuziva ke spojeni mezi dalnice-
mi D1 a D11. Po uvedeni stavby do provozu bude ¢ast sta-
vajici sil. 1/34 prefazena do tahu sil. I/344 a prevedena do
viastnictvi Kraje Vysocina. Zbytek SV obchvatu (zafazeny
do tahu 1/34) pak by mél byt prerazen do tahu silnice 1/38.

¢ UMISTENI A POPIS STAVBY

Planovana stavba v celkové délce 1250 m je
navrzena v Sitkové kategorii S 11,5/70. Plvodni
snahou bylo docilit navrhové prvky na navrhovou
rychlost 90 km/h. Prostorové a vyskové pomeéry
trasy vSak toto neumoznily.

Stavba zacina na krizenf silnic 1/38 a 1/34. Napo-
jeni na stavajici silnici 1/38 je navrzeno pomoci
jednopruhové pétiramenné okruzni kiizovatky
Prazska o priméru 56 m. Vétsi primér OK je
navrzen z ddvodu potieby pripojeni méstského
hrbitova (pomoci prelozky mistni komunikace)
a také z divodu moZného vyhledového severo-
zapadniho propojeni. Tato vyhledova komunika-
ce prelozky silnice II. tfidy ve spravé kraje Vyso-
¢ina (JZ rameno) je navrzena pouze v rozsahu
pfipravy pro budouci stavbu a bude zaslepena.

Trasa silnice v prvni ¢asti prochazi pres zemeédél-
ské pozemky a poté v prostoru fadovych garazi
vstupuje do zastavéného Uzemi. V ramci vystav-
by dojde k demolici ¢asti stavajicich fadovych
garézi. K demolici je navrzeno 33 objektl dvou-
patrovych gardzi (66 garazi) a 15 jednopatrovych
garézi, Celkem tedy 47 objektl, 81 garazi.

Dale prelozka 1/38 pokracuje prakticky v trase
stavajici komunikace, a to mimourovioveé pomo-
ci 472,10 m dlouhé nové mostni estakady (o 13
polich). Most prevadi silnici 1/38 pres fadu pre-
kazek — ucelové komunikace v aredlu fadovych
garazi, ulici Reynkova, Cihlafsky potok a silnici

11/344. P¥icné usporadani mostu odpovida ka-
tegorii S 9,5/70. Pfed koncem navrzené stavby
dochézi ke krizeni se stavajici silnici 11/344, resp.
Chotéborskou ulici, a to mimouroviove, resp.
tésné za silnici 11/344 budou zacinat vétve nové
poloviéni kosodéIné kfizovatky (tzv. polovi¢niho
,<diamantu®) a napojuje se na stavajici silnici za
podchodem pro pési a cyklisty u Ctvrti VrSovice.

MUK Chotéborska je tvofena dvéma jednosmér-
nymi jednopruhovymi vétvemi, jez jsou z pro-
storovych dlvodd (zachovani stavajici ochran-
né a verejné zeleng) jednak co mozna nejkratsi
a hlavné co nejtésnéji pfimknuty k télesu prelozky
silnice 1/38, a to i za cenu potfebného vybudovani
celkem Ctyr opérnych zdi. Zminéné vétve umozni
sjezd z 1/34 na silnici 11/344 (ze sméru od Jihlavy
pomoci klesajici vétve délky 144 m) a také najezd
od 1/34 (od Céslavi). Toto napojeni je fegeno po-
moci stoupajici vétve délky 127 m.

VySkové feSeni odpovida pahorkovitému tzemi.
lhned od OK na za¢atku Useku niveleta silnice
1/38 klesa, a to v po¢atku sklonem 2,50% a poté
jiz v useku délky téméF 1 km sklonem 3,55%.
V napojeni na stavajici silnici poté trasa zacina
stoupat sklonem 3,41%.

V rdmci stavby jsou navrzeny dvé protihlukové
stény. Délka PHS vpravo pred mostem je 46
m, délka PHS vlevo za mostem 131,5 m. Wska
obou PHS je 5 m.
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Havlickuv Brod, SV obchvat

STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Koridor SV obchvatu je v lizemni rezervé pro dopravni infrastrukturu. Zastupi-

telstvo mésta schvalilo svym usnesenim porizeni zmény Uzemniho planu Ha-
vlicklv Brod spocivajici v prevedeni koridoru Uzemni rezervy pro vedeni seve-
rovychodniho obchvatu mésta do navrhovych ploch uréenych pro ,DS - plochy

dopravni infrastruktury — silnicni®.

V 12/2020 byla dokoncena vyhledavaci studie. Dne 2. 3. 2021 schvdlila CK
MD zpracovany Zamér projektu. Bude nasledovat zpracovani predbézného
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Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvéleni zaméru projektu ¢ UR: Vydani

GT prizkumu. K uzavieni smlouvy se zhotovitelem GTP doslo v 09/2021.
V 10/2021 doslo k podpisu smiouvy se zpracovatelem DUR véetné inzenyrské
&innosti (zajisténi izemniho rozhodnuti). Cistopis DUR byl odevzdan na konci 11/2023. Poté doglo k podani zadosti o vydani UR. V 08/2024 byla uzaviena smiouva na
provedent prelozek CEZ (demont4? a montéz kabelového vedent, prelozka vedeni VN). Koncem 11/2024 bylo zverfejnéno Ozndmeni EIA. Dne 7. 1. 2025 vydal KU KV zavér
zjistovaciho fizeni EIA, podle néhoz nelze vyloudit vyznamny viiv na Zivotni prostredi, a tudiz bude posuzovan podle zékona o EIA. Z divodu doplnéni podkladd byl proces

EIA v 02/2025 ukoncen.

..:: DATA O STAVBE
Hlavni trasa:

délka: 1250 m

kategorie: S 11,5/70

pocet véech stavebnich objektl: 51
Mostni objekty:

na silnici 1/38: 1 (délka mostu: 472 m)
Mimourovnové krizovatky

MUK Chot&borska (tzv. poloviéni dia-
mant, celkova délka vétvi: 271 m)
Uroviové kiizovatky:
okruzni: 1 (vn&jsi pramér: 56 m)
Opérné a zarubni zdi:

pocet: 4 (celkova délka: 187 m)

Protihlukové stény:

pocet: 2 (celkova délka: 178 m)
Prelozky a upravy ost. komunikaci:
mistni kom. ke hrbitovu: 1 (délka: 47 m)
mistni kom. Prazska: 1 (délka: 59 m)
Ucelové komunikace: 1

Uprava silnice 11/344: 1 (délka: 80 m)
Uprava MK Chotéborska: 1 (délka: 80 m)
polni cesta: 1 (délka: 235 m)

Uprava kfizovatky na stav. 1/34: 1
(délka: 314 m)

Prelozky a upravy inZ. siti:
vodohospodarské objekty: 6
objekty elektro: 12

objekty trubnich vedeni: 2

Nazev stavby:

1/38 Havlickav Brod, SV obchvat
Misto stavby:

Kraj Vysocina

Katastralni izemi:

Havlickav Brod

Druh stavby:

novostavba

Uzemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhldgeni vwbérového
fizeni e ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Zpracovatel DUR:

VIAPONT spol. s r.o.
Predpokladana cena stavby:
894 746 082 K& (bez DPH)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v Gervnu 2025. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedend data pouze orientadni.



