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DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

Predmétem stavby je nahrazeni stavajici, v sou-
¢asné dobé jiz kapacitné nevyhovujici dvoupru-
hové silnice 1/35 ¢tyfpruhovou dalnici. Ta umoz-
ni prevedeni dopravy mezi Sadovou a Hradcem
Kralové.

Silnice 1/35 je silnici s mezinarodnim vyznamem
a s vysokym podilem nakladni dopravy, ktera v sou-
Gasné dobé prochazi intravildnem rady obci. Potreb-
nost a naléhavost stavby dalnice D35 vyplyva z do-
pravni funkce a dopravniho zatizeni stavajici silnice
1/35 v Useku Ulibice-Hradec Kralové, kterd je v sou-
Casné dobeé jiz na hranici Unosnosti, resp. za hranici
kapacity, dale z bezpecnosti silni¢niho provozu a vii-
v{ provozu na obyvatelstvo a zivotni prostredi.

Stavajici silnice 1/35 je soucasti mezinarodni silnice
E442 a zaroven tvori spojnici mezi Libereckym, Kra-
lovéhradeckym, Pardubickym a Olomouckym kra-
jem. Po dokon&eni vystavby se stane dalnice D35
soucasti sité dalnic, ktera je vymezena v ,Navrhu
rozvoje dopravnich siti v Ceské republice”. Délnice
D35 bude nejdilezitéjsi pozemni komunikaci NUTS
2 Severovychod, ktery sdruzuje Liberecky, Kralové-
hradecky a Pardubicky kraj. Reseny tsek Ulibice —
Plotisté (Hradec Kraloveé) je vyznamnou c¢asti celého
silni¢niho tahu D35.

Z celé dalnice D35 je jiz v provozu nekolik vzajemné
nepropojenych ¢asti. Konkrétné se jedna o Useky
Liberec—Turnov, Sedlice — Opatovice-Casy-Ostrov,
Mohelnice —Olomouc, obchvat Olomouce a Olo-
mouc — Lipnik.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Zacatek stavby navazuje v km 28,000 na jiz budo-
vanou stavbu ,D35 Hofice-Sadova“ (v realizaci od
11/2023). Od Sadové u Sovétic je trasa vedena mezi
obcemi Cistéves a Horni Dohalice do mimotiroviové
kizovatky (MUK) Sadova, kde D35 kfizi stavajici sil-
nici /35, ktera po realizaci D35 bude prevedena na
silnici 11/635. Déle trasa pokracuje podél jihozapadni
strany Lipy u Hradce Krdlové a Rozbéfic do prosto-
ru obce VSestary kde se trasa pfimyka ke stavajici
silnici 1/35.

Délnice D35 bude kongit v MUK Plotiété, kde bude
napojena na délnici D11. MUK Plotisté je soudasti
dalnice D11, stavby 1106 Hradec Kralové — Smifice,
ktera je od 12/2021 jiz v provozu.

Usek déalnice D35 je navrzen v ndvrhové kategorii
D 25,5/120 s volnou $itkou komunikace 25,5 metru.
Délka stavby ,D35 Sadova-Plotidté“ je 7537 metrd.

Zajmové Uzemi pro stavbu dalnice je rovinaté az
mirné zvinéné. Stavba vede na vSech katastralnich
Uzemich vétSinou po volnych neosidlenych pozem-
cich, prevazné vyuzivanych k zemédeélské cinnosti
s vyjimkou obce VSestary, kde se bezprostfedné do-
tyké stévajici zastavby, coz je zplsobeno stavajicim
prachodem silnice 1/35.

Jedna se o chranénou oblast s vysokym predpokia-
dem archeologickych nélezl. Navic prochazi izemim
pamatkové zoény ,Bojisté bitvy u Hradce Kralové“.
Z multispektrainino leteckého prazkumu byly vyti-

povany lokality, kde bude pfi provadéni vykopovych
praci vysoke riziko stfetu s archeologickymi nalezy.
Prlizkum vyrazné doporucuje provést nasledné po-
drobné ohledani detekovanych lokalit a zmifovanych
oblasti (dle zvyraznéni v mapovych podkladech) pred
zahajenim stavebnich praci a tim eliminovat rizika
prodlouzeni terminu vystavby. V misté se daji oceka-
vat Cetné nalezy.

MUK Sadova v km 29,380 zajisti napojeni délnice
D35 na stavajici silni¢ni sit' prostfednictvim prelozky
silnice 11/635 a 11/3258. MUK je navrzena jako ko-
sodélna se Ctyfmi jednosmérnymi vétvemi a s dvojici
okruznich kfizovatek na vedlejsi komunikaci. Vedlejsi
komunikace dalnici D35 prechazi nadzemné, vzdale-
nost okruznich krizovatek je 120 m.

V ramci vystavby dalnice bude vybudovano celkem
devét novych mostnich objektd, z nichz nejdelsi je
114,3 m dlouha estakada Vsestary. Uéelem mostu
je prevedeni dalnice D35 pres vodote€ v km 34,012
a silnici 111/32339 v km 34,019. Druhym nejdelSim
premosténim je 58 metr dlouhy most na prelozce
silnice 111/3255 pres D35 v km 31,982.

V prabéhu vystavby budou provedeny prelozky
a Upravy energetickych a vodohospodarskych ob-
jektd.
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STAV PRIPRAVY / REALIZACE

Dne 12. 1. 2017 bylo vydano UR, ale 15. 2. 2017 bylo doruceno odvolani
obce Vsestary proti UR. Dne 22. 3. 2017 vydal KU rozhodrjutf, kterym odvolani
zamitl, ato tak 17. 2. 2017 nabylo pravni moci. Probéhla IC pro stavebni Fizeni.

Byly dokonceny GP po jednotlivych k. U. a vykupy pozemkd dle znaleckych

posudkil. K 02/2024 bylo vyporadano vech 134 LV trvalych zaborl. Také jsou

uzavreny vSechny ndjemni smiouvy.

Probiha monitoring hladiny podzemni vody. Byl zpracovan &istopis dokumen-

(mllzlle[=]a]=]=]

07/2008 01/2015 01/2017 10/2023*

11/2023 2024 2027

Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvéleni zaméru projektu ¢ UR: Vydani

tizemniho rozhodnuti ® SP: Vydani stavebniho povoleni e VR: Vyhlageni vybérového

tace zmény UR, ktera byla projednana s DOSS a byla podana zadost 0 zménu ’
rozhodnuti 0 umisténi stavby (prodlouzeni PHS a polnich cest aj.). Dne 3. 8. 2022 bylo vydano oznameni o zahajeni zméeény UR. Dne 21. 3. 2023 bylo vydano rozhodnuti

0 zméné UR.

fizeni ® ZS: Zahajeni vystavby e UP: Uvedeni do provozu

*zatim nepravomocné

Byla zpracovana PDPS. Byl dokonéen doplfiujici GTP. Dne 28. 7. 2023 zahéjilo MD CR stavebni fizeni na 25 hlavnich stavebnich objektdl. SP vydalo MD 11. 10. 2023.
SP ale zatim nemohlo nabyt pravni moci, jelikoZ proti nému byl poddan rozklad. Dne 24. 1. 2024 vydal KU KHK stavebni povoleni na 5 souvisejicich stavebnich objektd.
V 08/2023 byla uzaviena smlouva na zpracovani zachranného archeologického vyzkumu (ZAV) a v 10/2023 smlouva na zemni prace pro ZAV. Od 10/2023 probihaji zemni
prace pro ZAV a ZAV v trase stavby. Dne 20. 11. 2023 bylo zahajeno vybérové fizeni na zhotovitele stavby. Jako zakladni termin pro podani nabidek bylo stanoveno datum

1. 2. 2024. Kvlli dodatec¢nym dotazlim uchazecd byl ale termin prodlouzen a v poloving 02/2024 platilo nové datum 1. 3. 2024.

i DATA O STAVBE

Hlavni trasa:

délka: 7537 m

kategorie: D 25,5/120

pocet vSech stavebnich objektd: 115
Mostni objekty:

na dalnici: 6

nadjezdy: 3

Mimouroviové kfizovatky:

MUK Sadova (celk. délka vétvi: 512 m)
Protihlukové stény:

pocet: 3 (celkova délka: 2059 m)

Prelozky a upravy ost. komunikaci:

Drazni objekty:

prelozka I1/3258: 2 (celk. délka: 114 m)
prelozka I11/3255: 1 (délka: 232 m)
prelozka I11/32433: 1 (délka: 579 m)
doprovodné k.: 2 (celk. délka: 1646 m)
provizorni napoj.: 2 (celk. délka: 202 m)
pristupy na pozemky: 11

Prelozky a upravy inZ. siti:
vodohospodarské objekty: 24

objekty elektro: 32

objekty plynovodu: 2

pocet: 4

Nazev stavby:

D35 Sadova-Plotiste

Misto stavby:

Kralovéhradecky kraj

Katastralni tzemi:

Sadova u Sovétic, Sovétice, Cistéves,
Horni Dohalice, Lipa u Hradce Kralove,
Dlouhé Dvory, Rozbéfice, Vsestary,
Rosnice u VSestar, Bfiza u VSestar

Druh stavby:

novostavba

Objednatel:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Zpracovatel DSP:

Sdruzeni AF-CITYPLAN / SATRA
Predpokladana cena stavby:
2 445 600 000 K¢ (bez DPH)

Pozn.: Tento leték byl aktualizovan v tnoru 2024. JelikoZ vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviuje velké mnoZstvi faktor(, které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedena data pouze orientaéni.



