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D0 510 MUK Chlumecka a D10 MUK Satalice - MUK Radonice

DOPRAVNI VYZNAM STAVBY

V soucasné dobé stavajici dalnice D10 v tseku
MUK Satalice - MUK Radonice zaéina dosaho-
vat své kapacity a v dobé dopravni Spicky se
tvofi dopravni kolony. Tento aspekt je disled-
kem neustalého rozsifovani priamyslové zény
v Hornich Poéernicich. Proto je nutné dalnici
rozsifit na 3+3 jizdni pruhy a tim zvysit propust-
nost tohoto tiseku D10. Taktéz na MUK Chlu-
mecka a prilehlém uUseku Prazského okruhu
(D0) dochazi ke kapacitnim problémim.

Nejhorsi situace nyni nastava zejména na sjezdové
vétvi ze sméru MUK Satalice do Hornich Podernic,
kde je kapacita vétve i odbocovaciho pruhu zcela ne-
dostatecna a ve Spicce dochazi k vyraznému ome-
zeni provozu na dalnici D10 smérem z Prahy. Tato
skutenost je disledkem pokracujiciho rozsifovani
pramyslové zény v Hornich Pocernicich. S budou-
cim rozsitenim se prirozené poji i zvysujici se inten-
zita dopravy. Dalnici spolu s MUK Radonice je tedy
v predmétném Useku potieba rozsifit. Zkapacitnéni
D10 a MUK Radonice bude provedeno v maximalni
mite s ohledem na stavajici zastavbu.

Prichozi misto pro rozsiteni D10 vychazi z vedeni ve
své stavajici stope. Prvnim problémem pro rozsiteni
D10 jsou dva mosty, které nevyhovuiji Sitkovym para-
metrlim pro rozsiteni (musi byt zbourany a vybudo-
vany nove). Dalsim problémem a zasadnéjSim jsou
CSPH a aredl McDonald’s, které se nachazi v tésné
blizkosti D10. Proto bude potieba jejich Uprava.

i UMISTENI A POPIS STAVBY

Stavba se zabyva Upravou MUK Chlumecka a pfileh-
16 &asti Prazského okruhu mezi Useky MUK Satalice
a MUK Chlumecka a rozitenim délnice D10. Sméro-
vé a vyskoveé reseni D10 vychazi ze stavajiciho vedeni
a v ramci této studie bude zachovano. Navrhova ka-
tegorie rozsifené délnice je navrzena D34/130.

Uprava D10 ve sméru stanideni ve sméru od Prahy
na MI. Boleslav za¢ina ve stani¢eni km 1,632, kde jiz
v usporadani se tremi pruhy navazuje na MUK Sata-
lice. Od zacatku Upravy az do km 2,570 k odbocenfi
do aredlu stavajici Cerpaci stanice pohonnych hmot
a restaurace McDonald’s je navrzen pridatny pruh
s moznosti pripletu. Od mista pripojeni aredlu zpét
k dalnici je navrzen taktéz pridatny pruh az k mistu
odbogeni vétve A MUK Radonice v km 3,413. Za
pripojenim vétve B MUK Radonice je navrzen pii-
pojovaci pruh celkové délky 295 m. Za koncem pfi-
pojovaciho pruhu dochézi ke snizeni poctu jizdnich
pruhd v délce 435 m a napojeni na stavajici stav v km
4,639, kde Uprava pasu ve sméru na Ml. Bol. kongi.

Uprava dalnice proti sméru stanideni ve sméru od
Mladé Boleslavi do Prahy zadina ve staniceni km
4,389, kde zadina zvétseni podtu jizdnich pruhl na
3 v celkové délce 255 m. Pred odbodenim vétve B
MUK Radonice v km 3,864 je navrzen odbocovaci
pruh celkové délky 270 m. Mezi pfipojenim vetve C
MUK Radonice v km 3,554 a odbodenim k aredlu
CS PHM v km 3,079 je navrzen pridatny pruh. Za
plipojenim aredlu €S PHM v km 2,751 je navrzen
pripojovaci pruh celkové délky 295 m. Uprava dal-

nice v tomto sméru kon&i v km 1,572 napojenim na
stavajici stav.

Béhem stavby dojde k tpravé MUK Radonice (Upra-
va Vétvi, vystavba nové okruzni kfizovatky véetné vy-
budovani novych bypasst), kterda zajistuje napojeni
primyslové zény. MUK je navrzena ve tvaru delta.
Na nové severni tfiramenné OK s vngj$im prdmeérem
46 m je navrzen bypass pro smér Ve Zlibku — Praha.
Na jizni strané MUK je navrzena priiseéna kiizovatka
fizena semafory. U této krizovatky je navrzen bypass
ve sméru ul. Ve Zlibku — Mlada Boleslav (D10) a by-
pass ve sméru D10 - ul. Ve Zlibku. Z divodu tvorby
kolon na stévajici sjezdové vétvi ze sméru od MUK Sa-
talice je nové na vétvi navrzeno fazeni se dvéma pruhy
primo ve sméru ul. Do Certous a jednim pruhem pro
levé odbogent do ul. Ve Zlibku.

Beéhem stavby budou zruseny stavajici odstavné ploch
v obou smérech D10 ve stani¢eni cca 2,5 — 2,6 km.
Soucasti rozsirenti je vystavba mostu jako néhrada za
stavajici. Most délky 90 m v km 3,484 na ulici Ve Zlibku
bude odpovidat novému Sitkovému usporadani D10.

V pfipadé Upravy mezi MUK Satalice a MUK Chlu-
mecka je kategorie rozsifeného Useku navrzena jako D
34,5/100. Navazuje tak na navazujici iseky prazského
okruhu DO 520 a DO 510. Uprava Useku zadind v km
60,053 a havazuje na Upravu MUK Satalice v ramci DO
520. Na pravé strané je navrzen kolektor celkové Sitky
zpevnéni 11,50 m. V km 60,318 dochazi k odpojeni
vétve C MUK Chlumecka z kolektorové komunikace.
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Chlumecka“ se zamérem ,D10 MUK Satalice - MUK Radonice: zkapacitnéni
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Na konci 04/2023 byla dokonéena TES pro Usek Chlumecka — Satalice — ) ) I . ag
Radonice. Nasledné bude zpracovéna Dokumentace EIA. Vyznam zkratek: EIA: Stanovisko EIA e ZP: Schvéleni zaméru projektu ® SPP: Vydani

spoleéného povoleni ¢ VR: VWhladeni vybérového fizeni ® ZS: Zahdjeni vystavby e
UP: Uvedeni do provozu

- DATA O STAVBE

Hlavni trasa: Prelozky a uUpravy ost. komunikaci: = Nazev stavby: Objednatel:

délka: 3007 m (smér Praha - MB), odbo&ovaci pruh: 1 (délka: 270 m) DO 510 MUK Chlumecka a D10 MUK Reditelstv silnic a délnic CR
2817 (smér MB - Praha) pripojovaci pruh: 2 (celkova délka: Satalice — MUK Radonice Zpracovatel technické studie:
kategorie: D 34,0/100 590 m) Misto stavby: APIS spol. sr.o.

Mostni objekty: ul. Ve Zlibku: 1 Hlavni mésto Praha, Stfedocesky kraj Predpokladana cena stavby:
demolice a nahrada mostu: 1 Katastralni Gzemi: 1100 000 000 K¢ (bez DPH)
zelezniéni most: 1 Horni Pocernice, Satalice, Dehtary,

Mimouroviiové kfizovatky: Radonice u Prahy, Svémyslice

MUK Chlumecka (celkova délka vétv: Druh stavby:

1080 m), MUK Radonice (celkova roz&iteni dalnice - zkapacitneni

délka vetvi: 1905 m)

Pozn.: Tento letak byl aktualizovan v fijnu 2023. Jelikoz vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci oviiviiuje velké mnoZstvi faktord, které se nedaj predem predvidat, jsou uvedend data pouze orientacni.
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